[3M™ Thermally Conductive Epoxy Adhesive TC-2707

Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2018, 3M  Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfaltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlielich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstdndig vervielfaltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verédndert werden.

I)okument: 16-3085-4 Version: 4.00
Uberarbeitet am: 13/12/2018 Ersetzt Ausgabe vom: 29/10/2018
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 6.00 (02/08/2016)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES
UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
3M™ Thermally Conductive Epoxy Adhesive TC-2707

Bestellnummern
62-2661-1435-4

7000000825
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
Tel. / Fax.: +49-2131-14-2914; Fax.: +49-2131-14-3587

E-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com

Internet: www.3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): Tel.Nr. +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH

Dieses Produkt besteht aus mehreren Untereinheiten. Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung der

Einheiten, die ein Sicherheitsdatenblatt erfordern. Diese Sicherheitsdatenblitter konnen Sie iiber die folgenden
Dokumentennummern zuordnen:

16-3082-1, 16-3083-9

| ANGABEN ZUM TRANSPORT

62-2661-1435-4

ADR/RID: UN2735, Amine, fluessig, aetzend, n.a.g., begrenzte Menge, (4,7,10-Trioxatridecan-1,13-
diamin)A3,3'Oxybis(ethyleneoxy)bis(propylamineU), 8., IT , (E), ADR Klassifizierungcode C7.
IMDG-Code: UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., (CONTAINS 4,7,10-TRIOXATRIDECANE-1,13-
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[3M™ Thermally Conductive Epoxy Adhesive TC-2707

DIAMINES3,3'Oxybis(ethyleneoxy)bis(propylamine)), 8., I , IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED
QUANTITY, EMS: FA,SB.

ICAO/IATA: UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., (CONTAINS 4,7,10-TRIOXATRIDECANE-1,13-
DIAMINES3,3'Oxybis(ethyleneoxy)bis(propylamine)), 8., II .

| Einstufung fiir KitA/B

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:

Schwere Augenschidigung/Augenreizung, Kategorie 1 - Eye Dam. 1; H318
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1B - Skin Corr. 1B; H314
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317

Chronisch gewissergefdhrdend, Kategorie 2 - Aquatic Chronic 2; H411

Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sitze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Gefahr.

Kodierung / Symbol(e):
GHSO05 (Atzwirkung)

GHSO07 (Ausrufezeichen)
GHSO09 (Umwelt)

Gefahrenpiktogramm(e)

Enthilt:

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht < 700; 3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin); 2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien mit endstdndigen Carboxy-Gruppen, Polymere
mit Bisphenol A und Epichlorhydrin

Gefahrenhinweise (H-Sétze):

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sétze)

Privention:

P260A Dampf nicht einatmen.

P280D Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P303 + P361 + P353A BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
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sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behélter einer Entsorgung gemif den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.

Gefahrenhinweise (H-S:itze) und Sicherheitshinweise (P-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als
125 ml - Ausnahmen von Artikel 17 [(Artikel 29 Absatz 2)]:

Gefahrenhinweise (H-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (P-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Priivention:

P260A Dampf nicht einatmen.

P280D Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P303 + P361 + P353A BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 +P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/4rztliche Hilfe hinzuziehen.

Angaben zu den Bestandteilen mit unbekannter Toxizitdt und Gewissergefahrdung siehe Sicherheitsdatenblatt
(www.3m.com/msds).

Anderungsgriinde:

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Gefahrenhinweise (H-Sétze) - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Sicherheitshinweise (P-Sitze) - Pravention - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Sicherheitshinweise (P-Sétze) - Reaktion - Informationen wurden hinzugefiigt.
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|3MTM TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wiirmeleitfihiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2018, 3M  Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfiltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschliefSlich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstédndig vervielfaltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 16-3083-9 Version: 5.00
Uberarbeitet am: 13/12/2018 Ersetzt Ausgabe vom: 29/10/2018
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 1.00 (30/08/2011)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M™ TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wirmeleitfahiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
Tel. / Fax.: +49-2131-14-2914; Fax.: +49-2131-14-3587
E-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com
Internet: www.3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): Tel.Nr. +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:

Schwere Augenschiddigung/Augenreizung, Kategorie 2 - Eye Irrit. 2; H319
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 - Skin Irrit. 2; H315
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317

Chronisch gewissergefdhrdend, Kategorie 2 - Aquatic Chronic 2; H411

Den vollstidndigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Achtung.
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|3MTM TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wiirmeleitfihiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

Kodierung / Symbol(e):
GHSO07 (Ausrufezeichen)
GHSO09 (Umwelt)

Gefahrenpiktogramm(e)

Produktidentifikator (enthiilt):
Chemischer Name CAS-Nr. EG-Nummer Gew. -%

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze ~ 25068-38-6 500-033-5 40- 70
mit durchschnittlichem Molekulargewicht < 700

Gefahrenhinweise (H-Siitze):

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sitze)

Privention:

P280E Schutzhandschuhe tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion:

P305 +P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P333 +P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behalter einer Entsorgung gemél den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.

Gefahrenhinweise (H-Sétze) und Sicherheitshinweise (P-Sitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als
125 ml - Ausnahmen von Artikel 17 [(Artikel 29 Absatz 2)]:

Gefahrenhinweise (H-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (P-Siitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Priivention:

P280E Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion:

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/4rztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.
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|3MTM TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wiirmeleitfihiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Polymer

Chemischer Name CAS-Nr. |EG- REACH Gew.-% |Einstufung
Nummer Registrierungsnr.

Aluminiumpulver (stabilisiert) 7429-90-5 |231-072-3  [01-2119529243- 40 - 70 |Flam. Sol. 1, H228; Water-

45 react. 2, H261 - Nota T
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 25068-38-6(500-033-5 40 - 70 [Skin Irrit. 2, H315; Eye
Epichlorhydrinharze mit Irrit. 2, H319; Skin Sens.
durchschnittlichem 1, H317; Aquatic Chronic
Molekulargewicht < 700 2, H411
Methylmethacrylat-Butadien-Styrol- [25053-09-2 10 - 30 |Bestandteil ohne

Einstufung nach
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sitze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12

dieses Sicherheitsdatenblattes.

|ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafBlnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafAinahmen

Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Wenn

Anzeichen / Symptome zunehmen, drztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser ausspiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltenden
Anzeichen / Symptomen drztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:

Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein érztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel

Bei Brand: Loschmittel fiir gewdhnlich brennbare Materialien wie z.B. Wasser oder Schaum zum Ldschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kein inhdrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.
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|3MTM TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wiirmeleitfihiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung

Aldehyde Waihrend der Verbrennung
Kohlenmonoxid Waihrend der Verbrennung
Kohlendioxid Waihrend der Verbrennung
Hydrogenchlorid Waihrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Bei schweren Brinden und einer moglichen volligen thermischen Zersetzung des Produktes bitte folgende SchutzmaBnahmen
ergreifen:Vollschutzanzug tragen,einschlieBlich Helm, umluftunabhiingigen Atemschutz (Uberdruck), dichtschlieBende Jacke
und Hose, Arm-, Taillen-und Beinschutz, Gesichtsmaske und Schutz fiir expositionsgefahrdete Kopfteile.

|ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Bei groeren Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Rdumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Dampfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.
Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung
finden Sie in weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Bitte beachten,
Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen Gefiahrdungen, noch Gesundheits- oder
Umweltrisiken beeinflusst.  Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen UN-gepriiften Behélter geben und
verschlieBen. Riickstinde mit geeignetem Ldsemittel aufnehmen (Auswahl des geeigneten Losemittels ist von autorisierter
und kompetenter Person zu treffen). Betroffenen Bereich gut beliiften. Die Schutz- und Sicherheitsmafinahmen fiir das
gewdhlte Losemittel entsprechend den Angaben in dem zugehorigen Etikett und Sicherheitsdatenblatt befolgen. Behélter
verschlieBen.  Entsorgung des gesammelten Materials so schnell wie moglich gemil3 den lokalen / nationalen Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusatzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nur fiir industrielle / berufliche Nutzung. Nicht fiir den Verkauf oder die Verwendung durch Verbraucher. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontakt mit Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromséure etc.) vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Von Sduren getrennt lagern. Fern von Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. MaBBnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertréglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / personliche
Schutzausriistung.

Seite: 4 von 13



|3MTM TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wiirmeleitfihiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiigbar.

Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Aluminiumpulver (stabilisiert) 7429-90-5  Osterr. als Metall; TMW: 10 mg/m3 E;
Grenzwerte-VO KZW: 20 mg/m3 E; 60 Miw,
2x

Osterr. Grenzwerte-VO : TMW (Tagesmittelwert), KZW (Kurzzeitwert), A (alveolengiingiger Anteil), E (einatembare Fraktion), Miw (als Mittelwert iiber
dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert), Haufigkeit/Schicht.

Osterr. TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen fiir jene gesundheitsgefihrdenden Arbeitsstoffe, fiir die keine als unbedenklich anzusehende
Konzentration angegeben werden kann

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit iiberschritten werden darf.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir
die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dimpfen oder Spriihnebel eingehalten werden.
Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:
Korbbrille.

Anwendbare Normen / Standards
Augenschutz nach EN 166 verwenden.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Korperschutzmitteln
konsultieren. Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh {iber einem Polymerlaminat-
Handschuh getragen werden.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Stoff Materialstirke (mm) Durchbruchszeit
Polymerlaminat (z.B. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Polyethylennylon, 5-lagiges Laminat)

Anwendbare Normen / Standards
Schutzhandschuhe verwenden, die nach EN 374 getestet sind.
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|3MTM TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wiirmeleitfihiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

Wenn dieses Produkt in einer Weise, die ein hoheres Potenzial fiir die Exposition présentiert verwendet wird, dann ist das
Tragen von Schutzanziigen notwendig. Auswahl und Gebrauch von Schutzkleidung auf Basis der Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung um Hautkontakt zu vermeiden. Schutzkleidung aus folgendem Material wird empfohlen: Schiirze -
Polymerlaminat

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse kann erforderlich sein um zu entscheiden, ob die Verwendung von Atemschutz erforderlich ist.
Ist die Verwendung von Atemschutz erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen
Atemschutzprogrammes erfolgen. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden
Filtermaskentypen eingesetzt werden:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Ddmpfe und einem Partikelfilter verwenden.

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

Anwendbare Normen / Standards
Atemschutz nach EN 140 oder EN 136 verwenden: Filter Typ A & P

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form: Fliissigkeit.
Aussehen / Geruch: grau; milder Eigengeruch
Geruchsschwelle Keine Daten verfiigbar.
pH: Keine Daten verfiigbar.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar.
Schmelzpunkt: Nicht anwendbar.
Entziindlichkeit (Feststoff, Gas): Nicht anwendbar.
Explosive Eigenschaften: Nicht eingestuft
Oxidierende Eigenschaften: Nicht eingestuft
Flammpunkt: >=170 °C [Testmethode: Abschitzung]
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfiigbar.
Untere Explosionsgrenze (UEG): Keine Daten verfiigbar.
Obere Explosionsgrenze (OEG): Keine Daten verfiigbar.
Dampfdruck <=2,7 Pa [bei 20 °C ]
Relative Dichte: 1,62 [Referenz:Wasser = 1]
Wasserloslichkeit keine
Loslichkeit(en) - ohne Wasser Keine Daten verfiigbar.
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser: Keine Daten verfiigbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht anwendbar.
Dampfdichte: keine
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfiigbar.
Viskositiit: 105.000 mPa-s [bei 20 °C ]
Dichte 1,62 g/ml
9.2. Sonstige Angaben
Fliichtige organische Bestandteile (EU): Keine Daten verfiigbar.
Fliichtige Bestandteile (%) 0 (Gew%)

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitit
Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.
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10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Wihrend des Hértungsprozesses entwickelt sich Wéarme. Nicht mehr als 50 g des Produktes (Teil A und B) in einem
begrenzten Volumen aushérten, da sonst eine exotherme Reaktion unter Hitze- und Rauchentwicklung eintreten kann.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Starke Séduren.
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Stoff Bedingung

Keine bekannt.

Siche Abschnitt 5.2 Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wahrend der Verbrennung.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome konnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein.

Hautkontakt:
Leichte Hautreizung: Anzeichen/Symptome kdnnen lokale Rotung, Schwellung, Juckreiz und trockene Haut sein.
Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome konnen Rotung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschlieBen.

Augenkontakt:
MiBige Augenreizung: Anzeichen/Symptome kdnnen Rétung, Schwellung, Schmerzen, Trénenfluss und verschwommenes
Sehvermdgen einschlieBen.

Verschlucken:
Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit,
Erbrechen und Durchfall einschlieen.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten

Seite: 7von 13



|3MTM TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part B) / 3M™ Wiirmeleitfihiger Klebstoff TC-2707 - Teil B

verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitit

Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Verschlucke Keine Daten verfiigbar; berechneter ATE >5.000
n mg/kg
Aluminiumpulver (stabilisiert) Dermal LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg
Aluminiumpulver (stabilisiert) Verschlucke LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg
n
Aluminiumpulver (stabilisiert) Inhalation Ratte LC50> 0,888 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Dermal Ratte LD50 > 1.600 mg/kg
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Verschlucke | Ratte LD50 > 1.000 mg/kg
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700 n
Methylmethacrylat-Butadien-Styrol- Polymer Dermal Kaninche [ LD50 > 5.000 mg/kg
n
Methylmethacrylat-Butadien-Styrol- Polymer Verschlucke | Ratte LD50 > 5.000 mg/kg
n
ATE = Schétzwert Akuter Toxizitét
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
Aluminiumpulver (stabilisiert) Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Kaninche | Leicht reizend
Molekulargewicht < 700 n
Methylmethacrylat-Butadien-Styrol- Polymer Beurteilu | Minimale Reizung
ng durch
Experten
Schwere Augenschiidigung/-reizung
Name Art Wert
Aluminiumpulver (stabilisiert) Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Kaninche | méBig reizend
Molekulargewicht < 700 n
Methylmethacrylat-Butadien-Styrol- Polymer Beurteilu | Leicht reizend
ng durch
Experten
Sensibilisierung der Haut
Name Art Wert
Aluminiumpulver (stabilisiert) Meersch Nicht eingestuft
weinchen
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Mensch Sensibilisierend
Molekulargewicht < 700 und Tier.
Sensibilisierung der Atemwege
Name Art Wert
Aluminiumpulver (stabilisiert) Mensch Nicht eingestuft
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Mensch Nicht eingestuft
Molekulargewicht < 700
Keimzell-Mutagenitit
| Name | Expositio | Wert
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nsweg
Aluminiumpulver (stabilisiert) in vitro Nicht mutagen
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem in vivo Nicht mutagen
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Molekulargewicht < 700 Einstufung aus.

Karzinogenitit
Name Expositio | Art Wert
nsweg

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Dermal Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700 Einstufung aus.

Reproduktionstoxizitit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 750 2 Generation

Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken Reproduktion. mg/kg/day

Molekulargewicht < 700

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Ratte NOAEL 750 2 Generation

Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken Reproduktion. mg/kg/day

Molekulargewicht < 700

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Dermal Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Kaninche | NOAEL 300 Wihrend der

Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem n mg/kg/day Organentwick

Molekulargewicht < 700 lung

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 750 2 Generation

Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken mg/kg/day

Molekulargewicht < 700

Spezifische Zielorgan-Toxizitit

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht

fiir eine Einstufung aus.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit

Aluminiumpulver Inhalation | Nervensystem | Nicht eingestuft Mensch NOAEL arbeitsbedingt

(stabilisiert) Atemwegsorgane Nicht e Exposition
verfligbar.

Reaktionsprodukt: Dermal Leber Nicht eingestuft Ratte NOAEL 2 Jahre

Bisphenol-A- 1.000

Epichlorhydrinharze mit mg/kg/day

durchschnittlichem

Molekulargewicht < 700

Reaktionsprodukt: Dermal Nervensystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 13 Wochen

Bisphenol-A- 1.000

Epichlorhydrinharze mit mg/kg/day

durchschnittlichem

Molekulargewicht < 700

Reaktionsprodukt: Verschluc | Gehor | Herz | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 28 Tage

Bisphenol-A- ken Hormonsystem 1.000

Epichlorhydrinharze mit | Blutbildendes mg/kg/day

durchschnittlichem System | Leber |

Molekulargewicht < 700 Augen | Niere

und/oder Blase
Aspirationsgefahr

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
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fiir eine Einstufung aus.

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder

Telefonnummer.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung

einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen europiischen Behorde festgelegt worden

sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-

Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus _ [Art Exposition Endpunkt Ergebnis
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 Wasserfloh Abschitzung 48 Std. LC(50) 0,95 mg/l
Bisphenol-A- (Daphnie magna)
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 Griine Algen experimentell 72 Std. EC(50) >11 mg/l
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 Regenbogenforelle [experimentell 96 Std. LC(50) 1,2 mg/l
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 Griine Algen experimentell 72 Std. Konzentration 4,2 mg/l
Bisphenol-A- ohne Wirkung
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 Wasserfloh experimentell 21 Tage Konzentration 0,3 mg/l
Bisphenol-A- (Daphnie magna) ohne Wirkung
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700
Aluminiumpulver 7429-90-5 Fische experimentell 96 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/l
(stabilisiert) der

Wasserloslichkeits

grenze
Aluminiumpulver 7429-90-5 Griine Algen experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an [>100 mg/1
(stabilisiert) der

Wasserloslichkeits

grenze
Aluminiumpulver 7429-90-5 Wasserfloh experimentell 48 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/l
(stabilisiert) (Daphnie magna) der

Wasserloslichkeits

grenze
Aluminiumpulver 7429-90-5 Griine Algen experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an |100 mg/l
(stabilisiert) der

Wasserloslichkeits

grenze
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Aluminiumpulver 7429-90-5 Wasserfloh experimentell 21 Tage Konzentration 0,076 mg/1
(stabilisiert) (Daphnie magna) ohne Wirkung
Methylmethacrylat- 25053-09-2 Keine Daten
Butadien-Styrol- verfligbar oder
Polymer vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis  |Protokoll
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 Abschitzung hydrolytische <2 Tage(t 1/2) |Andere Testmethoden
Bisphenol-A- Hydrolyse Halbwertszeit
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 experimentell 28 Tage biochemischer 0 %BSB/ThBS [OECD 301C - MITI (I)
Bisphenol-A- biologischer Abbau Sauerstoffbedarf  |B
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Aluminiumpulver 7429-90-5 Daten nicht N/A
(stabilisiert) verfligbar - nicht
ausreichend.
Methylmethacrylat- 25053-09-2 Daten nicht N/A
Butadien-Styrol- Polymer verfligbar - nicht
ausreichend.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis  |Protokoll
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 experimentell BCF- |28 Tage Bioakkumulationsf [<=42 OECD 305E-Bioaccum FI-
Bisphenol-A- Carp aktor thru fis
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Aluminiumpulver 7429-90-5 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
(stabilisiert) verfligbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Methylmethacrylat- 25053-09-2 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
Butadien-Styrol- Polymer verfligbar oder anwendbar.

vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.

12.4. Mobilitit im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Material enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden.

12.6. Andere schiidliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt / Behilter einer Entsorgung geméal den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.
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Entsorgung des vollstindig ausgehirteten (oder polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung  mit den 6rtlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall-)Verbrennung in Ubereinstimmung  mit den
ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Eine ordnungsgeméBe Entsorgung kann den Einsatz von zusétzlichem
Brennstoff erforderlich machen. Die Verbrennungsprodukte enthalten Halogenwasserstoffe (Chlorwasserstoff /
Fluorwasserstoff / Bromwasserstoff). Die Entsorgungsanlage muss in der Lage sein, halogenierte Materialien zu behandeln.
Das Entleeren von Trommeln / Féssern / Behéltern, die fiir den Transport und die Handhabung geféhrlicher Chemikalien
verwendet werden (chemische Stoffe / Mischungen / Zubereitungen, die geméf den geltenden Vorschriften als gefdhrlich
eingestuft sind) sind als gefdhrliche Abfille zu betrachten, zu lagern, zu entsorgen und zu entsorgen, sofern nichts anderes
durch die anwendbaren Abfallvorschriften festgelegt ist. Konsultieren Sie die zustdndigen Behorden, um die verfiigbaren
Behandlungs- und Entsorgungseinrichtungen zu ermitteln.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europiischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind geféhrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe
enthalten.
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten.

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport |

ADR / IMDG / TATA: not restricted / Produkt ist kein Gefahrgut

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit

Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Komponenten dieses Produkts entsprechen den
Anforderungen der TSCA an Chemikalien. Alle erforderlichen Komponenten dieses Produkts sind im aktiven Teil des TSCA
Inventory aufgelistet.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fiir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung fiir die relevanten
Inhaltsstoffe dieses Produktes kann durch den Registrant in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und
ihrer Anderungen durchgefiihrt worden sein.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H228 Entziindbarer Feststoff.

H261 In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
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mehr als 125 ml - Gefahrenhinweise (H-Sétze) - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Sicherheitshinweise (P-Sétze) - Pravention - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Sicherheitshinweise (P-Sétze) - Reaktion - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 5.3: Hinweise fiir die Brandbekdmpfung - Informationen wurden modifiziert.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwirtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewéhrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter www.3m.com/at
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Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2018, 3M  Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfiltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschliefSlich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstédndig vervielfaltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 16-3082-1 Version: 4.00
Uberarbeitet am: 13/12/2018 Ersetzt Ausgabe vom: 29/10/2018
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 1.00 (30/08/2011)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M™ TC-2707 Thermally Conductive Adhesive (Part A) / 3M™ Wirmeleitfahiger Klebstoff TC-2707 - Teil A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
Tel. / Fax.: +49-2131-14-2914; Fax.: +49-2131-14-3587
E-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com
Internet: www.3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): Tel.Nr. +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:

Schwere Augenschiddigung/Augenreizung, Kategorie 1 - Eye Dam. 1; H318
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1B - Skin Corr. 1B; H314
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317

Chronisch gewissergefdhrdend, Kategorie 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Den vollstidndigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Gefahr.
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Kodierung / Symbol(e):
GHSO05 (Atzwirkung)
GHSO07 (Ausrufezeichen)

Gefahrenpiktogramm(e)

Produktidentifikator (enthiilt):

Chemischer Name CAS-Nr. EG-Nummer Gew. -%
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) 4246-51-9 224-207-2 25- 35
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze ~ 25068-38-6 500-033-5 5- 20
mit durchschnittlichem Molekulargewicht <700

2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien mit 68610-41-3 1- 10

endstdndigen Carboxy-Gruppen, Polymere mit
Bisphenol A und Epichlorhydrin

Gefahrenhinweise (H-Sétze):

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sétze)

Privention:

P260A Dampf nicht einatmen.

P280D Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P303 + P361 + P353A BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 +P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behélter einer Entsorgung gemif den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.

Gefahrenhinweise (H-Sétze) und Sicherheitshinweise (P-Sitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als
125 ml - Ausnahmen von Artikel 17 [(Artikel 29 Absatz 2)]:

Gefahrenhinweise (H-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Privention:
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P260A
P280D

Reaktion:
P303 +P361 + P353A

Dampf nicht einatmen.
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310
P333 +P313

Enthilt 6% Bestandteile mit unbekannter Gewéssergefahrdung.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

27

Chemischer Name CAS-Nr. |EG- REACH Gew. -% |Einstufung
Nummer  |Registrierungsnr.
Aluminiumpulver (stabilisiert) 7429-90-5 (231-072-3 [01-2119529243- 40 - Flam. Sol. 1, H228,;
45 60 Water-react. 2, H261 -

Nota T

3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) [4246-51-9 |224-207-2 |01-2119963377- 25 - Skin Sens. 1, H317
26 35 Skin Corr. 1B, H314
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 25068-38- |500-033-5 5- 20 [Skin Irrit. 2, H315; Eye
Epichlorhydrinharze mit 6 Irrit. 2, H319; Skin Sens.
durchschnittlichem Molekulargewicht < 1, H317; Aquatic
700 Chronic 2, H411
2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien |68610-41- 1- 10 |Skin Irrit. 2, H315; Eye
mit endsténdigen Carboxy-Gruppen, 3 Irrit. 2, H319; Skin Sens.
Polymere mit Bisphenol A und 1B, H317
Epichlorhydrin
Trimethoxyoctylsilan 92797-60- (296-597-2 1- 5 |Bestandteil ohne
9 Einstufung nach

Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol |90-72-2  |202-013-9 [01-2119560597- 1- 2 |Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1C, H314;
Eye Dam. 1, H318

Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sitze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12

dieses Sicherheitsdatenblattes.

|ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maflnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.
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Hautkontakt:
Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Sofort
arztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Augenkontakt:
Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 5: Mallnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel
Bei Brand: Loschmittel fiir gewohnlich brennbare Materialien wie z.B. Wasser oder Schaum zum Ldschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhédrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung

Aldehyde Waihrend der Verbrennung
Kohlenmonoxid Wihrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wihrend der Verbrennung
Hydrogenchlorid Wihrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Bei schweren Brinden und einer moglichen volligen thermischen Zersetzung des Produktes bitte folgende SchutzmaBnahmen
ergreifen:Vollschutzanzug tragen,einschlieBlich Helm, umluftunabhiingigen Atemschutz (Uberdruck), dichtschlieBende Jacke
und Hose, Arm-, Taillen-und Beinschutz, Gesichtsmaske und Schutz fiir expositionsgefahrdete Kopfteile.

|ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Bei groferen Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Réumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Ddmpfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.
Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung
finden Sie in weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden.  Bitte beachten,
Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen Gefdhrdungen, noch Gesundheits- oder
Umweltrisiken beeinflusst. ~ Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen UN-gepriiften Behilter geben und
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verschlieBen. Riickstdnde mit geeignetem Losemittel aufnehmen (Auswahl des geeigneten Losemittels ist von autorisierter
und kompetenter Person zu treffen). Betroffenen Bereich gut beliiften. Die Schutz- und Sicherheitsmafinahmen fiir das
gewdhlte Losemittel entsprechend den Angaben in dem zugehorigen Etikett und Sicherheitsdatenblatt befolgen. Behélter
verschlieBen.  Entsorgung des gesammelten Materials so schnell wie moglich gemif den lokalen / nationalen Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusitzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nur fiir industrielle / berufliche Nutzung. Nicht fiir den Verkauf oder die Verwendung durch Verbraucher.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontakt mit Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromséure etc.) vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Von Séuren getrennt lagern. Fern von Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. Mafinahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriiglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / personliche
Schutzausriistung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiigbar.

Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Aluminiumpulver (stabilisiert) 7429-90-5  Osterr. als Metall; TMW: 10 mg/m3 E;
Grenzwerte-VO KZW: 20 mg/m3 E; 60 Miw,
2x

Osterr. Grenzwerte-VO : TMW (Tagesmittelwert), KZW (Kurzzeitwert), A (alveolengiéingiger Anteil), E (einatembare Fraktion), Miw (als Mittelwert {iber
dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert), Haufigkeit/Schicht.

Osterr. TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen fiir jene gesundheitsgefihrdenden Arbeitsstoffe, fiir die keine als unbedenklich anzusehende
Konzentration angegeben werden kann

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit tiberschritten werden darf.

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintriichtigung (DNEL)

Chemischer Name Zersetzungsprod | Bevolkerung Aufnahmeweg DNEL

ukt
2,4,6- Arbeiter Inhalation, langzeit (8h), 0,31 mg/m3
Tri(dimethylaminomethyl) systemische Effekte
phenol
3,3"- Arbeiter dermal, langzeit 8,3 mg/kg bw/d
Oxybis(ethylenoxy)bis(pr Exposition (8h),
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opylamin)

systemische Effekte

3,3
Oxybis(ethylenoxy)bis(pr
opylamin)

Arbeiter

Inhalation, Langzeit-
Exposition (8 Stunden),
lokale Effekte

1 mg/m3

3,3
Oxybis(ethylenoxy)bis(pr
opylamin)

Arbeiter

Inhalation, langzeit (8h),
systemische Effekte

59 mg/m3

3,3
Oxybis(ethylenoxy)bis(pr
opylamin)

Arbeiter

kurzzeitige Inhalation,
lokale Effekte

13 mg/m3

3,3
Oxybis(ethylenoxy)bis(pr
opylamin)

Arbeiter

Inhalation, kurzzeit,
systemische Effekte

176 mg/m3

Abgeschiitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

Chemischer Name

Zersetzungsproduk
t

Kompartiment

PNEC

2,4,6-
Tri(dimethylaminomethyl)
phenol

Siiwasser

0,084 mg/1

2,4,6-
Tri(dimethylaminomethyl)
phenol

kurzfristige Einwirkung auf
Wasser

0,84 mg/1

2,4,6-
Tri(dimethylaminomethyl)
phenol

Meerwasser

0,0084 mg/1

2,4,6-
Tri(dimethylaminomethyl)
phenol

Abwasserklaranlage

0,2 mg/1

3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro
pylamin)

Siilwasser

0,22 mg/1

3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro
pylamin)

Siilwasser Sedimente

0,809 mg/kg

3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro
pylamin)

kurzfristige Einwirkung auf
Wasser

2,2 mg/1

3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro
pylamin)

Meerwasser

0,022 mg/1

3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro
pylamin)

Meerwasser Sedimente

0,0809 mg/kg

3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro
pylamin)

Abwasserkldranlage

125 mg/1

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Zusitzliche Information entnehmen Sie bitte dem Anhang.

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei der Warmhértung geeignete lokale Absaugung verwenden.
technische Abluftbereinigung sorgen.

Die Abluft des Harteofens nach auflen abfiihren und ggf. fiir
Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen,
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dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Ddmpfen
oder Spriihnebel eingehalten werden.
Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:

Gesichts-Vollschutz/-Schutzschirm

Korbbrille.

Anwendbare Normen / Standards
Augen- /Gesichtsschutz nach EN 166 verwenden.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Koérperschutzmitteln
konsultieren. Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh iiber einem Polymerlaminat-
Handschuh getragen werden.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Stoff Materialstirke (mm) Durchbruchszeit
Fluorelastomer Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Polymerlaminat (z.B. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.

Polyethylennylon, 5-lagiges Laminat)

Anwendbare Normen / Standards
Schutzhandschuhe verwenden, die nach EN 374 getestet sind.

Wenn dieses Produkt in einer Weise, die ein hoheres Potenzial flir die Exposition prasentiert verwendet wird, dann ist das
Tragen von Schutzanziigen notwendig. Auswahl und Gebrauch von Schutzkleidung auf Basis der Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung um Hautkontakt zu vermeiden. Schutzkleidung aus folgendem Material wird empfohlen: Schiirze -
Polymerlaminat

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse kann erforderlich sein um zu entscheiden, ob die Verwendung von Atemschutz erforderlich ist.
Ist die Verwendung von Atemschutz erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstdndigen
Atemschutzprogrammes erfolgen. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden
Filtermaskentypen eingesetzt werden:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Ddmpfe und einem Partikelfilter verwenden.

Fiir Fragen tiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

Anwendbare Normen / Standards
Atemschutz nach EN 140 oder EN 136 verwenden: Filter Typ A & P

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
siche Anhang
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|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form:
Weitere:

Aussehen / Geruch:
Geruchsschwelle

pH:

Siedepunkt/Siedebereich:
Schmelzpunkt:

Entziindlichkeit (Feststoff, Gas):
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:
Flammpunkt:
Selbstentziindungstemperatur
Untere Explosionsgrenze (UEG):
Obere Explosionsgrenze (OEG):
Dampfdruck

Relative Dichte:
Wasserloslichkeit
Loslichkeit(en) - ohne Wasser

Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Dampfdichte:
Zersetzungstemperatur
Viskositit:

Dichte

9.2. Sonstige Angaben
Fliichtige organische Bestandteile (EU):
Fliichtige Bestandteile (%)

Fliissigkeit.

Viskos

grau; schwach stechender Geruch
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht eingestuft

Nicht eingestuft

140 °C [Testmethode: Abschitzung]
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.

0,3 Pa [bei 20 °C ]

1,52 [Referenz:Wasser = 1]
vernachldssigbar

Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
Nicht anwendbar.

keine

Keine Daten verfiigbar.
47.000 mPa-s [bei 20 °C ]
1,52 g/ml

Keine Daten verfiigbar.
0 (Gew%)

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit

Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die

weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil.

10.3. Moglichkeit gefiahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Wihrend des Hartungsprozesses entwickelt sich Wérme. Nicht mehr als 50 g des Produktes (Teil A und B) in einem
begrenzten Volumen aushérten, da sonst eine exotherme Reaktion unter Hitze- und Rauchentwicklung eintreten kann.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Starke Séduren.
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
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Stoff Bedingung
Keine bekannt.

Siehe Abschnitt 5.2 Gefdhrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wéhrend der Verbrennung.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen kénnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome konnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein.

Hautkontakt:

Hautverétzungen (chemische Veridtzung): Anzeichen/Symptome konnen Rotung, Schwellung, Juckreiz, Schmerzen,
Blasenbildung, Ulkusbildung, Abschélen der Haut und Narbenbildung einschlieBen. Allergische Hautreaktionen:
Anzeichen/Symptome konnen Roétung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschlieBen.

Augenkontakt:
Durch Chemikalien verursachte Augen-Verédtzungen: Anzeichen/Symptome kdnnen Triibungen der Korona, chemische
Veritzungen, Schmerzen, Trénenfluss, Ulcerus, vermindertes Sehen oder Sehverlust sein.

Verschlucken:
Schédigung des Gastrointestinal-Gewebes: Anzeichen/Symptome kénnen schwere Schmerzen im Mund-, Rachen- und
Bauchbereich, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall, Blut im Stuhlgang und/oder Erbrochenen einschlie3en.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten

verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitit

Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Dermal Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
mg/kg
Produkt Verschlucke Keine Daten verfiligbar; berechneter ATE >5.000
n mg/kg
Aluminiumpulver (stabilisiert) Dermal LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg
Aluminiumpulver (stabilisiert) Verschlucke LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg
n
Aluminiumpulver (stabilisiert) Inhalation Ratte LC50 > 0,888 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) Dermal Kaninche [ LD50 2.500 mg/kg
n
3,3"-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) Verschlucke | Ratte LD50 3.160 mg/kg
n
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Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Dermal Ratte LD50 > 1.600 mg/kg
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Verschlucke | Ratte LD50 > 1.000 mg/kg
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700 n
2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien mit endstandigen Dermal Nicht LD50 3.000 mg/kg
Carboxy-Gruppen, Polymere mit Bisphenol A und Epichlorhydrin verfiigba
L.
2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien mit endstindigen Verschlucke | Nicht LD50 > 34.000 mg/kg
Carboxy-Gruppen, Polymere mit Bisphenol A und Epichlorhydrin | n verfligba
L.
Trimethoxyoctylsilan Dermal LD50 abgeschitzt > 5.000 mg/kg
Trimethoxyoctylsilan Verschlucke | Ratte LD50 > 5.340 mg/kg
n
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Dermal Ratte LD50 1.280 mg/kg
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Verschlucke | Ratte LD50 1.000 mg/kg
n

ATE = Schitzwert Akuter Toxizitét

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Name Art Wert
Aluminiumpulver (stabilisiert) Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
3,3"-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) Kaninche | Atzend
n
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Kaninche | Leicht reizend
Molekulargewicht < 700 n
2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien mit endstidndigen Carboxy-Gruppen, dhnliches | Reizend
Polymere mit Bisphenol A und Epichlorhydrin Produkt
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Kaninche | Atzend
n

Schwere Augenschidigung/-reizung

Name Art Wert
Aluminiumpulver (stabilisiert) Kaninche | Keine signifikante Reizung

n
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) gleicharti | Atzend

ge

Gesundhe

itsgefahr
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Kaninche | maéBig reizend
Molekulargewicht < 700 n
2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien mit endstédndigen Carboxy-Gruppen, dhnliches | Schwere Augenreizung
Polymere mit Bisphenol A und Epichlorhydrin Produkt
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Kaninche | Atzend

n

Sensibilisierung der Haut

Name Art Wert

Aluminiumpulver (stabilisiert) Meersch Nicht eingestuft
weinchen

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Mensch Sensibilisierend

Molekulargewicht < 700 und Tier.

2-Propennitril, Polymer mit 1,3-Butadien mit endsténdigen Carboxy-Gruppen, dhnliches | Sensibilisierend

Polymere mit Bisphenol A und Epichlorhydrin Produkt

2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Meersch Nicht eingestuft
weinchen

Sensibilisierung der Atemwege

Name Art Wert

Aluminiumpulver (stabilisiert) Mensch Nicht eingestuft
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Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Mensch Nicht eingestuft
Molekulargewicht < 700
Keimzell-Mutagenitiit
Name Expositio | Wert
nsweg
Aluminiumpulver (stabilisiert) in vitro Nicht mutagen
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem in vivo Nicht mutagen
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Molekulargewicht < 700 Einstufung aus.
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol in vitro Nicht mutagen
Karzinogenitiit
Name Expositio | Art Wert
nsweg
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Dermal Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700 Einstufung aus.

Reproduktionstoxizitit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 750 2 Generation
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken Reproduktion. mg/kg/day
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Ratte NOAEL 750 2 Generation
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken Reproduktion. mg/kg/day
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Dermal Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Kaninche | NOAEL 300 Wihrend der
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem n mg/kg/day Organentwick
Molekulargewicht < 700 lung
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 750 2 Generation
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken mg/kg/day
Molekulargewicht < 700
Spezifische Zielorgan-Toxizitéit
Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
3,3- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen NOAEL
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
pylamin) verfiigbar.
2,4,6- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen NOAEL
Tri(dimethylaminomethyl) Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
phenol verfiigbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Aluminiumpulver Inhalation | Nervensystem | Nicht eingestuft Mensch NOAEL arbeitsbedingt
(stabilisiert) Atemwegsorgane Nicht e Exposition
verfligbar.
Reaktionsprodukt: Dermal Leber Nicht eingestuft Ratte NOAEL 2 Jahre
Bisphenol-A- 1.000
Epichlorhydrinharze mit mg/kg/day
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Dermal Nervensystem Nicht eingestuft Ratte NOAEL 13 Wochen
Bisphenol-A- 1.000
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Epichlorhydrinharze mit mg/kg/day
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Verschluc | Gehor | Herz | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 28 Tage
Bisphenol-A- ken Hormonsystem 1.000
Epichlorhydrinharze mit | Blutbildendes mg/kg/day
durchschnittlichem System | Leber |
Molekulargewicht < 700 Augen | Niere

und/oder Blase
2,4,6- Dermal Haut | Leber | Nicht eingestuft Ratte NOAEL 125 28 Tage
Tri(dimethylaminomethyl) Nervensystem | mg/kg/day
phenol Gehor |

Blutbildendes

System | Augen

Aspirationsgefahr

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Fiir zusiitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder

Telefonnummer.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung

einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden

sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-

Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus _ [Art Exposition Endpunkt Ergebnis
Aluminiumpulver 7429-90-5 Fische experimentell 96 Std. Keine Toxizitit an [>100 mg/1
(stabilisiert) der

Wasserloslichkeits

grenze
Aluminiumpulver 7429-90-5 Griine Algen experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an |>100 mg/l
(stabilisiert) der

Wasserloslichkeits

grenze
Aluminiumpulver 7429-90-5 Wasserfloh experimentell 48 Std. Keine Toxizitdt an [>100 mg/1
(stabilisiert) (Daphnie magna) der

Wasserloslichkeits

grenze
Aluminiumpulver 7429-90-5 Griine Algen experimentell 72 Std. Keine Toxizitdt an [100 mg/l
(stabilisiert) der

Wasserloslichkeits

grenze
Aluminiumpulver 7429-90-5 Wasserfloh experimentell 21 Tage Konzentration 0,076 mg/1
(stabilisiert) (Daphnie magna) ohne Wirkung
3,3'- 4246-51-9 Aland (Leuciscus  |experimentell 96 Std. LC(50) >1.000 mg/1
Oxybis(ethylenoxy)bis( idus)
propylamin)
3,3- 4246-51-9 Griinalge experimentell 72 Std. EC(50) >500 mg/1
Oxybis(ethylenoxy)bis(
propylamin)
3,3 4246-51-9 Wasserfloh experimentell 48 Std. EC(50) 220 mg/1
Oxybis(ethylenoxy)bis( (Daphnie magna)
propylamin)
3,3 4246-51-9 Griinalge experimentell 72 Std. Effekt- 5,4 mg/l
Oxybis(ethylenoxy)bis( Konzentration
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propylamin)

10%

Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700

25068-38-6

Wasserfloh
(Daphnie magna)

Abschitzung

48 Std.

LC(50)

0,95 mg/l

Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700

25068-38-6

Griine Algen

experimentell

72 Std.

EC(50)

>11 mg/l

Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700

25068-38-6

Regenbogenforelle

experimentell

96 Std.

LC(50)

1,2 mg/l

Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700

25068-38-6

Griine Algen

experimentell

72 Std.

Konzentration
ohne Wirkung

4,2 mg/l

Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <
700

25068-38-6

Wasserfloh
(Daphnie magna)

experimentell

21 Tage

Konzentration
ohne Wirkung

0,3 mg/l

2-Propennitril, Polymer
mit 1,3-Butadien mit
endstdndigen Carboxy-
Gruppen, Polymere mit
Bisphenol A und
Epichlorhydrin

68610-41-3

Keine Daten
verfligbar oder
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung
aus.

Trimethoxyoctylsilan

92797-60-9

Algen

experimentell

72 Std.

EC(50)

>=10.000 mg/1

Trimethoxyoctylsilan

92797-60-9

Wasserfloh
(Daphnie magna)

experimentell

24 Std.

Konzentration
ohne Wirkung

>=10.000 mg/1

Trimethoxyoctylsilan

92797-60-9

Zebrabirbling

experimentell

96 Std.

Konzentration
ohne Wirkung

>=10.000 mg/1

2,4,6-
Tri(dimethylaminometh
yl)phenol

90-72-2

Karpfen

experimentell

96 Std.

LC(50)

175 mg/1

2.,4,6-
Tri(dimethylaminometh
yl)phenol

90-72-2

Grass Shrimp

experimentell

96 Std.

LC(50)

718 mg/l

2,4,6-
Tri(dimethylaminometh
yl)phenol

90-72-2

Griinalge

experimentell

72 Std.

EC(50)

84 mg/l

2,4,6-
Tri(dimethylaminometh
yl)phenol

90-72-2

Griinalge

experimentell

72 Std.

Konzentration
ohne Wirkung

6,25 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Stoff

CAS-Nr.

Testmethode

Dauer

Messgrofie

Ergebnis

Protokoll

Aluminiumpulver
(stabilisiert)

7429-90-5

Daten nicht
verfligbar - nicht
ausreichend.

N/A

3,3'-

ylamin)

Oxybis(ethylenoxy)bis(prop

4246-51-9

experimentell

biologischer Abbau

25 Tage

CO2-
Entwicklungstest

-8 (Gew%)

OECD 301B Modifizierter
Sturm-Test oder CO2-
Entwicklungstest

Reaktionsprodukt:

25068-38-6

Abschitzung

hydrolytische

<2 Tage(t 1/2)

Andere Testmethoden
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Bisphenol-A- Hydrolyse Halbwertszeit
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 experimentell 28 Tage biochemischer 0 %BSB/ThBS |OECD 301C - MITI (I)
Bisphenol-A- biologischer Abbau Sauerstoffbedarf  |B
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
2-Propennitril, Polymer mit {68610-41-3 Daten nicht N/A
1,3-Butadien mit verfligbar - nicht
endsténdigen Carboxy- ausreichend.
Gruppen, Polymere mit
Bisphenol A und
Epichlorhydrin
Trimethoxyoctylsilan 92797-60-9 Daten nicht N/A
verfligbar - nicht
ausreichend.
2,4,6- 90-72-2 experimentell 28 Tage biochemischer 4 (Gew%) OECD 301D - Closed Bottle-
Tri(dimethylaminomethyl)p biologischer Abbau Sauerstoffbedarf Test
henol
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode [Dauer Messgrofie Ergebnis  [Protokoll
Aluminiumpulver 7429-90-5 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
(stabilisiert) verfligbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
3,3'- 4246-51-9 Abschitzung Octanol/Wasser- -1.46 Schitzung: Octanol/Wasser
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro Biokonzentration Verteilungskoeffizi Verteilungskoeffizient
pylamin) ent
Reaktionsprodukt: 25068-38-6 experimentell BCF- |28 Tage Bioakkumulationsf [<=42 OECD 305E-Bioaccum FI-
Bisphenol-A- Carp aktor thru fis
Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
2-Propennitril, Polymer mit |68610-41-3 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  |Nicht Nicht anwendbar.
1,3-Butadien mit verfligbar oder anwendbar.
endstdndigen Carboxy- vorliegende Daten
Gruppen, Polymere mit reichen nicht fiir
Bisphenol A und eine Einstufung aus.
Epichlorhydrin
Trimethoxyoctylsilan 92797-60-9 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  [Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar oder anwendbar.
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
2,4,6- 90-72-2 experimentell Octanol/Wasser- -0.66 Andere Testmethoden
Tri(dimethylaminomethyl) Biokonzentration Verteilungskoeffizi
phenol ent

12.4. Mobilitit im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Material enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden.

12.6. Andere schiidliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt / Behélter einer Entsorgung gemif den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.

Entsorgung des vollstindig ausgehirteten (oder polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung  mit den &rtlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall-)Verbrennung in Ubereinstimmung  mit den
ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Eine ordnungsgeméBe Entsorgung kann den Einsatz von zusétzlichem
Brennstoff erforderlich machen. Die Verbrennungsprodukte enthalten Halogenwasserstoffe (Chlorwasserstoff /
Fluorwasserstoff / Bromwasserstoff). Die Entsorgungsanlage muss in der Lage sein, halogenierte Materialien zu behandeln.
Das Entleeren von Trommeln / Féssern / Behéltern, die fiir den Transport und die Handhabung geféhrlicher Chemikalien
verwendet werden (chemische Stoffe / Mischungen / Zubereitungen, die geméf den geltenden Vorschriften als gefdhrlich
eingestuft sind) sind als gefdhrliche Abfille zu betrachten, zu lagern, zu entsorgen und zu entsorgen, sofern nichts anderes
durch die anwendbaren Abfallvorschriften festgelegt ist. Konsultieren Sie die zustédndigen Behorden, um die verfiigbaren
Behandlungs- und Entsorgungseinrichtungen zu ermitteln.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der européischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind geféhrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe
enthalten.
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe enthalten.

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

ADR: UN2735; Amines, fliissig, dtzend, n.a.g. (4,7,10-TRIOXATRIDECANE-1,13-DIAMINE
3,3'OXYBIS(ETYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)); 8; II; (E) C7.

IMDG: UN2735; Amines, liquid, corrosive, N.O.S. (4,7,10-TRIOXATRIDECANE-1,13-DIAMINE
3,3'OXYBIS(ETYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)); 8; II; EMS: FA, SB.

IATA: UN2735; Amines, liquid, corrosive, N.O.S. (4,7,10-TRIOXATRIDECANE-1,13-DIAMINE
3,3'OXYBIS(ETYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)); 8; II.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit

Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Bestandteile dieses Materials sind in
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Korea Chemical Control Act. Es kénnen bestimmte Einschrinkungen
vorliegen. Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie die Verkaufsniederlassung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes
stimmen mit den Bestimmungen des australischen "National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme
(NICNAS)" iiberein. Es konnen bestimmte Einschrankungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Bestimmungen des japanischen "Chemical Substance Control Law" iiberein. Es konnen bestimmte Einschrankungen
vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Bestimmungen der philippinischen RA 6969 Anforderungen
iiberein. Es koénnen bestimmte Einschrinkungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Anforderungen an die Anmeldung von Chemikalien nach CEPA {iberein. Dieses Produkt stimmt mit den Anforderungen
der “Measures on Environmental Administration of New Chemical Substances” iiberein. Alle Inhaltsstoffe sind in dem
chinesischen IECSC Verzeichnis enthalten oder davon ausgenommen. Die Komponenten dieses Produkts entsprechen den
Anforderungen der TSCA an Chemikalien. Alle erforderlichen Komponenten dieses Produkts sind im aktiven Teil des TSCA
Inventory aufgelistet.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
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Fiir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung fiir die relevanten
Inhaltsstoffe dieses Produktes kann durch den Registrant in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und
ihrer Anderungen durchgefiihrt worden sein.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H228 Entziindbarer Feststoff.

H261 In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschiden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schidlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Gefahrenhinweise (H-Sdtze) - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Sicherheitshinweise (P-Sitze) - Pravention - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 2.2: CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht
mehr als 125 ml - Sicherheitshinweise (P-Sitze) - Reaktion - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 5.3: Hinweise fiir die Brandbekdmpfung - Informationen wurden modifiziert.

Anhang
1. Titel
Substanzidentifikator 3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin);
EG-Nummer 224-207-2;
CAS-Nr. 4246-51-9;
Expositionsszenario Name Industrielles Mischen und Auftragen
Lebenszyklusphase Verwendung an einem Industriestandort
Beitragende Tétigkeiten PROC 04 -Chemische Produktion mit der Mdglichkeit der Exposition
PROC 05 -Mischen in Chargenverfahren
PROC 13 -Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giefen
ERC 06d -Verwendung als reaktive Reglersubstanzen fiir
Polymerisationsreaktionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein
Einschluss in oder auf einem Artikel)
Verfahren und Titigkeiten, die vom Einsatzmaterial in offenen Systemen, in denen signifikante Moglichkeit einer
Expositionsszenarium abgedeckt Exposition besteht z.B. Laden von offenen Trommel. Mischen oder Verschneiden
werden. von Feststoffen oder Fliissigkeiten.
2. Verwendungsbedingungen und Risikomanagementmafinahmen
Verwendungsbedingungen Aggregatzustand:Fliissigkeit.
Allgemeine Verwendungsbedingungen:
Dauer der Anwendung: 8 Stunden / Tag;
Wiederholte Belastung am Arbeitsplatz (pro Arbeitnehmer): 5 days/week;
Verwendung im Innenbereich;
Risikomanagementmafinahmen Unter den oben beschriebenen Verwendungsbedingungen sind die folgenden
RisikomanagementmaBnahmen anzuwenden:
Generelle RisikomanagementmafZnahmen:
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menschliche Gesundheit

Chemikalienbestidndige Schutzbrillen.;

Es sind chemikalienbestéindige Handschuhe (gepriift nach EN374) zu tragen und
es ist eine grundlegende Unterweisung der/des Beschéftigten erforderlich. Zum
Material der Handschuhe siehe Abschnitt 8 dieses SDB.;

Umwelt:

Nicht benétigt;

Abfallmanagementmafinahmen

Fiir dieses Produkt sind keine besonderen Abfallbehandlungmassnahmen
erforderlich. Siehe dazu im Abschnitt 13 des MSDS zu den Anweisungen zur
Abfallbehandlung.

3. Vorhersage der Exposition

Vorhersage der Exposition

Es ist nicht zu erwarten, dass bei Expositionen mit Mensch und Umwelt die
DNEL's und die PNEC's iiberschritten werden, wenn die identifizierten
Risikomanagementmalinahmen angewendet werden.

1. Titel

Substanzidentifikator

2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol;
EG-Nummer 202-013-9;
CAS-Nr. 90-72-2;

Expositionsszenario Name

Industrielles Mischen und Auftragen

Lebenszyklusphase

Verwendung an einem Industriestandort

Beitragende Tétigkeiten

PROC 05 -Mischen in Chargenverfahren

PROC 08a -Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in
nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC 08b -Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in
speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC 09 -Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behilter
(spezielle Abfiillanlage, einschlielich Wagung)

PROC 10 -Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC 13 -Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gieflen

PROC 15 -Verwendung als Laborreagenz

ERC 05 -Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf
einem Artikel fiithrt

ERC 06d -Verwendung als reaktive Reglersubstanzen fiir
Polymerisationsreaktionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein
Einschluss in oder auf einem Artikel)

Verfahren und Titigkeiten, die vom
Expositionsszenarium abgedeckt
werden.

Applikation des Produktes mit einer Rolle oder einem Pinsel. Abgabe des
Produktes mit Applikatorpistole / Verwendung mit Auftragsgerit. Mischen oder
Verschneiden von Feststoffen oder Fliissigkeiten. Uberfiihren von
Substanzen/Mischungen in kleine Behéltnisse z.B. Tuben, Flaschen oder kleine
Vorratsbehilter. Uberfithrung mit geeigenter Steuerung einschlieBlich Laden,
Fiillen, Abladen, Absacken. Uberfiihrung ohne geeigente Steuerung einschlieBlich
Laden, Fiillen, Abladen, Absacken. Verwendung als Laborreagens.

2. Verwendungsbedingungen und Risikomanagementmafinahmen

Verwendungsbedingungen

Aggregatzustand:Fliissigkeit.

Allgemeine Verwendungsbedingungen:
Emissionstage pro Jahr:: 220 Tage / Jahr;

Im Gebéude mit guter allgemeiner Beliiftung.;
Verarbeitungstemperatur:: <= 40 Grad Celsius;

Arbeitsvorgang: Umschlag von Material,
Dauer der Anwendung: 4 Stunden/Tag;

Arbeitsvorgang: Mischen,;
Dauer der Anwendung: 8 Stunden / Tag;

Arbeitsvorgang: Laborgeriite;
Dauer der Anwendung: <= 1 Stunden;
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Risikomanagementmafinahmen

Unter den oben beschriebenen Verwendungsbedingungen sind die folgenden
RisikomanagementmaBBnahmen anzuwenden:

Generelle Risikomanagementmafinahmen:

menschliche Gesundheit

Gesichtsschutz;

Lokale Absaugung;

Personliche Schutzkleidung ist zu tragen;

Umwelt:

Nicht benétigt;

Zusitzliche zu den oben genannten Massnahmen zur Risikominderung:
Arbeitsvorgang: Laborgeriite;

Gesundheit;

Schutzhandschuhe - Chemikalienbesténdig. Spezifisches Handschuhmaterial siche
Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.;

Abfallmanagementmafinahmen

Uber die kommunale Kliranlage entsorgen.;

3. Vorhersage der Exposition

Vorhersage der Exposition

Es ist nicht zu erwarten, dass bei Expositionen mit Mensch und Umwelt die
DNEL's und die PNEC's iiberschritten werden, wenn die identifizierten
Risikomanagementmalinahmen angewendet werden.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwirtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewéhrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,

sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter www.3m.com/at
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