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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken fiir Ihren Aufirag.

Im Rahmen unseres automatischen Distributionsprogrammes tibersenden wir Thnen
hiermit die aktuellen Sicherheitsdatenblétter zu den von Ihnen bestellten 3M Produkten.
Bitte leiten Sie die Dokumente an die zustdndigen Stellen in Threm Unternehmen
weiter.

Unsere Sicherheitsdatenblitter werden an die Lieferadresse Threr Bestellung gesendet.
Wiinschen Sie den Adressaten zu dndern oder mochten Sie uns Thre E-Mailadresse als
Ziel fiir die Dokumente mitteilen, senden Sie bitte ein Fax an die Abteilung
Produktsicherheit oder eine E-Mail an die sachkundige Person.

Fiir inhaltliche Fragen steht Ihnen unsere Frau DI Irene Fromwald gerne zur Verfligung
(Telefon +43 1 86686 475, Fax +43 1 86686 10475).

Mit freundlichen Griilen
3M Osterreich GmbH — Produktsicherheit

Dieser Brief wurde maschinell erstellt und ist daher nicht unterschrieben.

E-Mail sachkundige Person: ifromwald@mmm.com



|3M(TM) Scotch-Weld(TM) 90 Kunststoff-Klebstoff (Spriihklebstoff; PL.4441, 05-2011)

Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2013, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielféltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlieBlich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstindig vervielfaltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 27-5007-3 Version: 3.01
Ausgabedatum: 03/04/2013 Ersetzt Ausgabe vom: 12/03/2013
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 1.00 (21/02/2011)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M(TM) Scotch-Weld(TM) 90 Kunststoff-Klebstoff (Spriihklebstoff;, PL4441, 05-2011)

Bestellnummern
YP-2080-6130-6

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Aerosol-Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Brunner Feldstr. 63, A-2380 Perchtoldsdorf;
Tel./ Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475
E-Mail: ifromwald@mmm.com
Internet: www.3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

| ABSCHNITT 2: Migliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG
Gefahrenbezeichnung:

Hochentziindlich; F+; R12

R66

R67

Gefahrlich fiir die Umwelt (Umweltgeféhrlich); N;

R51/53

Den vollstandigen Text der hier verwendeten R-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
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Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Gefahrensymbol(e)

Hochent-

Umwelt-
ziindlich gefahrlich
Enthiilt:

Bestandteile sind in der Kennzeichnung nicht zu nennen.

Gefahrenhinweise (R-Sitze):

R12
R66
R67
R51/53

Hochentziindlich
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Dampfe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewissern lidngerfristig schadliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschlige (S-Sétze):
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu

S23C
S51
S46
Se6l

S2

Rate ziehen.

Darf nicht in die Héande von Kindern gelangen.

Spezielle Anforderungen an die Kennzeichnung:

Behilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen {iber 50°C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand sprithen. Von Ziindquellen
fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung:

Zubereitungen miissen nicht mit dem R65 gekennzeichnet werden, wenn sie in Aerosolpackungen in Verkehr gebracht
werden (9.4 Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG).

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemischer Name CAS-Nr. EU Gew. -% Einstufung
Verzeichnis
Dimethylether 115-10-6 EINECS 204- | 40- 60 F+:R12 (EU)
065-8
Flam. Gas 1, H220; verfliissigtes
Gas, H280 - Anmerkung U
(CLP)
Pentan 109-66-0 EINECS 203- | 10- 30 F+:R12; Xn:R65; N:R51/53;
692-4 R66; R67 - Anmerkung 4,C

(EU)

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1,
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H304; STOT SE 3, H336;
EUHO066; Aquatic Chronic 2,
H411 - Anmerkung C (CLP)

Nicht fliichtige Bestandteile Betriebs- 7-13
geheimnis
Aceton 67-64-1 EINECS 200- | 7- 13 F:R11; Xi:R36; R66; R67 (EU)
662-2

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H336;
EUHO066 (CLP)

2-Methylbutan 78-78-4 EINECS 201- | 1- 10 F+:R12; Xn:R65; N:R51/53;
142-8 R66; R67 - Anmerkung 4,C
(EU)

Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1,
H304; STOT SE 3, H336;
EUHO066; Aquatic Chronic 2,
H411 (CLP)

Cyclohexan 110-82-7 EINECS 203- | 1- 10 F:R11; Xn:R65; Xi:R38;

806-2 N:R50/53; R67 - Anmerkung 4
(EU)

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1,
H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H336; Aquatic Acute 1,
H400,M=1; Aquatic Chronic 1,
H410,M=1 (CLP)

Den vollstiandigen Text der hier verwendeten R-Satze und H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.
Weitere Hinweise und Anmerkungen zur Einstufung von Inhaltsstoffen finden Sie gegebenenfalls in Abschnitt 2.2.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12
dieses Sicherheitsdatenblattes.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBinahmen

Einatmen:
Person an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.

Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Unwohl sein, drztlichen Rat aufsuchen.

Augenkontakt: )
Sofort mit viel Wasser ausspiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Arztliche Hilfe

hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein érztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siche Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Exposition gegeniiber hohen Konzentrationen kdnnen myokardiale Reizbarkeit auslosen. Keine sympathikomimetischen
Medikamente (z.B. Adrenalin) verabreichen, auf3er es ist absolut notwendig. Kein spezifisches Antidot bekannt.
Behandlungsmethoden und Mallnahmen obliegen dem Urteil des Arztes in Abstimmung mit dem Patienten.

| ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Loschmittel verwenden, die zum Loschen des Umgebungsbrandes geeignet sind.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Geschlossene, durch Brandeinwirkung iiberhitzte Behélter konnen durch erhéhten Innendruck explodieren.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung

Aldehyde Wihrend der Verbrennung
Kohlenwasserstoffe Wihrend der Verbrennung
Formaldehyd Wihrend der Verbrennung
Kohlenmonoxid Wiéhrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wiéhrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Der Einsatz von Wasser zur Brandbekdmpfung kann uneffektiv sein; es sollte aber dennoch zum Kiihlen feuergefdahrdeter
Behalter/Oberflachen verwendet werden, um Explosionen durch erhohten Innendruck zu verhindern.

| ABSCHNITT 6: Maflnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung raumen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heilen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. Raum beliiften. Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz,
Absaugung und personlicher Schutzausriistung finden Sie in weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. UmweltschutzmaBinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei groeren Leckagen die Abflussschiachte abdecken und Deiche bilden, um zu
verhindern, dass Abwasserkanile oder Gewiéssersysteme verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Undichte Behélter in einen ventilierten Abzug stellen, mit ausreichenden Luftwechsel. Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt
aufnehmen. Betroffenen Bereich mit einem Loschschaum abdecken. Ein AFFF-Schaummittel wird empfohlen. Mit
absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Hinweis: Der Zusatz von absorbierendem Material verhindert keine
Vergiftungs-, Verdtzungs- oder Entziindungsgefahr! Zum Aufnehmen funkenfreies Werkzeug benutzen. In einen
Metallbehélter {iberfithren. Riickstinde mit geeignetem Losemittel aufnehmen (Auswahl des geeigneten Losemittels ist von
autorisierter und kompetenter Person zu treffen). Betroffenen Bereich gut beliiften. Die Schutz- und SicherheitsmaBBnahmen
fiir das gewéhlte Losemittel entsprechend den Angaben in dem zugehdrigen Etikett und Sicherheitsdatenblatt befolgen.
Behilter verschlieBen. Gesammeltes Material so schnell wie mdglich entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitt 6.4.: Hinwelis auf weitere Information in Abschnitt 8 und 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Diampfe konnen in Bodenndhe lange Strecken bis zu Ziindquellen zuriicklegen und Riickziindungen bewirken. Das Produkt
ist nur fiir den industriellen / professionellen Gebrauch bestimmt. Nicht in engen Radumen oder Rdumen mit unzureichender
Beliiftung verwenden. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiflen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene
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Flamme oder andere Ziindquelle sprithen. Behélter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
der Verwendung Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontakt mit

Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromsaure etc.) vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Behilter dicht verschlossen an einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht
Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Von Sduren getrennt lagern. Fern von Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. MaBinahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriiglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / persénliche
Schutzausriistung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte

Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Pentan 109-66-0 Osterr. TMW: 1800 mg/m3 (600
Grenzwerte-VO ppm), KZW: 3600 mg/m3
(1200 ppm), 60 Mow, 3x

Cyclohexan 110-82-7  Osterr. TMW: 700 mg/m3 (200 ppm),
Grenzwerte-VO KZW: 2800 mg/m3 (800 ppm),
15 Miw, 4x
Dimethylether 115-10-6 Osterr. TMW: 1910 mg/m3 (1000

Grenzwerte-VO ppm), KZW: 3820 mg/m3
(2000 ppm), 60 Mow, 3x
Aceton 67-64-1 Osterr. TMW: 4800 mg/m3 (2000
Grenzwerte-VO ppm), KZW: 1200 mg/m3 (500
ppm), 15 Miw, 4x
2-Methylbutan 78-78-4 Osterr. TMW: 1800 mg/m3 (600
Grenzwerte-VO ppm), KZW: 3600 mg/m3

(1200 ppm), 60 Mow, 3x
Osterr. Grenzwerte-VO : TMW (Tagesmittelwert), KZW (Kurzzeitwert), A (alveolengingiger Anteil), E (einatembare Fraktion), Miw (als Mittelwert {iber
dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert), Haufigkeit/Schicht.
Osterr. TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen fiir jene gesundheitsgefihrdenden Arbeitsstoffe, fiir die keine als unbedenklich anzusehende
Konzentration angegeben werden kann
MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
ml/m3: Milliliter pro m3 (ppm)
mg/m3: Milligramm pro m3
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit iiberschritten werden darf.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Verbleiben Sie nicht in Radumen, in denen der Sauerstoff-Anteil verringert sein kénnte. Hohe Luftwechselrate und/oder
lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir die Exposition von
Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampfen oder Sprithnebel eingehalten werden.

Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.
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8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Das Folgende sollte je nach Bedarf allein oder in Kombination getragen werden, um Augenkontakt zu vermeiden: Korbbrille.
Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen: Nitrilkautschuk.

Atemschutz

Atemschutz tragen, wenn Beliiftung nicht ausreicht, eine Expositon oberhalb der Grenzwerte zu vermeiden.

Eine Arbeitsbereichsanalyse ist erforderlich um zu entscheiden, ob die Verwendung einer Filtermaske erforderlich ist. Ist der
Einsatz einer Filtermaske erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstdndigen Atemschutzprogrammes
erfolgen. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden Filtermaskentypen
eingesetzt werden, um die Exposition iiber die Atemwege zu reduzieren:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Dampfe verwenden.

Fremdbeliftete Atemschutz-Halbmaske oder -Vollmaske

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form: Fliissigkeit.

Weitere: Aerosol

Aussehen / Geruch: Klar. / Losungsmittelgeruch.
Geruchsschwelle Keine Daten verfiigbar.

pH: Nicht anwendbar.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar.
Schmelzpunkt: Nicht anwendbar.
Entziindlichkeit (Feststoff, Gas): Nicht anwendbar.
Explosive Eigenschaften: Nicht eingestuft
Oxidierende Eigenschaften: Nicht eingestuft
Flammpunkt: >=-55°C [Testmethode:geschlosser Tiegel]
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfiigbar.
Untere Explosionsgrenze (UEG): Keine Daten verfiigbar.
Obere Explosionsgrenze (OEG): Keine Daten verfiigbar.
Dampfdruck Keine Daten verfiigbar.
Relative Dichte: 0,71 [Referenz:Wasser = 1]
Wasserloslichkeit Keine Daten verfiigbar.
Loslichkeit(en) - ohne Wasser Keine Daten verfiigbar.
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser: Keine Daten verfiigbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfiigbar.
Dampfdichte: Keine Daten verfiigbar.
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfiigbar.

Seite: 6 von 17



|3M(TM) Scotch-Weld(TM) 90 Kunststoff-Klebstoff (Spriihklebstoff; P1.4441, 05-2011)

Viskositiit: Nicht anwendbar.
Dichte 0,71 g/ml
9.2. Sonstige Angaben
Fliichtige organische Bestandteile: 636 g/l
Fliichtige Bestandteile (%) 89,6 (Gew%)
VOC abziiglich Wasser und ausgenommener Keine Daten verfiigbar.
Losemittel:

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilit:it
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.
Funken und/oder Flammen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung
Keine bekannt.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von denen in Abschnitt 2 abweichen, wenn spezifische Einstufungen der
Inhaltsstoffe von der zustindigen Behorde festgelegt wurden. Daneben konnen die toxikologischen Daten der
Inhaltsstoffe von der Einstufung des Produktes und / oder in den Anzeichen und Symptomen nach Exposition
abweichen, wenn ein Inhaltsstoff unterhalb des Schwellenwertes fiir die Kennzeichnung liegt, fiir eine Exposition nicht
verfiigbar ist oder die Daten fiir das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:

Vorsitzliche Konzentration und Inhalation kann schadlich oder tédlich sein. Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome
konnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-/Nasenschmerzen sein. Kann die Organe
schédigen bei Inhalation.
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Hautkontakt:

Entfettung der Haut: Anzeichen und Symptome kdnnen lokale Rotung, Juckreiz, trockene und rissige Haut sein.

Augenkontakt:

Starke Augenreizung: Anzeichen/Symptome kénnen Rétung, Schwellung, Schmerzen, Tranenfluss, Hornhauttriibung,
beeintrachtigtes Sehvermdgen und moglicherweise permanent beeintrichtigtes Sehvermdgen sein.

Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit,
Erbrechen und Durchfall einschlieBen. Kann bestimmte Organe bei Verschlucken schidigen.

Informationen zu Zielorgan-Effekten:

Einmalige Exposition kann verursachen:
Zentral-Nervensystem-Depression: Anzeichen / Symptome konnen Kopfschmerzen, Schwindel, Schlifrigkeit,
Koordinationsverlust, Ubelkeit, verminderte Reaktionszeit, undeutliche Aussprache, Benommenheit und Bewusstlosigkeit

sein.

Eine einzelne Exposition oberhalb erlaubter Grenzwerte kann verursachen:

Storungen der Herzfunktion: Anzeichen/Symptome kdnnen einen unregelméfigen Herzschlag (Arrythmie),
Schwiche, Beklemmungen im Brustbereich einschlieen und lebensgefahrlich sein.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

AKkute Toxizitit

Name Expositionsweg Art Wert
Dimethylether Inhalationsgas (4 Ratte LC50 164.000 ppm
Std.)
Pentan Dermal Kaninchen LD50 3.000 mg/kg
Pentan Inhalation Dampf (4 Ratte LC50> 18 mg/l
Std.)
Pentan Verschlucken Ratte LD50 > 2.000 mg/kg
Aceton Dermal Kaninchen LD50 > 15.688 mg/kg
Aceton Inhalation Dampf (4 Ratte LC50 76 mg/l
Std.)
Aceton Verschlucken Ratte LD50 5.800 mg/kg
2-Methylbutan Dermal Kaninchen LD50 3.000 mg/kg
2-Methylbutan Inhalation Dampf (4 Ratte LC50> 18 mg/l
Std.)
2-Methylbutan Verschlucken Ratte LD50 > 2.000 mg/kg
Cyclohexan Dermal Ratte LD50 > 2.000 mg/kg
Cyclohexan Inhalation Dampf (4 Ratte LC50 13,9 mg/l
Std.)
Cyclohexan Verschlucken Ratte LD50 6.200 mg/kg
ATE = Schitzwert Akuter Toxizitét
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
Dimethylether Keine Daten verfiigbar oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Pentan Minimale Reizung
Aceton Minimale Reizung
2-Methylbutan Minimale Reizung
Cyclohexan Leicht reizend

Schwere Augenschidigung/-reizung

Name

Art

Wert

Dimethylether

Keine Daten verfiigbar oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
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Pentan Leicht reizend
Aceton Schwere Augenreizung
2-Methylbutan Leicht reizend
Cyclohexan Leicht reizend

Sensibilisierung der Haut

Name Art Wert
Dimethylether Keine Daten verfligbar oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Pentan Nicht sensibilisierend
Aceton Keine Daten verfiigbar oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
2-Methylbutan Nicht sensibilisierend
Cyclohexan Keine Daten verfiigbar oder vorliegende Daten
reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Sensibilisierung der Atemwege
Name Art Wert
Dimethylether Keine Daten verfligbar oder vorliegende
Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Pentan Keine Daten verfligbar oder vorliegende
Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Aceton Keine Daten verfiigbar oder vorliegende
Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
2-Methylbutan Keine Daten verfiigbar oder vorliegende
Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Cyclohexan Keine Daten verfiigbar oder vorliegende
Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
Keimzell-Mutagenitit
Name Expositionsweg Wert
Dimethylether in vitro Nicht mutagen
Dimethylether Inhalation Nicht mutagen
Pentan Inhalation Nicht mutagen
Pentan in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton in vivo Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
2-Methylbutan Inhalation Nicht mutagen
2-Methylbutan in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Cyclohexan in vitro Nicht mutagen
Karzinogenitit
Name Expositionsweg Art Wert
Dimethylether Nicht krebserregend
Pentan Keine Daten verfiigbar oder
vorliegende Daten reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Aceton Keine Angabe Nicht krebserregend

2-Methylbutan

Keine Daten verfiigbar oder
vorliegende Daten reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.

Cyclohexan

Keine Daten verfiligbar oder
vorliegende Daten reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.

Reproduktionstoxizitiit
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Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositionsweg Wert Art Ergebnis Expositionsdauer
Dimethylether Inhalation Es liegen Daten zu LOEL
Reproduktion 20.000 ppm
und/oder Entwicklung
vor, diese reichen fiir
eine Einstufung nicht
aus.
Pentan Verschlucken Nicht toxisch bzgl. NOAEL
Reproduktion und / 1.000
oder Entwicklung mg/kg/day
Pentan Inhalation Nicht toxisch bzgl. NOAEL 30
Reproduktion und / mg/l
oder Entwicklung
Aceton Verschlucken Es liegen Daten zu NOEL 1.700
Reproduktion mg/kg/day
und/oder Entwicklung
vor, diese reichen fiir
eine Einstufung nicht
aus.
Aceton Inhalation Es liegen Daten zu NOEL 5,2
Reproduktion mg/1
und/oder Entwicklung
vor, diese reichen fiir
eine Einstufung nicht
aus.
2-Methylbutan Verschlucken Nicht toxisch bzgl. NOAEL
Reproduktion und / 1.000
oder Entwicklung mg/kg/day
2-Methylbutan Inhalation Nicht toxisch bzgl. NOAEL 30
Reproduktion und / mg/l
oder Entwicklung
Cyclohexan Inhalation Es liegen Daten zu NOEL 6,9
Reproduktion mg/l
und/oder Entwicklung
vor, diese reichen fiir
eine Einstufung nicht
aus.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit
Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition
Name Expositionswe | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsdaue
g Zielorgan- r
Toxizitit
Dimethylether | Inhalation Herz Kann Organe NOAEL
schidigen 100.000 ppm
Dimethylether | Inhalation Zentral- Kann LOAEL 10.000
Nervensystem- | Schlédfrigkeit und ppm
Depression Benommenbheit
verursachen.
Pentan Inhalation Zentral- Kann NOAEL Nicht
Nervensystem- | Schlifrigkeit und anwendbar.
Depression Benommenbheit
verursachen.
Pentan Inhalation Reizung der Die vorliegenden Reizung Positiv
Atemwege Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
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Pentan Inhalation Herz Die vorliegenden LOEL 295 mg/1
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton Inhalation Zentral- Kann LOAEL 0,6 mg/1
Nervensystem- | Schléfrigkeit und
Depression Benommenheit
verursachen.
Aceton Inhalation Reizung der Die vorliegenden Reizung Positiv
Atemwege Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton Inhalation Leber Die vorliegenden LOEL 24 mg/1
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton Inhalation Blutbildendes Die vorliegenden NOEL 0,6 mg/1
System | Daten reichen
Immunsystem nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton Verschlucken Zentral- Kann NOAEL Nicht
Nervensystem- | Schléfrigkeit und anwendbar.
Depression Benommenbheit
verursachen.
2- Inhalation Zentral- Kann NOAEL Nicht
Methylbutan Nervensystem- | Schléfrigkeit und anwendbar.
Depression Benommenheit
verursachen.
2- Inhalation Reizung der Die vorliegenden Reizung Nicht
Methylbutan Atemwege Daten reichen anwendbar.
nicht fiir eine
Einstufung aus.
2- Inhalation Herz Die vorliegenden LOEL 295 mg/1
Methylbutan Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Cyclohexan Inhalation Zentral- Kann LOAEL 0,09
Nervensystem- | Schlédfrigkeit und mg/l
Depression Benommenheit
verursachen.
Cyclohexan Inhalation Reizung der Die vorliegenden Reizung Positiv
Atemwege Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition

Name Expositionswe | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsdau
g Zielorgan- er
Toxizitit
Dimethylether | Inhalation Leber Die vorliegenden NOEL 2.000
Daten reichen ppm
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Dimethylether | Inhalation Blutbildendes Die vorliegenden NOEL 10.000
System Daten reichen ppm
nicht fiir eine
Einstufung aus.
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Dimethylether | Inhalation Knochenmark Alle Daten sind NOAEL 25.000
negativ. ppm

Pentan Inhalation Peripheres Die vorliegenden NOAEL Nicht

Nervensystem Daten reichen anwendbar.
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Pentan Inhalation Herz | Haut | Alle Daten sind NOAEL 20 mg/l

Hormonsystem negativ.

| Knochen,

Zéhne,

Fingernigel und

/ oder Haare |

Blutbildendes

System | Leber |

Immunsystem |

Muskeln |

Nervensystem |

Augen | Niere

und/oder Blase |

Atemwegsorgan

e

Pentan Verschlucken Niere und/oder Die vorliegenden LOEL 250

Blase Daten reichen mg/kg/day
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Aceton Dermal Augen Die vorliegenden NOEL Nicht
Daten reichen anwendbar.
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Aceton Inhalation Niere und/oder Die vorliegenden LOAEL 119

Blase Daten reichen mg/l
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton Inhalation Blutbildendes Die vorliegenden NOEL 0,6 mg/1
System | Daten reichen
Immunsystem nicht fiir eine
Einstufung aus.

Aceton Inhalation Leber Alle Daten sind NOAEL 45 mg/1
negativ.

Aceton Inhalation Herz Alle Daten sind NOAEL 19.000
negativ. ppm

Aceton Verschlucken Atemwegsorgan | Die vorliegenden NOEL Nicht

e Daten reichen anwendbar.
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton Verschlucken Niere und/oder Die vorliegenden NOEL 900
Blase Daten reichen mg/kg/day
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Aceton Verschlucken Herz Die vorliegenden LOEL 2.500
Daten reichen mg/kg/day
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Aceton Verschlucken Blutbildendes Die vorliegenden NOEL 200

System Daten reichen mg/kg/day
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Aceton Verschlucken Leber Die vorliegenden NOEL 1.579
Daten reichen mg/kg/day
nicht fiir eine
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Einstufung aus.
Aceton Verschlucken Muskeln Alle Daten sind NOAEL 2.500
negativ. mg/kg
Aceton Verschlucken Haut | Augen Alle Daten sind NOAEL 11.298
negativ. mg/kg/day
Aceton Verschlucken Knochen, Alle Daten sind NOAEL 11.298
Zihne, negativ. mg/kg
Fingernigel und
/ oder Haare
2- Inhalation Peripheres Die vorliegenden NOAEL Nicht
Methylbutan Nervensystem Daten reichen anwendbar.
nicht fiir eine
Einstufung aus.
2- Inhalation Herz | Haut | Alle Daten sind NOAEL 20 mg/1
Methylbutan Hormonsystem negativ.
| Knochen,
Zihne,
Fingernigel und
/ oder Haare |
Blutbildendes
System | Leber |
Immunsystem |
Muskeln |
Nervensystem |
Augen | Niere
und/oder Blase |
Atemwegsorgan
e
2- Verschlucken Niere und/oder Die vorliegenden LOEL 250
Methylbutan Blase Daten reichen mg/kg/day
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Cyclohexan Inhalation Blutbildendes Die vorliegenden NOEL 6,9 mg/1
System | Leber Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Cyclohexan Inhalation Gehor Die vorliegenden NOEL 1,7 mg/l
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Cyclohexan Inhalation Niere und/oder Die vorliegenden NOEL 1,5 mg/1
Blase Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Cyclohexan Inhalation Peripheres Alle Daten sind NOAEL 8,6
Nervensystem negativ. mg/1
Aspirationsgefahr
Name Wert
Dimethylether Keine Gefahr der Aspiration
Pentan Aspirationsgefahr
Aceton Keine Gefahr der Aspiration
2-Methylbutan Aspirationsgefahr
Cyclohexan Aspirationsgefahr

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder

Telefonnummer.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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Die folgenden Informationen kénnen von denen in Abschnitt 2 abweichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe
von der zustdndigen Behorde festgelegt wurden. Zusétzliche Informationen die zur Einstufung des Produktes fiihren, sind auf
Anfrage erhéltlich. Daneben konnen Daten iiber Verbleib und Verhalten in der Umwelt der Inhaltsstoffe von der Einstufung
des Produktes abweichen, wenn ein Inhaltsstoff unterhalb des Schwellenwertes fiir die Kennzeichnung liegt, ein Inhaltsstoff

fiir eine Exposition nicht verfiigbar ist oder die Daten fiir das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

12.1. Toxizitit

Akute aquatische Toxizitit:
Giftig fiir Wasserorganismen.

Chronische aquatische Toxizitét:
Nicht chronisch giftig fiir Wasserorganismen basierend auf den GHS-Kcriterien.

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus | Art Exposition Endpunkt Ergebnis
2-Methylbutan |78-78-4 Keine Daten
verfiigbar oder
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aceton 67-64-1 Regenbogenfor |experimentell |96 Std. LC(50) 5.540 mg/1
elle
Aceton 67-64-1 Griine Algen |experimentell |96 Std. EC(50) 2.574 mg/l
Aceton 67-64-1 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) 13.500 mg/1
(Daphnie
magna)
Cyclohexan 110-82-7 Griinalge experimentell |72 Std. EC(50)
Cyclohexan 110-82-7 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50)
(Daphnie
magna)
Cyclohexan 110-82-7 Elritze experimentell |96 Std. LC(50) 4,53 mg/l
(Pimephales
promelas)
Pentan 109-66-0 Regenbogenfor |experimentell |96 Std. LC(50) 4,26 mg/1
elle
Pentan 109-66-0 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) 9,74 mg/1
(Daphnie
magna)
Dimethylether |115-10-6 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) >4.000 mg/1
(Daphnie
magna)
Dimethylether |115-10-6 Guppy experimentell |96 Std. LC(50) >4.000 mg/1
(Poecilia
reticulata)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll
2-Methylbutan |78-78-4 experimentell photolytische |8.11 Tage(t Andere Testmethoden
Photolyse Halbwertszeit |1/2)
2-Methylbutan |78-78-4 experimentell |20 Tage biochemischer |100 (Gew%) |Andere Testmethoden
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biologischer Sauerstoffbeda
Abbau rf

Aceton 67-64-1 experimentell |28 Tage biochemischer |96 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
biologischer Sauerstoffbeda
Abbau rf

Cyclohexan 110-82-7 experimentell photolytische |4.14 Tage(t Andere Testmethoden
Photolyse Halbwertszeit |1/2)

Cyclohexan 110-82-7 experimentell |28 Tage biochemischer |77 (Gew%) OECD 301F
biologischer Sauerstoffbeda Manometrischer
Abbau rf Respirometer Test

Pentan 109-66-0 experimentell photolytische |8.14 Tage(t Andere Testmethoden
Photolyse Halbwertszeit |1/2)

Pentan 109-66-0 experimentell |28 Tage biochemischer [96 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
biologischer Sauerstoffbeda
Abbau rf

Dimethylether |115-10-6 experimentell photolytische [10.77 Tage(t |Andere Testmethoden
Photolyse Halbwertszeit |1/2)

Dimethylether |115-10-6 experimentell |28 Tage biochemischer |0 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
biologischer Sauerstoffbeda
Abbau rf

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll

2-Methylbutan |78-78-4 Abschétzung Bioakkumulati |65 Schétzung:
BCF - Other onsfaktor Biokonzentrationsfakto

r

Aceton 67-64-1 experimentell Bioakkumulati {0.65 Andere Testmethoden
BCF - Other onsfaktor

Cyclohexan 110-82-7 experimentell |56 Tage Bioakkumulati |<129 Andere Testmethoden
BCF - Other onsfaktor

Pentan 109-66-0 experimentell Octanol/Wasse |3.39 Andere Testmethoden
Bioakkumulati I-
on Verteilungskoe

ffizient

Dimethylether |115-10-6 experimentell Octanol/Wasse |0.2 Andere Testmethoden
Biokonzentrati I-
on Verteilungskoe

ffizient

12.4. Mobilitit im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Derzeit sind keine Informationen verfiigbar. Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt / Behélter einer Entsorgung geméf den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.
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Entsorgung durch (Sonderabfall-) Verbrennung in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen. Die Einrichtung muB fiir fiir den Umgang mit Aerosol-Dosen ausgeriistet sein. Gereinigte Verpackungen
konnen verwertet werden. Nicht gereinigte restentleerte Verpackungen von Gefahrstoffen sind als gefahrlicher Abfall zu
entsorgen. Entsorgung in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Mégliche
Entsorgungswege mit der zustdndigen Behorde abstimmen.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europdischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind gefdhrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:
080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe
enthalten.
160504* gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern

Abfallcode / Abfallname (Produktbehélter nach der Verwendung):
150104 Verpackungen aus Metall

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

YP-2080-6130-6

ADR/RID: UN1950, Druckgaspackungen, begrenzte Menge, 2.1, (E), ADR Klassifizierungcode SF.
IMDG-Code: UN1950, AEROSOLS, 2.1, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU.
ICAO/TATA: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit
Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung.

Lagervorschriften fiir Spraydosen: Druckgaspackungslagerverordnung.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
H220 Extrem entziindbares Gas.

H224 Fliissigkeit und Dampf extrem entziindbar.

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwidrmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Liste der verwendeten R-Sitze

R11 Leichtentziindlich.

R12 Hochentziindlich

R36 Reizt die Augen.

R38 Reizt die Haut.

R50/53 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewéssern langerfristig schiddliche Wirkungen haben.
R51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewissern langerfristig schdadliche Wirkungen haben.
R65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

R67 Dampfe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

Anderungsgriinde:

Folgende Anderung wurde vorgenommen:

Abschnitt 1.2: Identifizierte Verwendungen gedndert.

Abschnitt 12.1: Okotoxizitit Information von Komponenten geéindert.
Abschnitt 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: Information geéndert.
Abschnitt 12.3. Bioakkumulationspotenzial: Information geéndert.
Abschnitt 15: VbF entfernt.

Abschnitt 15: VbF entfernt.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewahrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter www.3m.com/at
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