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ID-Nummer:
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BestimmungsgemdBer Gebrauch:
Dichtmasse ; Namensanderung vormals Rite-Lok

2.1 Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

R-Satze:
R 34: Verursacht Veradtzungen. R 37: Reizt die

Atmungsorgane. R
43: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.



Chemischer Name: CAS-Nr.
Gehalt (Gew$%)

Urethanacrylat Trade Secret
30 - 60
Triethylglycoldimethacrylat 109-16-0
15 - 40
Gefahrensymbole und R-Satze: Xi (reizend); R 43 (3M
Einstufung) .
Hydroxypropylmethacrylat 27813-02-1
10 - 30
Gefahrensymbole und R-S&tze: Xi (reizend); R 36-37-43.
Acrylsaure 79-10-7
5 - 10

Gefahrensymbole und R-Sa&tze: C (atzend), N
(umweltgefahrlich), Xn (gesundheitsschadlich); R
10-20-21-22-35-50.

Trimethylpropantriacrylat 15625-89-5

1 -5
Gefahrensymbole und R-S&tze: Xi (reizend); R 36-38-43.
Polyethylenglykoldimethylacrylat 25852-47-5

1 -5
Acrylharz Trade Secret

1 -5
alpha, alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid 80-15-9

1 -5

Gefahrensymbole und R-S&tze: T (giftig), C (atzend), O
(brandfordernd), N (umweltgefdhrlich); R
21-22-23-34-48/20-48/22-51/53-17.

Saccharin 81-07-2
0,5 -1,5
Iso-Propylbenzol, Cumol 98-82-8

0,1 -1
Gefahrensymbole und R-S&tze: N (umweltgefdhrlich), Xn
(gesundheitsschadlich), Xi ( reizend); R 10-37-51/53-65.
1-Acetyl-2-Phenylhydrazin 114-83-0
0,1 -1
Gefahrensymbole und R-S&tze: Xn (gesundheitsschéddlich); Xi
(reizend); R:22-36-37-38-43 (Lieferanteneinstufung).
4-Methoxyphenol 150-76-5
0,1 -1
Gefahrensymbole und R-S&tze: Xn (gesundheitsschadlich), Xi
(reizend); R 22-36-43.
N,N-Dimethyl-p-Toluidin 99-97-8
0,05 - 0,9
Gefahrensymbole und R-Satze: T (giftig); R
23-24-25-33-52/53.
Aufheller Trade Secret
0,05 - 0,1

nach Augenkontakt:
Die Augen sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten
lang



waschen. Sofort Arzt rufen.

nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung und Schuhe entfernen. Sofort mit
viel

Wasser spilen, mindestens 15 Minuten lang. Sofort Arzt
rufen.

Kontaminierte Kleidung und Schuhe vor der
Wiederverwendung

reinigen.

nach Einatmen:
Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei
Auftreten
von Beschwerden/Symptomen, Arzt konsultieren.

nach Verschlucken:
Kein Erbrechen hervorrufen. Betroffener Person 2 Glas
Wasser
geben. BewuBtlosen Personen niemals etwas durch den
Mund
zufihren. Sofort Arzt rufen.

Persdnliche SchutzmaBnahmen:
VorsichtsmaBnahmen aus anderen Abschnitten beachten.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Bei groBeren Leckagen die AbfluRsché&chte abdecken und

Deiche

bilden, um zu verhindern, dass die Abwasserkandle oder
das

Gewdssersystem verunreinigt werden. Mit absorbierendem,

anorganischem Material abbinden. Betroffenen Bereich
fur

ungeschiitztes Personal sperren. Raum beliiften.

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen.
Verschittetes

Material einsammeln. Riickstdnde mit einem geeigneteten

Losemittel aufnehmen. Die Auswahl ist durch
qualifiziertes

Personal zu treffen. Betroffenen Bereich gut beliiften.
Die

Schutz- und Sicherheitsmalnahmen fir das gewdhlte
Losemittel

entsprechend den Angaben auf der Etikette und dem

Sicherheitsdatenblatt befolgen. Die Rickstande
aufnehmen. In

einen verschlieRbaren Behdlter geben. Das aufgenommene
Material

sobald wie mdglich entsorgen.

6 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG



Co2)

Geeignete LOschmittel:
Feuerldschmittel der Klasse B (wie z.B. Schaum. Pulver,

verwenden.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:

Besondere Gefahrdungen wahrend des Brandes:
Es sind keine auBergewdhnlichen Brand- oder

Explosionsgefahren

zZzU erwarten.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte im Brandfall:
Siehe Punkt 10.3.

Brandbekampfungs-MaRnahmen:
Der Einsatz von Wasser zur Brandbekampfung kann

uneffektiv

sein; es sollte aber dennoch zum Kihlen

feuergefahrderter

Behdlter/Oberflachen verwendet werden, um Explosionen

durch

erhdohten Innendruck zu verhindern. Wasser kann zum

Abdecken und

und

Ersticken des Brandes benutzt werden. Vollschutzanzug
umluftunabhédngigen Atemschutz verwenden.

Besondere Schutzmassnahmen/-ausriistung:

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Behdlter bei Nichtgebrauch geschlossen halten.

Unvertragliche Materialien:
Nicht in der N&he von Warmequellen lagern. Nicht im

direkten

Sonnenlicht lagern.

BeltftungsmaBnahmen:
Behdlter in gut beliifteten Bereichen lagern.

Hinweise zum sicheren Umgang:
Augenkontakt vermeiden. Beim Gebrauch dieses Produktes

nicht

essen, trinken oder rauchen. Betroffene Hautstellen mit
Wasser

und Seife grindlich waschen. Behdlter dicht geschlossen
halten.

Einatmen von Dampfen, Aerosolen und Sprithnebel

vermeiden.



Hautkontakt vermeiden. Die beim Harteprozess
freigesetzten

Dampfe nicht einatmen. Augenkontakt mit Dampf,
Spruhnebel oder

Aerosol vermeiden. Nur fir den gewerblich/industriellen

Gebrauch. Kontakt mit Oxidationsmitteln vermeiden.

8.1 Expositionsbegrenzung:
Siehe Hinweise unter Punkt 15.
8.2 Persodnliche Schutzausriistung:

Augenschutz:
Augenkontakt vermeiden. Folgendes sollte allein oder in
Kombination, je nach Bedarf, getragen werden, um
Beriihrung mit
den Augen zu vermeiden: Schutzbrille mit Seitenschutz

tragen.
Schutzbrille.
Handschutz:
Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden
empfohlen:

Polyvinylalkohol.

Hautschutz / Koérperschutz:
Hautkontakt vermeiden.

Atemschutz:

Einatmen von Dé&mpfen, Aerosolen und Spriihnebel
vermeiden. Die

beim Harteprozess freigesetzten Dampfe nicht einatmen.
Je nach

den in der Atemluft befindlichen Mengen an Schadstoffen
einen

gepruften Atemschutz, entsprechend der geltenden
Bestimmungen,

verwenden: Atemschutz-Halbmaske oder
Atemschutzvollmaske gegen

organische Dampfe benutzen.

Verschlucken:
Beim Gebrauch dieses Produktes nicht essen, trinken
oder
rauchen. Betroffene Hautstellen mit Wasser und Seife
grindlich
waschen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Empfohlene BeluftungsmaBnahmen:
Die Abluft des Harteofens nach auBen abfilthren oder fir
eine

entsprechende Abluftkontrolle sorgen. Hohe
Luftwechselrate



und/oder lokale Absaugung erforderlich um
sicherzustellen, dass
die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir Sprithnebel und

Dampfe
eingehalten werden. Wenn die Beliiftung nicht ausreicht,
Atemschutzgerat verwenden.
Fir Beluftung und/oder Absaugung sorgen, damit die
Konzentrationen von Staub/Dampf unter den zuldssigen
Grenzwerten bleiben. Wenn dies nicht méglich ist,
Atemschutz

verwenden.

Form / Farbe / Geruch: flissig; grin; schwach stBlicher

Geruch

pH-Wert: n.a.

Zustandsanderung: Siedepunkt: >= 93 °C

Schmelzpunkt/-bereich: n.a.

Flammpunkt : >= 93,33 °C CC

Zuindtemperatur nach DIN 51 794: n.b.

Untere Explosionsgrenze: n.b.

Obere Explosionsgrenze: n.b.

Dampfdruck: <= 0,1 mmHg bei
20°C

Loslichkeit in Wasser: geringfligig (<
0.1%)

Spezifisches Gewicht / Dichte: 1,08

Dampfdichte: n.b.

Fliichtige organische Bestandteile: n.b.

Verdunstungsrate: geringfigig (<
0.1%)

Viskositidt, kinematische: bei 23°C 600
centipoise

Zu vermeidende Bedingungen:



Zu vermeidende Stoffe:
Hitze. Licht. Starke Oxidationsmittel. Funken und/oder

Flammen.
Temperaturen iiber 66°C und Verunreinigungen vermeiden.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid - wahrend der Verbrennung. Kohlendioxid -
wahrend
der Verbrennung. Reizende Dampfe oder Gase - wahrend
der

Verbrennung.

Stabilitat und Reaktivitat:
Gefahrliche Polymerisation kann eintreten. Stabil.

Auswirkungen bei Augenkontakt:
Durch Chemikalien verursachte Augen-Veratzungen:
Anzeichen/Symptome kénnen Triibungen der Korona,
chemische
Verdatzungen, Schmerzen, Tranenflul, Ulcerus,
vermindertes Sehen
oder Sehverlust sein. Dampfe, die wahrend des Hartens

entstehen,
kénnen die Augen reizen.Anzeichen/Symptome kdnnen zu
Rétungen,
Schwellungen, Schmerzen, Tranen und zu verschwommener
Sicht

fihren.

Auswirkungen bei Hautkontakt:

Kann in gefahrlichen Mengen durch die Haut resorbiert
werden.

Hautverdtzungen (chem. Verdtzung): Anzeichen/Symptome
konnen

Rotung, Schwellung, Juckreiz, Schmerzen, Blasenbildung,

Ulkusbildung, Abschédlen der Haut und Narbenbildung

einschlieRen. Langere oder wiederholte Exposition kann

bewirken: Allergische Hautreaktionen:
Anzeichen/Symptome kdénnen

Rotung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz
einschlieBen.

Auswirkungen bei Inhalation:

Das Produkt kann nach Inhalation absorbiert werden und
die

betroffenen Organe schddigen. Reizung der Atemwege:

Anzeichen/Symptome kénnen Husten, Niesen,
Kopfschmerzen,

Heiserkeit sowie Schmerzen im Hals-Nasenbereich
umfassen.

Langere oder wiederholte Exposition kann verursachen:
Atemwege:

Anzeichen/Symptome konnen umfassen: Husten, Keuchen,



Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, erhdhter Herzschlag,
blauliche

Hautfarbe (Cyanose), Schleimproduktion, Verdnderungen
in

Lungenfunktionstests und/oder Atemaussetzer.

Auswirkungen beim Verschlucken:

Kann nach Einnahme absorbiert werden und Auswirkungen
auf die

Zielorgane haben. Schadigung des Gastrointestinal-
Gewebes:

Anzeichen/Symptome kénnen Schmerzen, Ubelkeit,
Erbrechen und

Durchfall, Verdtzungen im Mund und Rachenbereich, Blut
im

Erbrochenen und/oder Blut im Stuhl. Kann zu chemischen

Verbrennungen im gastrointestinalen Bereich fiihren.

Weitere toxikologische Angaben:
Langere oder wiederholte Exposition kann verursachen:
Neurologische Auswirkungen: Anzeichen/Symptome kdnnen
Anderungen in der Persdnlichkeit, Unkoordiniertheit,
Gefiihllosigkeit; prickelndes oder taubes Gefiihl in den
Extremitdten, Schwiche, Zittern und/oder Anderungen des
Blutdrucks und der Herzfrequenz umfassen.

Okotoxische Wirkungen:
Nicht bestimmt.

Produkt (ungebraucht/unverandert) :
Gefiahrlicher Abfall gemdB ONORM S 2100 (Ausgabe Sept.
1997);
Abfallschlisselnummer 55905: Leim- und
Klebemittelabfdlle,
nicht ausgehéartet.

15 VORSCHRIFTEN



15.1 EG-Richtlinien:

Enthalt:
Triethylenglycoldimethacrylat;
Hydroxypropylmethacrylat;
Trimethylpropantriacrylat

Gefahrensymbol:
C; atzend

R-Satze:
R 34: Verursacht Veratzungen. R 37: Reizt die
Atmungsorgane. R
43: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

S-Satze:

S 23: Dampf nicht einatmen. S 24: Berithrung mit der
Haut

vermeiden. S 36/37/39: Bei der Arbeit geeeignete
Schutzkleidung,

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen. S 26:

Bei Beritthrung mit den Augen grindlich mit Wasser
absptilen und

Arzt konsultieren. S 28: Bei Berithrung mit der Haut

sofort

abwaschen mit viel Wasser, mindestens 15 Minuten. S 45:
Bei

Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn
moéglich

dieses Etikett vorzeigen).
15.2 Nationale Vorschriften:

MAK-Werte (Maximale Arbeitsplatzkonzentration) :
Isopropylbenzol, Cumol (CAS 98-82-8)
Tagesmittelwert: 20 ml/m3, 100 mg/m3;
Kurzzeitwerte: 50 ml/m3, 250 mg/m3, 15 Minuten (als

Mittelwert

iber dem Beurteilungszeitraum); H - besondere Gefahr
der

Hautresorption.

4-Methoxyphenol (CAS 150-76-5)

Tagesmittelwert: 5 mg/m3;

Kurzzeitwerte: 10 mg/m3, 15 Minuten (als Mittelwert
iber dem

Beurteilungszeitraum) .

Sonstige Vorschriften:
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz;
Chemikalienverordnung; Verordnung brennbarer
Flissigkeiten:
AIII;



16 SONSTIGE ANGABEN

Abkurzungen:

n.a. nicht anwendbar
n.b. nicht bekannt
n.d. nicht definiert

Alle Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar
und

beschreiben das Produkt nur beziiglich der

Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor
Verwendung

des Produktes selbst zu priifen, ob es sich, auch in Hinblick
auf

mogliche anwendungswirksame Einfliisse, flir den von ihm
vorgesehenen

Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewahrleistung und

Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen

Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften
etwas

anderes vorsehen.

Ansprechpartner:
DI Irene Fromwald, Tel: 01/86 686-475

Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43
Vergiftungsinformationszentrale

Transportinformationen zu Abschnitt 14

Anderung der Transportinformationen / - Klassifizierungen

GS-2000-5087-9

ADR/RID

UN3265 Aetzender saurer organischer fluessiger Stoff, n.a.g.,
begrenzte

Menge (Acrylsaeure), 8., III, (--), C3

IMDG-CODE

UN3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (ACRYLIC
ACID), 8., III
IMDG-code segregation code: 1 - ACIDS ,limited quantity

ICAO/IATA
UN3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.0O.S. (ACRYLIC
ACID), 8., III



