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Copyright, 2011, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfdltigen
bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlieBlich zu dem Zweck
gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang
der darin beschriebenen 3M Produkte vertraut zu machen. Diese
Informationen der 3M, milssen vollstiandig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und dirfen inhaltlich nicht verdndert werden.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (RERCH)
BEZRETCENUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
3M{T™) Scotch-Weld(TM) DP-810 (Kit) Gruen

Bestellnummern

F3-9100-2835-6 | | F5-9100-4054-2 |

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Brunner Feldstr. 63, A-2380
Perchteldsdorf;

Tel, / Pax.: DI Irene Fromwald 01/86 & 86 - 475

E-Mail: ifromwald@mmm. com

Internet: www. 3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

Dieses Produkt besteht aus mehreren Untereinheiten. Auf dieser Seite
finden Sie eine Zusammenstellung der Einheiten, die ein
Sicherheitsdatenblatt erfordern. Diese Sicherheitsdatenbléitter
kdnnen Sie Uber die folgenden Dokumentennummern zuordnen:

08-6252~4, (08-623%-1

Die Transportinformationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des
Sicherheitsdatenblattes.

Einstufung fir KitA/B
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2.2. Kennzeichnungselemente
Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/8G

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeilchnung:

Xn | Gesundheitsschadlich

Enthalt:
Die Angabe zu den Inhaltsstoffen befinden sich in den
Sicherheitsdatenbliattern der Jjeweiligen Komponenten.

Gefahrenhinweise (R-S&dtze):

R20 | Gesundheitsschidlich beim Einatmen.

RA1 | Gefahr ernster Augenschadem.
R37/38 | Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R43 | sensibilisierung durch Hautkontakt meglich.
R52/53 | Schadlich fur Wasserorganmismen, kamn in Gewassern

| langerfristig schddliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschléige (S-SAtze):

523A | Dampf nicht einatmen.
524 | Berithrung mit der Haut vermeiden.
337/39A | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

| Schutzbrille tragen.
526 | Bei Bertihrung mit den ARugen sofort grindlich mit Wasser
| abspililen und Arzt konsultieren,
8361 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
| Bnweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Keine Anderungsgrinde verfughar,
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08-6252~-4 3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-810 (Teil A)

Copyright, 2011, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfdltigen
bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlieBlich zu dem Zweck
gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang
der darin beschriebenen 3M Produkte vertraut zu machen. Diese
Informationen der 3M, mUssen vollstdndig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und ddrfen inhaltlich nicht verdndert werden.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

1. Produktidentifikator
(TM) Scotch-Weld(TM) DP-810 (Teil R)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Kenstruktionsklebsteff

1.3, Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Brunner Feldstr. 63, A-2380
Perchtoldsdorf;

Tel. / Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475

E~Mail: ifromwald@mmm. com

Internet: wWwW. 3m, com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht}: 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

2.1, Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG
Gefahrenbezeichnung:

Gesundheitsschidlich
Sensibilisierend




Dokument : 08-6267-2 Ausgabedatum: 28/12/11 Version : 007.00
Ersetzt: 14/07/09 Druckdatum : 16/03/12 Seite: 4 wvon 60

3M{MM) Scotch-Weld(TM) DP-810 (Kit) Gruen

2.2. Kennzeichnungselemente

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

Xn | Gesundheitsschidlich

Enth&lt:
Z2-Hydroxyethylmethacrylat; Z2-Hydroxypropylmethacrylat;
alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid

Gefahrenhinweise (R-Sidtze):

R20 | Gesundheitsschadlich beim Einatmen,

RA1 | Gefahr ernster Augemschaden.
R37/38 | Reizt die Atmungsorganme und die Haut.
R43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
R52/53 | Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern

| langerfristig schidliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschldge (S-Sidtze):

52310 | Dampf nicht einatmen.
524 | Beriuhrung mit der Haut vermeiden.
537/39A | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und

| Schutzbrille tragen.
526 | Bei Berdhrung mit den Augen sofeort grindlich mit Wasser
| abspiilen und Arzt konsultieren.
361 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
| Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
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Chemischer Name | CAS-Nr | EU | Gew. -% | Einstufung
| | Verzeichn | |
I | is | I
I I I I
2-Phenoxyethylme | 10595-Cé-~ | EINECS | 10 - 30 | Xi:R36-37-38
thacrylat | @ | 234-201-1 | | {Selbsteinstufun
[ | I b gl
[ I | |
2-Hydroxypropylm | 923-26-2 | EINECS | 10 — 30 | X1i:R36; R43 -
ethacrylat | | 213-090-3 | | Anmerkung C,D
| | [ ! (EU)Eye Irrit.
| | | | 2, H319; skin
| | | { Sens. 1, H317
| | | i — Anmerkung
! | | !} C,D (CLP)
2-Hydroxyethylme | 868-77-9 | EINECS | 10 — 30 | Xi:R36-38; R43
thacrylat | | 212-782-2 | | — Anmerkung D
| ! [ i (EU)Skin
| ] [ ] Irrit. 2,
| ] | | H315; Eye
| | | | Irrit. 2,
| | i | H319:; Skin
| | j | S8ens. 1, H317
| | ] | - Anmerkung D
[ I | | (CLP)
Acrylatoligomer | 41637-38- | | 10 - 30 |
i1 I I |
Methylmethacryla | 25053-09- | | 5 - 10 |
t-Butadien~-Styro | 2 ! I
1- | | [
Folymer I | [ |
Acrylnitril-Buta | 9003-18-3 | | 5 - 10 |
dien I I |
Polymer | I |
alpha, alpha-Dime 80-15-9 EINECS 3 - 7 O:R7; T:R23;
thylbenzylhydrop 201-254-7 C:R34;
eroxid Xn:R21-22-48/20;
¥n:R48/22;
N:R51/53

Perox. EF,
H242; Acute
Tox. 2, H330;

I
|
I
|
|
| (EU)Qxg.
|
f
|
| Acute Tox. 3,
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[ H3I1; Acute

| Tox. 4, H302;
| 8kin Corr. 1B,
| H314; STOT SE
| 3, H335; S8STOT
| RE 1, H372:

|

|

l

Aguatic
Chronic 2,
H411 (CLP}

Paraffinwachs { 800z2-74-2 | EINECS ] T - 5 |

} | 232-315-6 | }
p-Benzochinon 106-51-4 EINECS 0o - 0,1 T:R23-25;
203-405-2 ¥i:R36-37-38;

N:R50

I

|

|

| {(EU)Acute Tox,
| 3, H331; Acute
| Tox. 3, H301;
| 8kin Irrit. 2,
| H315; Eye

| Irrit. 2,

| H319; STOT SE
| 3, H335;

| Aguatic Acute
| 1, H400,M=10
| (CLP)

Den vollstandigen Text der hier verwendeten R-S&tze und H-Sdtze
finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Weitere Hinwelse und Anmerkungen zur Einstufung von Inhaltsstoffen
finden Sie gegebenenfalls in Abschnitt 2.2.

Informationen bezilglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten,
biocakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr persistenten und
sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden
Sie in den Abschnitten 8 und 12 dieses Sicherheitsdatenblattes.

4,1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Augenkontakt:

Sofort mit sehr viel Wasser spillen {mindestens 15Minuten). Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
ausspiilen. Sofort &rztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe
hinzuziehen.

Hautkontakt:
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3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-810 (Kit) CGruen

Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminlerte Kleldung ausziehen
und vor erneutem Tragen waschen. Wenn Anzeichen / Symptome zunehmen,
drztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen:
Die betroffene Perscn an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund aussplilen. Bei Unwohlsein 4rztliche Hilfe hinzuziehen.
4,2, Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11.1. Information Uber toxikologische Eigenschaften,

4,3, Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar

5.1. L&schmittel
Bel Brand: Wasser oder Schaum zum L&schen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Geschlossene, durch Brandeinwirkung tiberhitzte Beh&lter k&nnen durch
erhohten Innendruck explodieren.

Gefahrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff | Bedingung

Kohlenmon | Wahrend der Verbrennung
oxid |
Kohlendic | Wahrend der Verbrennung
xid |
Stickstof | Wahrend der Verbrennung
foxide |

Toxische | Wahrend der Verbrennung
Dampfe, |
Gase |
oder |
Partikel. |

5.3. Hinweise fir die Brandbek&mpfung
Es werden keine auBlergewdhnlichen Brand - cder Explosionsgefahren




Dokument: 08-6267~2 Ausgabedatum: 28/12/11 Version : 007
Ersetzt: 14/07/09 Druckdatum : 16/03/12 Seite: 8 von

3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-810 (Kit) Sruen

.00
&0

erwartet.

6.1, Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in
Notfdllen anzuwendende Verfahren

Umgebung rdumen. Raum belliften. Bei groferen Leckagen oder bei
Leckagen in engen Raumen filr entsprechende mechanische
Absaugung/LUftung sorgen. VORSICHT !!! Ein Motor kann eine Ziindquelle
darstellen. Informationen zu physikalischen und
Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und persdnlicher
Schutzausriistung finden Sie in weiteren Abschnitten dieses
Sicherheitsdatenblattes.

6.2, Unweltschutzmalnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bel gréBeren Leckagen die
Abflussschiéchte abdecken und Deiche bilden, um zu verhindern, dass
Abwasserkanfile oder Gewdssersysteme verunreinigt werden,

6.3, Methoden und Material ftr Rtickhaltung und Reinigung

Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Hinweis: Der
Zusatz von absorbierendem Material verhindert keine Vergiftungs-—,
Verdtzungs- oder Entziindungsgefahr! Verschittetes/ausgetretenes
Material sammeln. Rickstdnde mit geeignetem Losemittel aufnehmen
{Auswahl des geeigneten Lésemittels ist von autcorisierter und
kompetenter Person zu treffen). Betroffenen Bereich gut beliliften. Die
Schutz- und SicherheitsmaBnahmen filr das gewahlte Ldsemittel
entsprechend den Angaben in dem zugehdrigen Etikett und
Sicherheitsdatenblatt befolgen. In einen UN-gepriiften Behdlter geben
und verschlieflen. Beh#lter verschlieflen. Gesammeltes Material so
schnell wie méglich entsorgen.

6.4, Verweis auf andere Abschnitte
Filr weitere Information siehe Abschnitt 8 und 13.

7.1, SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Das Produkt ist nur fir den industriellen / professionellen Gebrauch
bestimmt. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Bel Gebrauch nicht essen, trinken ocder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen,

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz wverbleiben.
Freisetzung in die Umwelt wvermeiden. Kontaminierte Kleidung vor
erneutem Tragen waschen. Die beim Hiarteprozess freigesetzten Dampfe
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nicht einatmen. Nicht in engen Raumen oder Raumen mit unzureichender
Beliiftung verwenden. Von reaktiven Metallen (z, B. Aluminium oder
7zink) fernhalten, diese koénnen in einem Uberdrucksystem zur Bildung
von Wasserstoffgas flhren, welches eine

Explosionsgefahr bildet.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilcksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Nicht in der N&he von Wiarmequellen lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7,1. MaBnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung der
Unvertraglichkeiten. Siehe Abschnitt & Begrenzung und Uberwachung der
Exposition / persénliche Schutzausriistung.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche
Schutzausriistungen

Expositionsgrenzwerte

Chemischer Name | CAS-Nr. | Quelle | Grenzwert | Zusdtzliche
| | [ | Hinweise
p-Benzochinon | 106-51-4 | Osterr. | T™MW: 0.4 | 8 - 16st
| | Grenzwert | mg/m3, | allergische
| | e-VO Po(0.1 | Uberempfindl
] | | ppm); | ichkeitsreak
] | | Kgw: 0.4 | tionen
| I | mg/mz, | aus
| ! | (0.1 [
I i | ppm); Mow [

Osterr. Grenzwerte-v0O : TMW (Tagesmittelwert), KZW (Kurzzeitwert), A
(alveolengingiger Anteil), E (einatembare Fraktion), Miw (als
Mittelwert llber dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert),
Hiufigkeit/sSchicht,

Osterr, TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen flr jene
gesundheitsgefahrdenden Arbeitsstoffe, flUr die keine als unbedenklich
anzusehende Konzentration angegeben werden kann

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

KZW: Kurzzeltgrenzwert

ml/m3: Milliliter pro m3 (ppm)

mg/m3; Milligramm pro m3

CEIL: H&chstwert, der zu keilnem Zeitpunkt bei der Arbeit
licerschritten werden darf.
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bel offenen Behidltern lokale Bbsaugung verwenden,

Filr ausreichende Beliiftung bzw. lokale RAbsaugung sorgen, wenn das
Produkt erhitzt wird.

In den Fdllen, in denen das Produkt entweder wahrend eines nicht
bestimmungsgemélem Gebrauches, oder eines Fehlers in den
Geratschaften extrem liberhitzt werden kann, sollte eine lokale
Absaugung benutzt werden.

Diese lokale Bbsaugung sollte so dimensioniert sein, dass die
auftretenden Zersetzungsprodukte unterhalb erlaubter Grenzwerte
bleiben (siehe auch unter Abschnitt 10.6. "Gefdhrliche
Zersetzungsprodukte™). Die Abluft des Hirteofens nach auBen abflihren
und ggf. fiir technische Abluftbereinigung sorgen.

8.2.2. Individuelle SchutzmafBnahmen, zum Beisplel persdnliche
Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Das Folgende sollte je nach Bedarf allein oder in Kombinaticn
getragen werden, um Augenkontakt zu

vermeiden: Gesichts-vVollschutz/~-Schutzschirm

Korbbrille

Hautschutz

Handschutz und sonstige SchutzmaBnahmen

Schutzhandschuhe tragen.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen: Polyvinyl
Alkchol (PVA)

Atemschutz

Abhangig von der Konzentration der Gefahrstoffe in der Luft, scllte
einer der folgenden Atemschutzgerite verwendet werden:

Halb~ oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische
Ddmpfe.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Figenschaften

Aggregatzustand / Form: | Flussigkelt.
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Weitere: | Paste

Aussehen / Geruch: | Weiss, leichter Geruch
pHI | Nicht amwemdbar.
Siedepunkt/Siedebereich: | >=102,8 °c
Schmelzpunkt: | Nicht anwendbar.
Entzondlichkeit | Nicht eingestuft
(FPeststoff, Gas): |

Explosive Eigenschaften: | Nicht eimgestuft
Oxidierende Eigenschaften: | Nicht eingestuft
Flammpunkt | 102,2 °C [Testmethode:geschlosser Tiegell

Untere Explosionsgrenze | Keine Daten verfligbar.
(UEG) : |

Obere Explosionsgrenze | Keine Daten verflgbar.
(OEG) : |

Damp fdruck | «=13,3 Pa

Relative Dichte: | 1,07 [Referenz:Wasser = 1]
Wasserldslichkelt | Leicht, weniger als 10%

Damgpfdichte: | Nicht anwendbar.
Viskositat: | 20 Pa-s
Dichte | 1,07 g/ml

9.2. Sonstige Angaben

Gefahrliche Luftschadstoffe | € 30 (Gewi) [Testmethode:berechnet]

Flichtige organische | 249 g/1 [Testmethode:getestet nach EPA
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Bestandteile: [ Methode Z24] [Hinwels:EU VOC Gehalt]

Flilchtige Bestandteile (%) | <= 55 {Gew%)

VOC abziiglich Wasser und | 349 g/l [Testmethode:getestet nach EPA

ausgenommener Ldsemittel: | Methode 24]

VvOC abzliglich Wasser und | 23 g/l [Testmethode:getestet nach EPA

ausgenommener Lsemittel: | Methode 24] [Hinwels:bel Verwendung mit
| Teil B]

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten
Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die weiteren Hinweise
in diesem Abschnitt.

10.2, Chemische Stabilitit

Stabil.

10.3. Mtglichkeit gefdhriicher Reaktionen
Gefihrliche Polymerisation kann eintreten,

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze

Funken und/oder Flammen.

Wihrend des Hartungsprozesses entwickelt sich Warme., Nicht mehr als
50 g des Produktes (Teil A und B) in einem begrenzien Volumen
aushirten, da sonst eine exotherme Reaktion unter Hitze- und
Rauchentwicklung eintreten kann.

10.5. Unvertragliche Materialien
Amine

Reduktionsmittel

Reaktive Metalle

10,6, Gefshrliche Zersetzungsprodukte

Stoff | Bedingung

Keine bekannt. ]

11. Toxikologische Angaben
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Die folgenden Informationen kdnnen von denen in Abschnitt 2
abweichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustandigen Behdrde festgelegt wurden. Daneben kénnen die
toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe von der Einstufung des
Produktes und / oder in den Anzeichen und Symptomen nach Exposition
abweichen, wenn ein Inhaltsstoff unterhalbk des Schwellenwertes fir
die Kennzeichnung liegt, flir eine Exposition nicht verfiigbar ist oder
die Daten fiir das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

11,1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptcme nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iber die
Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden Auswirkungen auf die
Gesundheit haben:

Bhugenkontakt:

Durch Chemikalien verursachte Augen-vVer#dtzungen: Anzeichen/Symptome
kénnen Tribungen der Korona, chemische Verdtzungen, Schmerzen,
Tranenfluss, Ulcerus, vermindertes Sehen oder Sehverlust sein.

Hautkontakt:

Allergische Hautreakticnen: Anzeichen/Symptome k&énnen Rétung,
Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschlieflen., Hautreizung:
Anzeichen/Symptome kénnen Rotung, Schwellung, Juckrelz, trockene und
rissige Haut sowie Schmerzen einschlieBen.

Einatmen:

Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen,

Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-/Nasenschmerzen sein.
Kann die Organe schiddigen bei Inhalation.

Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kdnnen
Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit, Erbrechen und
Durchfall einschliessen. Kann bel Verschlucken gesundheitsschédlich
sein.

Informationen zu Zielorgan-Effekten:

Lingere oder wiederholte Exposition kann verursachen:
Neurologische Effekte: Anzeichen / Symptome konnen
Persdnlichkeitsverdanderungen, Koordinationsmangel, Sensorikverlust,
Taubheit der Extremitidten, Schwiche und Zittern, und/oder
Verinderungen des Blutdrucks und der Herzfrequenz beinhalten.
Anzeichen und Symptome beim Einatmen kénnen sein: Husten,
Kurzatmigkeit, Beklemmungen in der Brust, Keuchen, erhthter
Herzschlag, bldulich gefdrbte Haut (Cyanosis), Produktion von
Auswurf, Veranderungen in Lungenfunktionstests und/oder
Atemaussetzer,

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
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Akute Toxizitat
Name | Expositions | Art | Wert { UN GHS

| weg i | { Binstufung
Produkt | Verschlucke | | Keine ! Kategorieb (0

| n | | Testdaten I

| | | verfilgbar; ! unbekannt}

I J | ATE !

[ I | berechnet:3 |

| | | .192 I

| I | mg/kg !
Z2-Phenoxyeth | Verschlucke | | LD50 | Kategorieb
ylmethacryla | n | | abgeschiatzt |
t I | [

| | | 2.000 - |

I I [ 5.000 mg/kg |
2-Hydroxyeth | Dermal | Kaninchen | LD5C > | Kategorieb
ylmethacryla | | | 3.000 mg/kg |
t I | I |
2-Hydroxyeth | Verschlucke | Ratte | LD5C | Nicht
ylmethacryla | n | | 5.564 mg/kg | eingestuft
T | I | |
2-Hydroxypro | Verschlucke | Ratte | D50 > | Nicht
pylmethacryl | n | | 2.000 mg/kg | eingestuft
at | | | |
Acrylatelige | Verschlucke | Ratte | LD50 > | Nicht
mer | n | | 2.000 mg/kg | eingestuft
Acrylnitril- | Verschlucke | | LD5O | Nicht
Butadien | n | | abgeschatzt | eingestuft
Polymer } | | > 5.000 |

| I | mg/kg |
Methylmethac | Dermal | Kaninchen | LD50 >= | Nicht
rylat-Butadi | | | 5.000 myg/kyg | eingestuft
en-Styrol- i | | |
Polymer } | | |
Methylmethac | Verschlucke | Ratte | LD50 »>= ] Nicht
rylat-Butadi | n [ | 5.000 mg/kg | eingestuft
en-styrol- | [ | I
Polymer I | |
alpha,alpha- | Dermal | Ratte | LD50 500 | Kategorie3
Dimethylbenz | { | mg/kg |

ylhydroperox
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1id I [ I |
alpha,alpha- | Inhalation | Ratte i LChe 1 | Kategorie?2
Dimethylbenz | Dampf (4 [ { mg/l [
vlhydroperox | Std.) ! } [
id | | i [
alpha,alpha- | Verschlucke | Ratte ] LD50 382 | Kategorie4
bimethylbenz | n | | mg/kg I
ylhydroperox | ] I
id J | | I
Paraffinwach | Dermal ] Kaninchen | LD50 > | Niecht
s | | | 5.000 mg/kg | eingestuft
Paraffinwach | Verschlucke | Ratte | LD50 > | Nicht
s | n | | 5.000 mg/kg { elngestuft
p-Benzochine | Dermal | | abgeschdtzt | Nicht
n | | | > 5.000 | eingestuft
| [ | mg/kyg |
p-Benzochinoe | Inhalation | | abgeschatzt | Nicht
n | Staub / | | » 13 mg/1 | eingestuft
I Nebel | I |
p-Benzochino | Inhalation | | abgeschétzt | Kategorie3
n | Dampf | [ = |
| I [ 2 - 10 mg/1 |
p-Benzochine | Verschlucke | | abgeschatzt | Kategorie3
n in | [ |
i } | 50 - 300 |
| | | mg/kyg |
ATE = Schatzwert Akuter Toxizitat
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name | Art i Wert | UN GHS
| i | Einstufung
Produkt | | Keine | Kategorie 2
| | Testdaten |
[ ] verfugbar; |
| | berechnet: !
| | reizend |

Z2-Hydroxyethylme |

thacrylat

2-Phenoxyethylme |

thacrylat

Keine Daten |
verfigbar. |
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2-Hydroxypropylm | | Keine Daten |
ethacrylat | | verfugbar. |
Acrylatoligomer | | Keine Daten |
[ | verfugbar. |
Acrylnitril-Buta | | Keine | Nicht eingestuft
dien | | signifikante |
Polymer | | Reizung ]
Methylmethacryla | | Minimzle ] Nicht eingestuft
t-Butadien-Styro | | Reizung |
1- | | l
Polymer | [ |
alpha,alpha-Dime | | Reizend | Kategorie 2
thylkenzylhydrop | | |
eroxid | | I
Paraffinwachs | | Keine Daten !
| | verfugbar. [
p-Benzochinon | | Keine Daten |
! | verflgbar. [

Schwere Augenschidigung/-reizung

Name | Art | Wert | UN GHS
| | | Einstufung

Produkt ! | Keine | Kategorie 1

| | Testdaten |

| | verfigbar; ]

| | berechnet: |

I | atzend |
2-Hydroxyethylme | | maBig reizend | Kategorie 2B
thacrylat | | |
Z-Phenoxyethylme | | Keine Daten |
thacrylat | | verfilgbar. |
Z-Hydroxypropylm | | Keine Daten |
ethacrylat | | verfiigbar. |
Acrylatoligomer | | Keine Daten |

| | verfigbar. |
Acrylnitril-Buta | | Keine | Nicht eingestuft
dien | | signifikante |

Polymer | | Reizung |
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MethyImethacryla | [ Leicht reizend | NichtU eingestuft
t-Butadien-styro | | |
1~ | I t
Polymer | | |
alpha,alpha-Dime | | Schwere | Kategorie 2A
thylbenzylhydrop | | Augenreizung !
eroxid | | i
Paraffinwachs | { Keine Daten |
l i verfiigbar. |
p~-Benzochinon | | Keine Daten |
| | wverfligbar. |
Sensibilisierung der Haut
Name | Art | Wert | UN GHS
| | | Einstufung
Produkt | | Keine | Kategorie 1
| | Testdaten | basierend auf
| | verfiugbar. | den Daten der
! | | Komponenten
2-Hydroxyethylme | | Sensibilisieren | Kategorie 1
thacrylat | | d |
2-Phenoxyethylme | | Keine Daten |
thacrylat | | verfigbar, |
Z2-Hydroxypropylm | | Keine Daten
ethacrylat | | verfligbhar. |
Acrylatoligomer | Meerschweinchen | Nicht | Nicht eingestuft
| | sensibilisieren |
I i d |
I | |
Acrylnitrii-Buta | | Keine Daten |
dien | | verfigbar. |
Polymer | |
Methylmethacryla } | Keine Daten |
t-Butadien-styro | | verfiigbar. |
1- | | I
Polymer | | |
alpha, alpha-Dime | j Keine Daten i
thylbenzylhydrop | | verfiugbar. |
eroxid | |

Paraffinwachs | | Keine Daten |
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[ [ verfigbar. ]
p-Benzochinon | | Keine Daten |

I | verfigbar. |
Sensibilisierung der Atemwege
Name | Art | Wert { UN GHS

| I | Einstufung
Produkt | | Keine | Nicht

| | Testdaten | eingestuft auf

| | verfigbar. | Basis der

| | | Daten der

| | | Inhaltsstoffe.
2-Hydroxyethylme | | Keine Daten |
thacrylat | | verfigbar,. |
2-Phenoxyethylme | | Keine Daten |
thacrylat | | verfilgbar. |
2-Hydroxypropylm | | Keine Daten |
ethacrylat i | verftigbar. |
Acrylatoligomer | | Keine Daten |

| | verfigbar. |
Acrylnitril-Buta | | Keine Daten |
dien | | verfugbar. |
Polymer | [
Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien~-Styro | | verfiugbar. [
1- | | |
Polymer | | J
alpha,alpha-Dime | | Keine Daten |
thylbenzylhydrop | | verfiigbar. |
eroxid I [
rparaffinwachs | i Keine Daten |

| | verfiigbar. |
p-Benzochinon | | Keine Daten |

] | verfugbar. |
Keimzell-Mutagenitat
Name | Expositionsweg | Wert | UN GHS

| Binstufung
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Produkt

Keine Daten
verfigbar.

Gesamteinstufung
der
Keimzell-Mutagen
itat.

Nicht eingestuft

Keilne
Testdaten
verfilgbar.

Z-Hydroxyethylme
thacrylat

in vitro

Die
vorliegenden
Daten reichen
nicht fir
eine

Einstufung aus.

Nicht eingestuft

2-Phenoxyethylime
thacrylat

Keine Daten
verfligbar.

2-Hydroxypropylm
ethacrylat

Keine Daten
verfiigbar.

Acrylnitril-Buta
dien
Polymer

Keine Daten
verfligbar.

Methylmethacryla
t-Butadien-Styro

Keine Daten
verfigbar.

alpha,alpha-Dime
thylbenzylhydrop
eroxid

alpha, alpha-Dime
thylbenzylhydrop
eroxid

in vitro

Die
vorliegenden
Daten reichen
nicht fir
eine

Einstufung aus.

Nicht eingestuft

Keine Daten
verfigbar,

p-Benzochinon

Karzinogenitit

Keine Daten
verflugbkar,
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Name [ Expositions | Art | Wert | UN GHS
[ weg | | | Einstufung
Produkt | | | Keine | Nicht
| | | Testdaten | eingestuft
| | | verfigbar. | basierend
I I I | auf den
[ I I | baten der
| | | | Komponenten
2-Hydreoxyeth | | | Keine |
yvimethacryla | | | Baten |
t | I | verfiigbar.
2-Phenoxyeth | | | Keine |
yimethacryla | | | Daten |
t | | | verfigbkar, |
2-Hydroxypro | | | Keine |
pylmethacryl | | | Daten |
at | | | verfiigbar. |
Acrylatoligo | | | Keine |
mer [ | | Daten |
[ | | verfigbar. |
Acrylnitril— | | | Keine |
Butadien [ | | Daten
Polymer | | | verfugbar. |
Methylmethac | | | Keine |
rylat-Butadi | | | Daten |
en-3tyrol- i | | verfugbar. |
Polymer 1 I | |
alpha,alpha- | | | Keine ]
Dimethylbenz | | | Daten |
ylhydroperox | | | verfugbar ]
id ! | | I
Paraffinwach | | | Keine I
5 i I | Daten |
i I | verfiigbar.
p-Benzochino | | | Keine |
n ] | | Daten |
| I | verfiigbar., |

Reproduktionstoxizitit

Wirkungen auf die Reprodukticn und /cder Entwicklung
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Name [ BExpositicns | Wert [ Art T Erge | Expo [ UN
| wey | i { bnis | siti | GHS
| ] ! ! | onsd | Einst
| | } ! | auer | ufung
I I i | ] !
Produkt | | Keine | i ] i Nicht
] | Testdaten | | | ] einge
| | verfigbar, | | | | stuft
I I | | ] ] auf
I ! ] 1 ! | Basis
I | I I | | der
| I [ | | | Daten
I I [ 1 | | der
[ | I [ ] | Inhal
[ | [ [ [ | tssto
[ | I [ [ | ffe
[ I [ [ [ |
Z2-Hydroxyeth | Verschlucke | Nicht | | NOAE | |
ylmethacryla | n | toxisch | | L | |
t i I bzgl. [ | ] [
] | Reprcduktio | | 1.00 | |
I I n ! | 0 | [
I b und / | | | I
I | oder I | mg/k | |
| [ Entwicklung | | g/da | |
I I | | v I |
I { | I I |
2-Phenoxyeth | | Keine | | | ]
ylmethacryla | | Daten ] | | |
t | | verfiugbar. | | |
2-Hydroxypro | | Keine | | |
pylmethacryl | | Daten | | |
at | | verflighar. | | | |
Acrylatolige | | Keine ] | } |
mer | | Daten | i ] |
| | wverfiugbar | ] | |
Acrylnitril- | | Keine | | | §
Butadien | | baten | | | |
Polymer | ] verfigbar. | | | |
Methylmethac | | Keine | | | |
rylat-Butadi | | Daten | | |
en-Styrol- | | verfligbar, | | | |
Polymer | | | | | |
alpha,alpha- | | Keine | | | |
Dimethylbenz | | Daten | | | |
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ylhydroperox | I verflgbar. | | [ !

id | I | I | ;

Paraffinwach | | Keine i | {

= ! | Daten I I i |
| | verfugbar. | | ! |

p-Benzochino | | Keine | | | |

n | | Daten I | I I
| | verfugbar. | | | |

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizit&t beil

einmaliger Exposition

Name | Expo | Spez | Wert | Art | Erge | Expositions | UN GHS
| siti | ifis | | | bnis | dauer | Einstufung
| onsw | che | | ] | |
| eg i I I | | [
I ] ziel | I | J [
I ] orga | I | I [
I ] n-To | I I | I
[ | ®xizi | I I | I
| | tat | [ | I !
[ I I I | I I

2-Hyd | I i Kein | I [ I

roxye | | | e ! [ [ ]

thylm | | [ i l [ |
ethac | | | Date | } [ |
rylat | ] | n | | ! |
I | | I ] | |
| I | verf | I | |
[ | | Ugba | I | |
{ I | r. [ | I l
i [ f | I [ i
2-Phe | I | Kein | | |

noxye | [ | e I I [ |

thylm | { I | | |

ethac | I | Date | | | |

rylat | I | n I I | I
| I [ I I | I
| I | verf | I I |
[ I | tgba | | | [
| I | r. | [ | [
I | i [ [ [ [

2-Hyd | | | Kein | [ | f

roxyp | ! | e i | I I

ropyl | | | i ! |

metha | | | Date | H | |
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Komponenten

Acryl |

nitri |
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nen

Paraf
finwa
chs

Date

verf
tghba

Wert

Produkt

Keine Testdaten
verfiugbar.

Nicht eingestuft
auf Basis der
Daten der
Inhaltsstoffe
und/oder der
Viskositit,

Keine Gefahr der
Aspiration

Keine Gefahr der
Aspiratien

Z-Hydroxypropylmethacrylat

Keine Gefahr der
Aspiration

Nicht eingestuft
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Acrylatoligomer | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |

Acrylnitril-Butadien | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft

Polymer | Aspiration |

Methylmethacrylat-Butadien- | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft

Styrol- | Aspiration |

Polymer l |

alpha,alpha-Dimethylbenzylh | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft

ydroperoxid | Aspiration |

Paraffinwachs | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |

p-Benzochinon | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration ]

Fiir zus#dtzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf
Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer,

Die folgenden Informaticnen kénnen von denen in Abschnitt 2
abweichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustandigen Behorde festgelegt wurden. Zusdtzliche Informationen die
zur Einstufung des Produktes fihren, sind auf Anfrage erhaltlich.
Daneben konnen Daten ilber Verbleib und Verhalten in der Umwelt der
Inhaltsstoffe von der Einstufung des Produktes abwelchen, wenn ein
Inhaltsstoff unterhalb des Schwellenwertes flir die Kennzeichnung
liegt, ein Inhaltsstoff fir eine Exposition nicht verflgbar ist oder
die Daten flr das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

12,1. Toxizitat

Akute aquatische Toxizitat:
Schidlich fiir Wasserorganismen

Chronische aquatische Toxizitat:
Schidlich fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfigbkar.
Es liegen zu diesem Produkt keine okotoxikologischen Daten vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Testdaten verfligbar.
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12,3, Bloakkumulationspotenzial
Keine Testdaten verfligbar.

12.4. Mobilitdt im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informationen verfiighar. FUr weitere Details bitte
den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Infcrmation verfigbar.

13.1. verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt / Behdlter einer Entsorgung gemdl den lokalen / nationalen
Vorschriften zufithren.

Entsorgung in einer Sonderabfallverbrennungsanlage. Entsorgung des
vollstandig ausgehidrteten (oder polymerisierten) Materials in
Ubereinstimmung mit den &rtlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall-)Verbrennung in
Ubereinstimmung mit den ortlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen., Entsorgung des vollstadndig ausgeharteten {oder
polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung mit den ortlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen,

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europiischen
Verordnung (2000/532/EG) branchen- und prozessspezifisch von
Abfallerzeuger durchzufithren,.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M
fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes. (Abfalle mit einem
Sternchen (*) versehen, sind gef&hrliche Abfdlle)

Empfohlene Bbhfallcoedes / Abfallnamen:

080409>* | Kiebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische
| Lésemittel oder andere gefihrliche Steoffe enthalten,
200127* | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die
| gefahrliche Stoffe enthalten.
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Die Transportinformationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des
Sicherheitsdatenblattes,

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

Karzinogenitat

Chemischer Name | CAS-Nr. | Einstufung | Verordnung

p-Benzochincn | 106-51-4 | Gruppe 3: | International
| | nicht | Agency for
| | einstufbar | Research on !
I I |

Cancer (IARC)

Status Chemikalienregister weltweit
Filr weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung.
Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Bestimmungen des
australischen "National Industrial Chemical Notification and
Assessment Scheme (NICNAS)Y ilberein. Es kbnnen bestimmte
Einschridnkungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes
stimmen mit den Bestimmungen des japanischen "Chemical Substance
Control Law" iUberein. Es kénnen bestimmte Einschrankungen vorliegen.
Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an
die Anmeldung veon Chemikallien nach TSCA iUberein.

15.2. stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.

Liste der relevanten Gefahrenhinweise ;
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HZ242 [ Erhitzung kann zu Brand flhren.
H301 | Giftig beim Verschlucken.
H302 | Gesundheitsschadlich beim verschlucken.
311 | Giftig bel Haukonmtakt.
H314 | Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere
| Augenschiden.
315 | Verursacht Hautreizungen.
H317 | Kann allerglsche Hautreaktionen verursachen.
319 | Verursacht schwere Augenreizung.
H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.
331 | Giftig bei Eimatmen.
H335 | Kann die Atemwege reizen.
H372 | Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter
| Exposition.
400 | Sehr giftig fir Wasserorganismen.
411 | Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

;;Iﬁgmm___T_;;;undheitsschadlich bei Beruhr;;; mit der Haut . )

R22 | Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R23 | Giftig beim Einatmen.
R25 | Giftig beim Versehlucken.
R34 | Verursacht Veritzungem.
R36 | Reizt die Augen.
R37 | Reizt die Atmungsorgame.
38 | Reizt die Raut.
R43 | Semsibilisierung durch Hautkontakt msglich.

R48/20 | Gesuncheitsschiadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden
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[ bei I&ngerer Exposition durch Einatmen

R48/22 | Gesundheitsgschidlich: Gefahr ernster Gesundheitsschidden
| bei langerer Exposition durch Verschlucken.

R51/53 | Giftig filr Wasserorganismen, kann in Gewdssern
| langerfristig schiddliche Wirkungen haben.

Anderungsgriinde:
Keine Anderungsgrinde verfligbar.

Die verstehenden Angaben stellen unsere gegenwdrtigen Erfahrungswerte
dar und beschreiben das Produkt nur im Hinbklick auf
Sicherheitserfordernisse, Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung
des Produktes selbst zu prufen, cb es sich auch im Hinklick auf
mégliche anwendungswirksame Einfliisse fur den von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewdhrlelstung und Haftung
fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen
Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas
anderes vorsehen.

Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter
wwwW. 3m. com/at
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08-6239-1 3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-810 (Teil B) Gruen

Copyright, 2011, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfdltigen
bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlieflich zu dem Zweck
gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang
der darin beschriebenen 3M Produkte vertraut zu machen. Diese
Informationen der 3M, miissen vollstandig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und dilrfen inhaltlich nicht verd&ndert werden.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternchmens

1.1. Produktidentifikator
3M{TM} Scotch-Weld(TM) DP-810 (Teil B) Gruen

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Konstruktionsklebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Brunner Feldstr. 63, A-2380
Perchtoldsdorf;

Tel. / Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475

E-Mail: ifromwald@mmm. com

Internet: www. 3m. com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG
Gefahrenbezeichnung:

Relzend
Sensibilisierend
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2.2. Kennzeichnungselemente
Stoffrichtiinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

Xi | Reizend

Enthalt:
2-Hydroxyethylmethacrylat; 2-Hydroxypropylmethacrylat

Gefahrenhinweise (R-Sdtze):

537 i Geelgnete Schutzhandschuhe tragen.

2.3. Sconstige Gefahren
Keine bekannt.

Chemischer Name | CAS-Nr. | EU | Gew. =% | Einstufung
| { Verzeichn } !
[ | is ] |
! I I ]
2-Phenoxyethylme | 105%5-06- | EINECS | 10 - 30 | Xi:R36-37-38
thacrylat | 9 | 234-201-1 | | (Selbsteinstufun
[ | | I g
| I I |
2-Hydroxypropylm 923-26-2 EINECS 10 - 30 Xi:R36; R43 -
ethacrylat 213-050-3 Anmerkung C,D

2, H31%9; Skin

I

|

! {(EU)Eye Irrit.
j

| Sens. 1, H317
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| I | [ ="Anmerkung
I I I | ¢, 2 (CLF)
2-Hydroxyethylme | 868-77-9 | EINECS | 10 - 30 | Xi:R36-38; R43
thacrylat | | 212-782-2 | [ — Anmerkung D
| | | [ (EU)Skin
] | | [ Irrit. 2,
| | | [ H315; Eye
| | | | Trrit. 2,
| | | [ H319; skin
| | | | 8ens. 1, HB317
| | | | - Anmerkung D
I | I | (CLP)
Acrylatoligemer | 41637-38- | | 10 - 30 |
| 1 [ I I
Methylmethacryla | 25053-09- | | 5 - 10 |
t-Butadien-Styro | 2 | | !
1- I I | ]
Polymer | | | !
Acrylnitril-Buta | 9003-18-3 | | 5 - 10 |}
dien [ I I }
Polymer | | |
2-Propensdure, I 52628-03- | EINECS | L. - 5 |
2-Methyl-, P2 | 258-053-2 |
2-Hydroxyethyles | | |
ter, | I ]
Phosphat | ! ! |
Paraffinwachs | 8002-74-2 | EINECS b 1L - 5 |
| [ 232-315-6 } |

Den vollstandigen Text der hier verwendeten R-Sd&tze und H-S&tze
finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Weitere Hinweise und Anmerkungen zur Einstufung von Inhaltsstoffen
finden Sie gegebenenfalls in Abschnitt 2.2.

Informationen bezliglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten,
bioakkumulierbaren und toxischen (PBT)} bzw. der sehr persistenten und
sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden
Sie in den Abschnitten 8 und 12 dieses Sicherheiltsdatenblattes.

4,1, Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
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Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser ausspllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bel anhaltenden Anzeichen /
Symptomen Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen
ung vor erneutem Tragen waschen. Wenn Anzeichen / Symptome zunehmen,
drztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein
Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:

Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein 4rztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11.1. Information ilber toxikolegische Eigenschaften.

4.3, Hinweise auf &drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar

5.1. Loschmittel
Bel Brand: Wasser oder Schaum zum Léschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhdrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs—- und Nebenprodukte

Stoff | Bedingung

Kohlenmon | Wahrend der Verbrennung

oxid |

Kohlendio | Wahrend der Verbrennung

xid |

Stickstof | Wahrend der Verbrennung

foxide |

Toxische | Wahrend der Verbrennung
Damp fe, g
Gase }
oder |
Partikel. |
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5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Es werden keine auBergewdhnlichen Brand - oder Explosionsgefahren
erwartet.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrtistungen und in
Notfillen anzuwendende Verfahren

Umgebung riumen. Raum beliiften. Bei gréferen Leckagen oder beil
Leckagen in engen Riumen fiir entsprechende mechanische
Absaugung/Liftung sorgen. VORSICHT !!! Ein Motor kann eine Zindguelle
darstellen. Informationen zu physikalischen und
Gesundheits—~Gefahren, Atemschutz, Absaugung und persdnlicher
schutzausrlistung finden Sie in weiteren Abschnitten dieses
Sicherheitsdatenbklattes.

6.2. Umnweltschutzmalnahmen

Bei gréBeren Leckagen die Abflussschichte abdecken und Deiche bilden,
um zu verhindern, dass Rbwasserkanidle oder Gewdssersysteme
verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material ftr Rtckhaltung und Reinigung

Mit abscrbierendem, anorganischem Material abbinden. Hinweis: Der
Zusatz von absorbierendem Material verhindert keine Vergiftungs-,
Veritzungs- oder Entziindungsgefahr! Verschlttetes/ausgetretenes
Material sammeln. Rickstidnde mit geeignetem Lésemittel aufnehmen
(Ruswahl des geeigneten L&semittels ist von autorisierter und
kompetenter Person zu treffen). Betroffenen Bereich gut beluften. Die
Schutz- und SicherheitsmaBnahmen flir das gewdhlte Lésemittel
entsprechend den Angaben in dem zugehdrigen Etikett und
Sicherheitsdatenblatt befolgen. TIn einen UN-gepriiften Behdlter geben
und verschlieBen. Behiilter verschliellen. Gesammeltes Material so
schnell wie méglich entsorgen,

6.4, Verweis auf andere Bbschnitte
Flir weitere Information siehe Abschnitt 8 und 13.

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Augenkontakt vermeiden. Das Produkt ist nur fir den industriellen /
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professicnellen Gebrauch bestimmbt.  Einaltmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel /Dampf/Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen,
auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bel Gebrauch
nicht essen, trinken oder rauchen,

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Die beim
Hiarteprozess freigesetzten Ddmpfe nicht einatmen. Von reaktiven
Metallen (z. B. Aluminium oder Zink) fernhalten, diese kénnen in
einem Uberdrucksystem zur Bildung von Wasserstcffgas fiihren, welches
eine

Explosionsgefahr bildet.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlleksichtigung veon
Unvertridglichkeiten
Nicht in der Nidhe von Warmequellen lagern.

7.3. 8pezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. MaBnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung der
Unvertriglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der
Exposition / persdénliche Schutzausriistung.

8., Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Flir die in Abschnitt 3 genannten Inhaltsstoffe liegen keine
Expositionsgrenzwerte vor,

8.2, Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bel offenen Behaltern lokale Absaugung verwenden.

Filr ausreichende Beliftung bzw. lokale Absaugung sorgen, wenn das
Produkt erhitzt wird.

In den Fallen, in denen das Produkt entweder widhrend eines nicht
bestimmungsgemifem Gebrauches, oder eines Fehlers in den
Geratschaften extrem lberhitzt werden kann, scllte eine lokale
Absaugung benutzt werden.

Diese lokale Absaugqung sollte so dimensioniert sein, dass die
auftretenden Zersetzungsprodukte unterhalb erlaubter Grenzwerte
bleiben (siehe auch unter Abschnitt 10.6. "Gefiahrliche
Zersetzungsprodukte"). Die Abluft des Hiarteofens nach auBen abfiihren
und ggf. fir technische Abluftbereinigung sorgen.

8§.2.2, Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persdnliche
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Schutzausristung

Augen- / Gesichtsschutz

Das Folgende scllte je nach Bedarf allein oder in Kombination
getragen werden, um Augenkontakt zu
vermeiden:Gesichts-Vollschutz/~Schutzschirm

Korbbrille

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Schutzhandschuhe tragen.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen: Polyvinyl
Alkohol (PVA)

Atemschutz

Bbhangig von der Konzentration der Gefahrstoffe in der Luft, sollte
einer der folgenden Atemschutzgerdte verwendet werden:

Halb- oder Vellmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische
Démpfe.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aggregatzustand / Form: | Flussigkeit.

weiters:r | paste
Aussehen / Geruch: | Leichter eigengeruch, gram.
o T Nicht anwendbar.
Siedepunkt/Siedepereich: | | > 83 ec
sommelzpunkt: | Nicht amwemdbar.
Entztndlichkeit | Nicht eimgesturt
(Feststeff, Gas):

gxplosive migenschaften: | Nicht eingesturt
oxidierende migenschaften: | Nicht cingestuft
Flommpunke | > 93,3 °C [Testmethode:geschlosser

[ Tiegel]
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Untere Explosionsgrenze [ Kelne Daten verfugbar.
(UEG) : I

Obere Explosionsgrenze | Keine Daten verfigbar.
{OEG) : |

Dampfdruck | <=13,3 Pa

Relative Dichte: | 1,07 [Referenz:Wasser = 1]
Wasserldslichkeit | Leicht, weniger als 10%
Verteliliungskoeffizient: | Keine Daten verfigbar.
n-Oktaneol /Wasser: |

Dampfdichte: | Keine Daten verfiigbar.
Viskositat: | 20 Pa-s
Dichte | 1,07 g/ml

9.2. Sonstige Angaben

Gefihrliche Luftschadstoffe | <€ 30 (Gews) [Testmethode:berechnet]

Fliichtige organische | 2319 g/l [Testmethode:getestet nach EPA
Bestandteile: | Methode 24] [Hinweis:EU VOC Gehalt]
Fliichtige Bestandteile (%) | < 55 {Gew%) [Testmethode:Abschidtzung]
VOC abziiglich Wasser und | 319 g/l [Testmethode:getestet nach EPA
ausgenommener Losemittel: | Methode 24]
VOC abziglich Wasser und | 23 g/l [Testmethode:getestet nach EPA
ausgenommener Ldsemittel: | Methode 24] [Hinweis:bel Verwendung mit
| Teil A]

10. Stabilitdt und Reaktivitit

10.1. Reaktivitat

Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten
Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die weiteren Hinweise
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in diesem Abschnitt.

10.2. Chenmische Stabilitat
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Gefidhrliche Polymerisation kann eintreten.

10.4. 2u vermeidende Bedingungen

Hitze

Funken und/oder Flammen.

Wihrend des Hirtungsprozesses entwickelt sich Warme. Nicht mehr als
50 g des Preduktes (Teil A und B) in einem begrenzten Velumen
aushirten, da sonst eine exotherme Reaktion unter Hitze- und
Rauchentwicklung eintreten kann.

10.5. Unvertrédgliche Materialien
Amine

Reduktionsmittel

Reaktive Metalle

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Stoff | Bedingung

Keine bekannt.

Die folgenden Informationen koénnen von denen in Abschnitt 2
abweichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustidndigen Behorde festgelegt wurden, Daneben k&nnen die
toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe von der Einstufung des
Produktes und / oder in den Anzeichen und Symptomen nach Exposition
abweichen, wenn ein Inhaltssteff unterhalb des Schwellenwertes fiir
die Kennzeichnung liegt, fir eine Exposition nicht verflgbar ist oder
die Daten flr das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen itber die
Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden Auswirkungen auf die

Gesundheit habken:

Augenkontakt:
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MaRige Augenreizung: Anzelichen/Symptome kdénnen R8tung, Schwellung,
Schmerzen, Tranenfluss und verschwommenes Sehvermdgen einschlieBen.

Hautkontakt:

Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome k&nnen Rétung,
Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschliefen. Leichte
Hautreizung: Anzeichen/Symptome kénnen lokale R&tung, Schwellung,
Juckreiz und trockene Haut sein.

Binatmen:
Dieses Produkt kann einen starken Geruch haben,
Gefahrdungen werden nicht erwartet.

aber gesundheitliche

Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen
Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit, Erbrechen und
Durchfall einschliessen.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Akute Toxizitit

Name | Expositions | Art | Wert | UN GHS

| weg | | | Einstufung
Produkt | verschlucke | | Keine | Nicht

| n | | Testdaten | eingestuft (0

| | | verfligbar, [ %

| | | berechneter | unbekannt)

I I | ATE [

[ | | >5.000 [

I [ | mg/kg [
2-Hydroxyeth | Dermal | Kaninchen | LDS0 > | Kategorieb
yimethacryla | | { 3.000 mg/kg |
t ! [ i !
2-Hydroxyeth | Verschlucke | Ratte ] LD50 I Nicht
ylmethacryla | n | | 5.564 mg/kg | eingestuft
t | I I |
2-Phenoxyeth | Verschlucke | | LD50 | Kategecrieb
ylmethacryla | n | | abgeschitzt |
t ] | [ 1

| I ] 2.000 - |

I I | 5.000 mg/kyg |
2-Hydroxypro | Verschlucke | Ratte | D50 > | Nicht
pylmethacryl | n | | 2.000 mg/kg | eingestuft
at | | [ |
Acrylatoligo | Verschlucke | Ratte | LD50 > | Nicht
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mer [ n | 7 2.000 mg/kg | eingestuft
Acrylnitril- | Verschlucke | | LD50 | Nicht
Butadien i n | | abgeschdtzt | eingestuft
Polymer i | | > 5.000 |
| [ | mg/kg [

Methylmethac | Dermal | Kaninchen | LD30 >= | Nicht
rylat-Butadi | | | 5.000 mg/kg | eingestuft
en-Styrol- | i ] I
Polymer | i I
Methylmethac | Verschlucke | Ratte | LD50 >= | Nicht
rylat-Butadi | n [ | 5.000 mg/kg | eingestuft
en-styrol- ] | |
Polymer | I I I
Paraffinwach | Dermal | Kaninchen [ LDHO > | Nicht
5 I ! i 5.000 mg/kyg | eingestuft
2-Propensdur | Verschliucke | Ratte i LD50 > ] Kategorieb
e, | n | | 2.000 mg/kg |
2-Methyl-, } | | ]
2-Hydroxyeth | | I I
ylester, | | I
Phosphat | [ | [
Paraffinwach | Verschlucke | Ratte | LD50 > | Nicht
s | n I | 5.000 mg/kg | eingestuft
ATE = Schiatzwert Akuter Toxizitat
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name | Art | Wert | UN GHS

| | | Binstufung
Produkt ] | Keine | Kategorie 3

| | Testdaten |

| | verfigbar; ]

| | berechnet: |

[ I I

Leicht reizend

2-Hydroxyethylme |

thacrylat

2-Hydroxypropylm |

ethacrylat

Keine Daten
verfigbar.

Keine Daten
verflugbar.

2-Phenoxyethylme |

Keine Daten
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thacrylat | [ verfigbar. |
Acrylnitril-Buta | | Keine | Nicht eingestuft
dien | | signifikante |
Peclymer | | Reizung |
Methylmethacryla | | Minimale [ Nicht eingestuft
t-Butadien-Styro | | Reizung |
1- ! I [
Polymer } | [
2-Propensiure, ] | Keine Daten [
2-Methyl-, | ! verfigbar. [
2-Hydroxyethyles | % [
ter, | ] [
Phosphat | i
Paraffinwachs | I Keine Daten [
] I verfilgbar. |
Schwere Augenschiadigung/-reizung
Name | Art | Wert { UN GHS
| | | Einstufung
Produkt | | Keine | Kategorie 2B
| | Testdaten E
[ | verfiigbar; !
| | berechnet: |
| | leicht reizend |
2-Hydroxyethylme | | Schwere ] Kategorie 2A
thacrylat | | Rugenreizung |
2-Hydroxypropylm | | Keine Daten |
ethacrylat | | verflugbar. |
Acrylatoligomer | | Keine Daten |
| | verflgbar. |
Z2-Phencxyethylme | | Keine Daten |
thacrylat | | verfiigbar. |
Acrylnitril-Buta | | Keine | Nicht eingestuft
dien | | signifikante |
Polymer | | Reizung |
Methylmethacryla | | Leicht reizend | Nicht eingestuft
t-Butadien-Styro | | ]
1- | I |
Polymer i I

2-Prcocpensaure, i | Keine Daten |
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Z-Methyli-,
2-Hydroxyethyles
ter,

verflgbar.

Phosphat
Paraffinwachs | | Keine Daten |
[ | verflgbar. |
Sensibilisierung der Haut
Name | Art | Wert | UN GHS
i [ | Einstufung
Produkt I | Keine | Kategorie 1
f | Testdaten | basierend auf
i | verfigbar. | den Daten der
i | | Komponenten
2-Hydroxyethylime | | Sensibilisieren | Kategorie 1
thacrylat | [ d I
2-Hydroxypropylm | | Keine Daten |
ethacrylat | | verfigbar. |
Acrylatoligomer | Meerschweinchen | Nicht | Nicht eingestuft
I | sensibilisieren |
| [ d |
| | |

2-Phenoxyethylme
thacrylat

Keine Daten
verfigbar.

Acrylnitril-Buta
dien
Polymer

Keine Daten
verfigbar.

Methylmethacryla
t-Butadien-Styro
1-

Keine Daten
verfligbar.

2-Propensdure,
2-Methyl-,
2-Hydroxyethyles
ter,

Phosphat

Keine Daten
verfigbar.

Keine Daten
verfiighar.

Sensibilisierung

der Atemwege
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Name | Art | Wert | UN GHS
| [ | Einstufung
Produkt | | Keine | Nieht
| | Testdaten | eingestuft auf
| | verfilgbar, | Basis der
| | | Daten der
| | | Enhaltsstoffe.
2-Hydroxyethylme | | Keine Daten |
thacrylat | | verfiigbar. |
2-Hydroxypropylm | | Keine Daten |
ethacrylat | | verfiigbar. |
Acrylatoligomer | | Keine Daten |
I | verfiigbar. |
2-Phencxvyethylme | | Keine Daten |
thacrylat | | verfigbar. |
Acrylnitril-Buta | | Keine Daten |
dien | | verfigbar. |
Polymer | |
Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien-Styro | | verfiighar. |
1- | | I
Polymer | |
2-Propensiure, [ | Keine Daten |
2-Methyl-, | | verfiigbar, |
2-Hydroxyethyles | |
ter, | |
Phosphat | I [
Paraffinwachs | | Keine Daten |
{ | verfigbar. [
Keimzell-Mutagenitat
Name | Expositionsweg | Wert | UN GHS
| | | Einstufung
Produkt ] | Keine Daten | Gesamteinstufung
| | verfiugbar. | der
| | | Keimzell-Mutagen
I I | itat.
| | | Nicht eingestuft
Produkt | [ Keine !

Testdaten
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[ [ verfugbar. !
Z-Hydroxyethylme | in vitro | Die } Nicht eingestuft
thacrylat | | vorliegenden |
| | Daten reichen |
[ | nicht fir |
[ | eine |
| | Einstufung aus. |
2-Hydroxypropylm | | Keine Daten |
ethacrylat | | verfilgbar. |
Acrylatoligomer | in vitro | Nicht mutagen | Nicht eingestuft
2-Phenoxyethylme | } Keine Daten |
thacrylat | I verflugbar, |
Acrylnitril-Buta | ] Keine Daten |
dien | | verfugbar. |
Polymer | J [
Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien-Styro | | verfigbar. |
1- I I |
Folymer I | |
Z-Propensiure, | | Keine Daten |
2-Methyl-, ! | verfigbar. |
2-Hydroxyethyles | | |
ter, ] | I
Phosphat | ! |
Paraffinwachs | | Keine Daten |
I | verfiigbar. |
Karzinegenitat
Name | Expositicns | Art | Wert | UN GHS
| weg | | ] Einstufung
Produkt | I | Keine | Nicht
| | | Testdaten | eingestuft
| | | verfigbar. | basierend
! | | | auf den
] | | | Daten der
I I I | Komponenten
Z2~-Hydroxyeth | | | Keine {
ylmethacryla | | | Daten }
t | | | wverfigbar. |
2-Hydroxypro | | | Keine |
pylmethacryl | ] | Daten |
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at | | [ verfigbar. [
Acrylateligo | | | Keine [
mer | | i Daten |
[ ! | verfigbar.
2-Phenoxyeth | | | Keine |
ylmethacryla | | | Daten |
t I I | verfugbar.
Acrylnitril- | | | Keine |
Butadien | | | Daten |
Polymer | | | verfilgbar. |
Methylmethac | ! | Keine |
rylat-Butadi | f | Daten ]
en-styrol- | | | verfigbar |
Polymer I I | |
2~-Propensiur | | | Keine |
e, | | | Daten
2-Methyl-, | | | verfigbar. |
2-Hydroxyeth | | j [
ylester, ! | | |
Phosphat i | |
Paraffinwach | | | Keine |
8 I I | Daten |
| [ | verfugbar, |

Reproduktionstoxizitat

Wirkungen auf die Reproduktioen und /oder Entwicklung

Expositions

Art

I I
| I
I I
| I
| I

Expo
siti
onsd
auer

Produkt

Testdaten
verfiugbar.
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Zz-Hydroxyeth | Verschlucke [ Nicht [ [ NOAE | ]
ylmethacryla | n | toxisch | | L | j
t I { bzgl, I I [ |
| i Reproduktic | | 1.00 | |
[ i n I | © [ |
l | und / I | | I
[ | oder | | mg/% [ |
| | Entwicklung | | g/da |
[ I | by | I
I I I | ! I
2-Hydroxypro | | Keine | } }
pylmethacryl | | Daten | ] i
at | | verfugbar. | | ] [
Acrylatoligo | | Keine | | | |
mer | | Paten { ] | |
| | verfigbar | ] ] |
2-Phenoxyeth | | Keine | | | |
ylmethacryla | | Daten | | | !
t | | verfugbar | | |
Acrylnitril- | | Keine | | | i
Butadien | | Daten | | | i
Polymer | | verfilgbar. | | | |
Methylmethac | | Reine | | | ]
ryilat-Butadi } | Daten | | | |
en—-Styrol- | | verfigbar | | | |
Polymer I I | I I I
2~-Propensaur | | Keine | ] | |
e, I | Daten I I ] [
2-Methyl-, | | verfiugbar | | ]
2-Hydroxyeth | | | | | |
ylester, | i | | I
Phosphat I E I I I |
Paraffinwach | | Keine | | [ |
g ! | Daten I [ I |
| | verfigbar. | | |

Spezifische Zielorgan—Toxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bel einmaliger Exposition

Name | Expo | Spez | Wert | Art | Erge | ExXpositions | UN GHS
P ositi | ifis | | bnis | dauer | Einstufung
| onsw | che | I [ I
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TORyE | [ [ r. ] [ | [
thyle | [ | ! I I I
ster, | [ I I [ I I
i [ I | | I I
Phosp | | I | ! [ |
hat | i I I | [ |
] | I I | I |
Paraf | ] I Kein | | | |
finwa | I b e I I ! [
chs | ] f | | | [
[ I [ Date | I | |
[ I b n I I I [
[ 1 [ I I I [
| I [ verf | | I |
[ I | tgba | I I |
[ I | r. | | | I
| [ ! | [ I |
Aspiraticonsgefahr
Name | Wert | UN GHS Einstufung
Produkt | Keine Testdaten | Nicht eingestuft
| verfiigbar. | auf Basis der
| | Daten der
| | Inhaltsstoffe
| | und/oder der
| | Viskositat.
2-Hydroxyethylmethacrylat | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |
2-Hydroxypropyimethacrylat | Keilne Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |
Acrylatoligomer | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |
2-Phencxyethylmethacrylat | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |
Acrylnitril-Butadien | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
Polymer { Asplration |
Methylmethacrylat-Butadien- | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
Styrol- | Aspiration |
Polymer I
2-Propensdure, 2-Methyl-, | Keine Gefahr der { Nicht eingestuft
2-Hydroxyethylester, | Aspiration |

Phosphat I |
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Pararfrinwacns [ Keine Geifahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |

Fir zusitzliche toxikclogische Information wenden Sie sich an die auf
Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer.

Die folgenden Informationen kdnnen von denen in Abschnitt 2
abweichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustindigen Behdrde festgelegt wurden. Zusidtzliche Informationen die
zur Einstufung des Broduktes fihren, sind auf Anfrage erhdltlich.
Daneben kénnen Daten Uber Verbleib und Verhalten in der Umwelt der
Inhaltssteffe von der Einstufung des Produktes abweichen, wenn ein
Inhaltssteoff unterhalb des Schwellenwertes fir die Kennzeichnung
liegt, ein Inhaltsstoff fir eine Exposition nicht verflighar ist oder
die Daten fir das vorliegende Produkf nicht relevant sind.

12.1. Toxizitat

Akute aquatische Toxizitat:
Nicht akut giftig fir Wasserorganismern basierend auf den
GH3-Kriterien.

Chronische aquatische Toxizitat:
Nicht chronisch giftig filr Wasserorganismern basierend auf den
GHS-Kriterien,

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfigbar,
Es liegen zu diesem Produkt keine dkotoxikologischen Daten vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Testdaten verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Testdaten verflgbar,

12.4. Mobilitiat im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informaticnen verfiigbar, Piir weitere Details bitte
den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schddliche Wirkungen
Keine Information verfigbar.
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13.1. verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt / Behdlter einer Entsorgung gemdfi den lokalen / nationalen
Vorschriften zuftithren.

Entsorgung in einer Sonderabfallverbrennungsanlage.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europaischen
Verordnung (2000/532/EG) branchen- und prozessspezifisch vom
Bbfallerzeuger durchzufihren,

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M
fir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes. (Abfdlle mit einem
Sternchen (*) versehen, sind gefdhrliche Abfalle)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

0go408* | Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische
| Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten.
200127+ | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die
| gefahrliche Stoffe enthalten.

Die Transportinformationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des
Sicherheitsdatenblattes.

15.1. Vorschriften zu Sicherheif, Gesundheits- und
Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften filr den Stoff oder das
Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit

Flir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung.
Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Bestimmungen der
chinesischen "Measures on Environmental Management of New Chemical
Substance" {lberein. Gewisse Einschrinkungen kénnen moglich sein. Flr

weitere Informationen kontaktieren Sie die Verkaufsniederlassung.
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Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mlt den Bestlmmungen des
australischen "National Industrial Chemical Notification and
Assessment Scheme (NICNAS)" iberein. Es kdnnen bestimmte
Einschridnkungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes
stimmen mit den Anforderungen an die Anmeldung von Chemikalien nach
TSCA {ibherein.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.

16. Sonstige Angaben

H315 | Verursacht Hautreizungen.
H31Y | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 { Verursacht schwere Augenreilzung.

R36 ! Reizt die Augen.

R37 } Reizt die Atmungsorgane.

R38 | Reizt die Haut.

R43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Anderungsgriinde;

Keine Anderungsgriinde verfiigbar.

Die vorstehenden Bngaben stellen unsere gegenwdrtigen Erfahrungswerte
dar und beschreiben das Precdukt nur im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung
des Produktes selbst zu prilfen, ob es sich auch im Hinblick auf
mégliche anwendungswirksame Einflilsse fur den von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewdhrleistung und Haftung
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flr dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemelnen
Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas
anderes vorsehen.

Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter
www. 3m. com/at
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Transportinformationen zu Abschnitt 14

Dieses Material ist kein Gefahrgut.
This material is not restricted according to BRDR/RID, IMDG-Code and
ICAO-IT/IATA.




