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 TECHNISCHES MERKBLATT 
 
Produktname:  Smoke Test  Erstellungsdatum: 12 March 2015  Version: 0.1 
Bestellcode:  32472  Ersetzt: 0.0 
 

Abschnitt 1 : Allgemeine Beschreibung 
 

SMOKE TEST prüft zuverlässig die Funktion von Rauchmeldern. Einsetzbar sowohl für den 
privaten als auch für den gewerblichen Bereich. Einfach und sicher zu bedienen. Für die 
Funktionsprüfung wird nur ein kurzer Sprühstoß von ca. 3 Sekunden benötigt. Im Gegensatz 
zum im Rauchmelder eingebauten Testknopf ergibt diese Prüfung auch Aufschluss über 
Verschmutzungen und Defekte, die das Vordringen von Rauch bis zum Sensor behindern.   

Abschnitt 2 : Produktmerkmale 
 

• Simuliert Rauch und ist somit eine zuverlässige, praxisnahe Funktionsprüfung für 
Rauchmelder aller Art. 

• Die Anwendung als Spray erweitert die Reichweite bis zu 1,2 Meter. Melder an Decken 
können normalerweise ohne Leiter geprüft werden. 

• Die Spraydose als praktische Verpackung erleichtert die regelmäßige Funktionsprüfung. 
• Hinterlässt keine Rückstände. Im Rauchmelder werden durch den Test keine 

Rauchablagerungen gebildet, so dass die Funktionsfähigkeit nach dem Test erhalten 
bleibt. 

• Kunststoffverträglich. Greift Kunststoffgehäuse oder -bauteile nicht an. 
• Farblos. Keine Verfärbungen an Decken, Wänden oder Rauchmeldern.  

 Abschnitt 3: Anwendungsbeispiele 
 

Empfohlener Test für Rauchmelder aller Art sowohl im privaten als auch im gewerblichen 
Bereich. 

 Abschnitt 4: Gebrauchsanweisung 
• Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Das Spray 20 - 40 cm vor den Rauchmelder 

halten und 2-3 Sekunden sprühen. 
• Wenn kein Alarm innerhalb von 10 Sekunden erfolgt, Vorgang wiederholen. Manche 

Rauchmelder haben eine Verzögerungsfunktion eingebaut, um Fehlalarm zu vermeiden. 
• Wenn trotz wiederholtem Sprühen kein Alarm ausgelöst wird, Melder auf 

Verschmutzungen untersuchen und Batterieleistung prüfen. 

Interal CRC document: TCI4 
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• Ein aktivierter Alarm kann durch Einblasen von Luft in den Sensor schneller wieder 
ausgeschaltet werden. 

• Nicht zu viel Testsubstanz einsprühen. Dies kann die Empfindlichkeit des Sensors 
reduzieren, bis die Testsubstanz wieder vollständig verdunstet ist. 

• Vor dem Test an Rauchmeldern, die an externe Anlagen für den Brandschutz 
angeschlossen sind, den Testmodus der Anlage aktivieren. 

 
Für alle CRC-Produkte steht ein Sicherheitsdatenblatt gemäß EU 1907/2006 zur 
Verfügung. 

 Abschnitt 5: Typische Produktdaten 
Aussehen :  farblos 
Geruch :  schwach nach Alkohol 
Treibgas :  nicht entzündlich 
Flüchtige Inhaltsstoffe :  > 95% 

 Abschnitt 6: Gebinde 
  Spraydose 300 ml 
 

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl 
unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten 
Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer 
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis. 
Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb 
ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden 
unter: www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer 
E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden. 
 

 


