EG-Sicherheitsdatenblatt

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

URETHANE ISOLATION

Produktname:
Ref.Nr.:

CLEAR

AB13700-4-231110

23.11.10
16.12.09

Erstelt/Uberarbeitet am:

Ersetzt Fassung vom:

1. PRODUKT- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktname:

Anwendungen :

Hersteller/Lieferant :

Notfallauskunft :

URETHANE ISOLATION CLEAR
URETHAN KLAR

Spraydose
K orrosionsschutz-Produkte

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 ZELE

Belgium

Tdl.: (+32)(0)52/456011

Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com

(+32) (0)52/45 60 11
Belgien : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245

Tochtergesellschaften Tel Fax

CRC Industries Finland Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS (+358)(0)19/32921 (+358)(0)19/383676
CRC Industries France llféfllgzdi? g“gﬁ{gﬂﬁ gzd%r)‘(atea“b”am (+33)(0)1/34112000 | (+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland | Sudring 9, 76473 Iffezheim (+49)(0)7229/3030 (+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia | (+34)921/427546 (+34)921/436270
CRC Industries Sweden Kryptongatan 14, 43153 MéIndal (+46)(0)31/7068480 | (+46)(0)31/273991

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele— Belgium
Tel (+32) (0) 52/ 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52/ 45 00 34 — www.crcind.com

1/8




EG-Sicher heitsdatenblatt Regulation EC No 1907/2006 Art.31

URETHANE ISOLATION

Produktname: CLEAR Erstelt/Uberarbeitet am: 23.11.10
Ref.Nr.: AB13700-4-231110 Ersetzt Fassung vom: 16.12.09
2. GEFAHREN
Gesundheit und Sicherheit : Hochentziindlich
(Propan/Butan Treibmittel)
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger
Haut fUhren.

Bemerkung: Zubereitungen, die als
gesundheitsschadlich eingestuft sind, well sie eine
Aspirationsgefahr fur den Menschen darstellen,
mussen dann nicht mit dem R-Satz R65
gekennzeichnet werden, wenn siein
Aerosolpackungen oder Behédltern mit versiegelter
Spruhvorrichtung in den Verkehr gebracht werden.
(siehe EU-Direktive 67/548 Anhang V1 9.4 und TRGS

200)

Umwelt : Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Weitere Gefahren : Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Behdlter steht unter Druck. VVor Sonnenbestrahlung
und Temperaturen tber 50°C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand
spruhen.

Ohne ausreichende L tftung Bildung explosionsfahiger
Gemische moglich.

3. ZUSAMMENSETZUNG UND ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

behandelte schwere (Benzol<0.1%)

Gefahrlicher Stoff CAS-Nr. |EINECS |w/w % | Symbol | R-Satze* Notes
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff L ey i e

behandelte schwere (Benzol<0.1%) 64742-48-9 | 265-150-3 | 10-30 | Xn 10-65-66 B,P
Naphtha (Erdol), mit Wassersloft. | 54745 48 9| 265-150-3|10-30 |xn | 10-65-66 BP

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff
behandelte |eichte (Benzol <0.1%)

64742-49-0 | 265-151-9 | <15 F.Xn,N |11-38-51/53-65-67 | B,P

Kohlenwasserstoffe, C3-4-
reich,Erddldestillat Gase aus der
Erdolverarbeitung (1,3-Butadien <
0.1%)

68512-91-4 | 270-990-9 | 30-60 | F+ 12

Explanation notes

B : Stoffe mit nationalen
Arbeitsplatz-Grenzwerten

K : Nicht als krebserzeugend
klassifiziert. Der Stoff enthalt
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

URETHANE ISOLATION

Produktname: CLEAR Erselt/Uberarbeitet am: 23.11.10

Ref.Nr.: AB13700-4-231110 Ersetzt Fassung vom: 16.12.09

Gefahrlicher Stoff CAS-Nr. |EINECS |w/w % | Symbol | R-Satze* Notes

weniger als 0,1 Gew.% 1,3-Butadien

(Einecs-Nr. 203-450-8)

P : Nicht als krebserzeugend

klassifiziert. Der Stoff enthalt

weniger als 0,1 Gew.% Benzol

(Einecs-Nr. 200-753-7)

Fur das Produkt oder fir einzelne Inhaltsstoffe ist Anmerkung H und P der Richtlinie

67/548/EWG Anhang | zu berticksichtigen.

(* Erlauterung der R-Sétze: siehe Kapitel 16)

4. ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise : Bei ungewohnlichen oder andauernden Symptomen
immer arztlichen Rat einholen

Augenkontakt : Falls die Substanz in die Augen gelangt ist, mit
reichlich Wasser auswaschen
Arztlich behandeln lassen, falls die Reizung anhalt

Hautkontakt : Mit Wasser und Seife abwaschen.
Arztlich behandeln lassen, falls die Reizung andauert

Einatmen : Den Patienten an die frische Luft bringen
Bel Unwohlsein &rztlich behandeln lassen

Verschlucken : Beim Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen,
weil die Gefahr von Aspiration in die Lungen besteht.
Falls Aspiration vermutet wird, ist unverzigliche,
arztliche Behandlung erforderlich

5. BRANDBEKAMPFUNG

Flammpunkt (ohne Treibmittel): < 0 °C (geschlossener Tiegel)

Explosionsgrenze : Obere Grenze : Nicht verfigbar.

Untere Grenze : Nicht verfugbar.

Loschmittel : Wasser, Schaum, Kohlendioxyd oder L éschpulver

Besondere Manahmen bei der Brandbekampfung : Den (die) Behdlter, der (die) dem Brand

ausgesetzt ist (sind), durch Bespritzen mit
Wasser kihl halten
Besondere Gefahren und Verbrennungsprodukte : Spraydosen kénnen beim Erwéarmen Uber 50°C
explodieren
CRE;; Touwslagerstraat 1, 9240 Zele— Belgium 3/8
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EG-Sicher heitsdatenblatt Regulation EC No 1907/2006 Art.31

URETHANE ISOLATION . . .
CLEAR Erstelt/Uberarbeitet am: 23.11.10

Ref.Nr.: AB13700-4-231110 Ersetzt Fassung vom: 16.12.09

Produktname:

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personliche SchutzmaRnahmen: Alle Zindquellen ausschalten
Fir gute BelUftung sorgen
Bel der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen.

Umweltschutzmanahmen : Eindringen ins Abwasser, Grundwasser,
Oberflachengewésser und Erdreich verhindern.
Falls verschmutztes Wasser in die Kanalisation oder
in Fliessgewasser gerét, sind die betreffenden
Behorden unverziglich zu informieren

Reinigungsmethoden : Verschiittete Substanz mit inertem Material
aufnehmen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung : Fur gute Bel iiftung sorgen
Von Hitze und Zindguellen fernhalten
Beim Gebrauch des Produktes Haut- und
Augenkontakt vermeiden.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand
spruhen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder
verbrennen.
Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

Lagerung : Behdlter steht unter Druck. VVor Sonnenbestrahlung
und Temperaturen tber 50°C schiitzen.
An einem kuhlen, trockenen und gut gel ifteten Ort
aufbewahren
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND SCHUTZMASSNAHMEN

Technische Schutzmafnahmen : Fur gute Bel iiftung sorgen
Von Hitze und Zundquellen fernhalten
Malinahmen gegen el ektrostatische Aufladungen
treffen

Persdnliche Schutzmafnahmen : Nur in gut gel Ufteten Bereichen verwenden
Bei der Handhabung des Produktes sind
Schutzmal3nahmen zur Vermeidung von Haut- und
Augenkontakt zu treffen.

Atmung : Bel unzureichender Belliftung Atemschutzgerét
anlegen.
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EG-Sicher heitsdatenblatt Regulation EC No 1907/2006 Art.31

URETHANE ISOLATION

Produktname: CLEAR Erselt/Uberarbeitet am: 23.11.10
Ref.Nr.: AB13700-4-231110 Ersetzt Fassung vom: 16.12.09
Haut und Hande : Bel der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe
tragen.
(Nitril)
Augen : Eine Schutzbrille tragen.
Arbeitsplatz Grenzwerte : Keine Informationen verflgbar
Gefahrlicher Stoff CAS-Nr. Methode
Arbeitsplatzgrenzwerte der EU:
1-Methoxy-2-propanol; Propylenglykolmonomethylether 107-98-2 TWA 100 ppm
STEL 150 ppm
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte von : Oesterreich
1-Methoxy-2-propanol; Propylenglykolmonomethylether 107-98-2 MAK 50 ppm
Butan-1-ol 71-36-3 MAK 50 ppm
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte von : Belgien
1-Methoxy-2-propanol; Propylenglykolmonomethylether 107-98-2 GW/VL 100 ppm
KTW/VCD | 150 ppm
Butan-1-ol 71-36-3 GW/VL 50 ppm
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte von : Schweiz
1-Methoxy-2-propanol; Propylenglykolmonomethylether 107-98-2 MAK 100 ppm
Butan-1-ol 71-36-3 MAK 50 ppm
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte von : Deutschland
1-Methoxy-2-propanol; Propylenglykolmonomethylether 107-98-2 AGW 100 ppm
Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schwere (Benzol<0.1%) 64742-82-1 |AGW 100 ppm
Butan-1-ol 71-36-3 AGW 100 ppm
9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN (fur Spraydose ohne Treibmittel)
Form : Aggregatzustand : Flussigkeit in Spraydose mit Propan/Butan als
Treibmittel.
Farbe : Farblos bis gelb.
Geruch : Ldsungsmittel.
Siedepunkt/-bereich : Nicht verflgbar.
Relative Dichte : 0.825 g/cm3 (@ 20°C).
pH: Nicht anwendbar.
Dampfdruck : Nicht verfugbar.
Relative Dampfdichte : Nicht verflgbar.
Loslichkeit in Wasser : Nicht [6dlich in Wasser
Flammpunkt : < 0 °C (geschlossener Tiegel)
Selbstentziindungstemperatur: >200°C
Viskositat : Nicht anwendbar.
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

URETHANE ISOLATION

Produktname: CLEAR Erstelt/Uberarbeitet am:  23.11.10
Ref.Nr.: AB13700-4-231110 Ersetzt Fassung vom: 16.12.09
Verdunstungszahl : Nicht verfugbar.

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Zu vermeidende Bedingungen :

Zu vermeidende Stoffe :

Gefahrliche Zersetzungsprodukte :

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Behdlter steht unter Druck. VVor Sonnenbestrahlung
und Temperaturen tber 50°C schiitzen.
Von Hitze und Zundquellen fernhalten

Stark oxydierendes Mittel
CO,CO2

Einatmen :

Verschlucken :

Hautkontakt :

Weitere Hinweise:

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

UbermaRiges Einatmen der Losungsmitteldampfe
kann Ubelkeit, K opfschmerzen und Schwindel
hervorrufen

Verschlucken ist nicht wahrscheinlich

Nach Erbrechen von verschlucktem Produkt ist
Aspiration in die Lunge wahrscheinlich.

L 6ésungsmittel kénnen zur chemischen Pneumonie
fahren.

UbermaRiger Hautkontakt verursacht Hautentfettung
Keine experimentellen Daten verfligbar

Andere schadliche Effekte :

13. ENTSORGUNG

R52/53: Schadlich fir Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Eindringen ins Abwasser, Grundwasser,
Oberflachengewasser und Erdreich verhindern.

Produkt :

14. TRANSPORT

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abféalle und Behdlter missen in gesicherter Weise
beseitigt werden.

Beseitigung muss in Ubereinstimmung mit der
oOrtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung
erfolgen

UN-Nummer :
GGVE/GGVS Eisenbahn-/StraRentransport :

IMDG-Code Seetransport :

1950

UN1950 Druckgaspackungen Klasse : 2, VG : entféllt,
Klas.code : 5F, Etik : 2.1, Tunndl : (D)

UN1950 AerosolsKlasse: 2, VG : entfallt, Etik : 2.1
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EG-Sicher heitsdatenblatt Regulation EC No 1907/2006 Art.31

URETHANE ISOLATION

Produktname: CLEAR Erstelt/Uberarbeitet am: 23.11.10

Ref.Nr.: AB13700-4-231110 Ersetzt Fassung vom: 16.12.09
EmS F-D, S-U

IATA-DGR Lufttransport : UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2, VG :

entfallt, Etik : 2.1

15. VORSCHRIFTEN

Warnsymbole : F+: HOCHENTZUNDLICH

R-Satze (Gefahren) : R52/53: Schadlich fur Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R66: Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder
rissiger Haut fuhren.

S-Satze (Sicherheit) : S2: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S16: Von Zundqguellen fernhalten - Nicht rauchen.
S23: Dampf/Aerosol nicht elnatmen.
S35: Abféle und Behdter missen in gesicherter
Weise besaitigt werden.
S51: Nur in gut gel Ufteten Bereichen verwenden.

Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schtitzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glihenden
Gegenstand spriihen. Ohne ausrei chende L Uftung Bildung explosionsfahiger Gemische méglich.

Klassifiziert nach Richtlinie 2008/47/EC zur Anpassung der Aerosolrichtlinie 75/324/EEC.
Klassifizierung nach den Richtlinien 99/45/EU

Bemerkung: Zubereitungen, die als gesundheitsschéadlich eingestuft sind, well sie eine
Aspirationsgefahr fur den Menschen darstellen, mussen dann nicht mit dem R-Satz R65
gekennzeichnet werden, wenn sie in Aerosol packungen oder Behdltern mit versiegelter
Spruhvorrichtung in den Verkehr gebracht werden. (siehe EU-Direktive 67/548 Anhang VI 9.4
und TRGS 200)

Nationale Vorschriften : Deutschland
Wassergefahrdungsklasse 1 (Schwach
wassergefahrdend)
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EG-Sicher heitsdatenblatt Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktname: gfggANEISOLATION Erstelt/Uberarbeitet am: 23.11.10

Ref.Nr.: AB13700-4-231110 Ersetzt Fassung vom: 16.12.09

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.
Dieses Datenblatt darf ohne schriftliche Genehmigung von CRC nur vollsténdig und in
vorliegender Form kopiert oder weitergegeben werden.

*Erlauterung der R-Satze: R10: Entzundlich.
R11: Leichtentzindlich.
R12: Hochentzindlich.
R38: Reizt die Haut.
R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in

Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R65: Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken
Lungenschéden verursachen.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder
rissiger Haut fuhren.

R67: Dampfe kdnnen Schl&frigkeit und
Benommenheit verursachen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Vorschriften und der Technik gehalten werden
und wird deshalb standig aktualisiert. Die neueste und einzig gultige Version dieses Sicherheitsdatenblattes kann bel
CRC angefordert werden oder ist auf unserer Internetseite zu finden: www.crcind.com. Wir empfehlen lhnen, sich
auf unserer Internetseite zu registrieren, so dass Sie bei den von Ihnen ausgewahiten Datenbl&ttern automatisch auf
dem neuesten Stand gehalten werden.
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