SICHERHEITSDATENBLATT
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®

OKS 1111
Version 2.0 Uberarbeitet am 21.12.2016 Druckdatum 28.02.2018

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname : OKS 1111

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Schmierstoff

Gemisches

Empfohlene : Nur fur gewerbliche Anwender.
Einschrankungen der

Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47

D-82216 Maisach-Gernlinden
Tel.: +49 8142 3051 500

Fax.: +49 8142 3051 599

Email-Adresse . mcm@oks-germany.com
Verantwortliche/ausstellende
Person

Nationaler Kontakt

1.4 Notrufnummer
+43 1 406 43 43

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1 H222: Extrem entziindbares Aerosol.
H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei
Erwarmung bersten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit

einmalige Exposition, Kategorie 3, verursachen.

Zentralnervensystem

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in
die Atemwege todlich sein.

Chronische aquatische Toxizitat, H412: Schédlich fir Wasserorganismen, mit

Kategorie 3 langfristiger Wirkung.

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG)

Hochentziindlich R12: Hochentzundlich.

Umweltgefahrlich R52/53: Schadlich fir Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Gefahr

H222
H229

H304
H336
H412
Pravention:
P210
P211
P251
P261
P273

Reaktion:
P301 + P310

P331
Lagerung:
P410 + P412

Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei
Erwarmung bersten.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in
die Atemwege tddlich sein.

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit
verursachen.

Schadlich fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere
Ziundquelle sprihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch
nicht nach Gebrauch.

Einatmen von Nebel vermeiden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht
Temperaturen Uber 50 °C/122 °F
aussetzen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
64742-49-0 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht

2.3 Sonstige Gefahren

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische
Charakterisierung
Gefahrliche Inhaltsstoffe
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Chemische CAS-Nr. Einstufung Einstufung Konzentration
Bezeichnung EG-Nr. (67/548/EWG) (VERORDNUNG [%]
INDEX-NTr. (EG) Nr.
Registrierung 1272/2008)
snummer

Naphtha (Erddl), mit 64742-49-0 F; R11 Flam. Lig. 2; H225 |>=10-<20

Wasserstoff behandelt, | 265-151-9 N; R51/53 STOT SE 3; H336

leicht 649-328-00-1 | Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304
/01- R66 Aquatic Chronic 2;
2119473851- | R67 H411
33-XXXX

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :

Butan 106-97-8 F+; R12 Flam. Gas 1; H220 |>=50-<70
203-448-7 Press. Gas Compr.
601-004-00-0 Gas; H280

Propan 74-98-6 F+; R12 Flam. Gas 1; H220 |>=20-<30
200-827-9 F+; R12 Press. Gas Compr.
601-003-00-5 Gas; H280

Isobutan 75-28-5 F+; R12 Flam. Gas 1; H220 |>=1-<10
200-857-2 F+; R12 Press. Gas Compr.
601-004-00-0 Gas; H280

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt

16.
Anmerkung P:

Die Einstufung als ,krebserzeugend® ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass
der Stoff weniger als 0,1 Gew.-% Benzol enthalt.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnhahmen

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum fir
Vergiftungsfalle verstandigen.
Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der

Anzeichen/Symptome, arztliche Betreuung hinzuziehen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und

arztlichen Rat einholen.

Atemwege freihalten.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kinstliche
Beatmung einleiten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, sofort arztliche
Betreuung aufsuchen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Schuhe vor der Wiederverwendung griindlich reinigen.

Sofort wahrend mindestens 10 Minuten mit viel Wasser
abspilen, auch unter den Augenlidern.
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Nach Verschlucken

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Betroffenen an die frische Luft bringen.

Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

Atemwege freihalten.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Mund mit Wasser ausspulen.

Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen
gelangen und diese schadigen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome

Risiken

Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen:
Bewusstlosigkeit

Schwindel

Benommenheit

Kopfweh

Ubelkeit

Mudigkeit

Aspiration kann zu Lungenédem und Pneumonie fuhren.
Depression des Zentralnervensystems
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in

die Lunge.
Gesundheitsschaden kénnen mit Verzégerung eintreten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung

Symptomatische Behandlung.

5. MaBnhahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel

Ungeeignete Loschmittel

. ABC-Pulver

: Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der
Brandbekampfung

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide

Brandgefahr

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Sich vor sich ansammelnden Dampfen, die explosive
Konzentrationen bilden kdnnen, hiiten. Dampfe kdnnen sich in
tief liegenden Bereichen ansammeln.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere
Schutzausristung fur die
Brandbekampfung

Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
tragen.
Personliche Schutzausristung verwenden.
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Beim Auftreten atembarer Staube und/oder Brandgase
umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden.
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann
Gesundheitsschaden verursachen.
Weitere Information . Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
die Kanalisation gelangen.
Container/Tanks mit Wassersprihstrahl kihlen.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : Personen in Sicherheit bringen.

Vorsichtsmaflinahmen Fur angemessene Liftung sorgen.
Alle Zindquellen entfernen.
Dampfe und Spruhnebel nicht einatmen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Siehe Schutzmaf3nahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Umweltschutzmaf3nahmen . Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser
verhindern.
Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen
und aufnehmen, und in Behalter zur Entsorgung geman
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter
geben.
Funkensichere Werkzeuge verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren : Nicht in Anlagen ohne ausreichende Beliftung verwenden.
Umgang Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.
Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgerat anlegen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persodnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
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Von Feuer, Funken und heiRen Oberflachen fernhalten.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Hande und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung
des Produktes waschen.

Nicht in die Augen, in den Mund oder auf die Haut gelangen
lassen.

Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.

Nicht einnehmen.

Keine Funken spriihenden Werkzeuge einsetzen.

Diese Sicherheitsanweisungen gelten auch fur leere
Packungen, die noch Produktreste enthalten kénnen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen Uber 50 °C schitzen. Auch nach Gebrauch
nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an . Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Lagerraume und Behalter Temperaturen Uber 50 °C schitzen. Auch nach Gebrauch
nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme
oder auf glihenden Gegenstand spruhen.
In Ubereinstimmung mit den besonderen nationalen
gesetzlichen Vorschriften lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses
Stoffs/dieses Gemisches beachten.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Wertty 2
Inhaltsstoffe | CAS-Nr. Uberwachende | Stand Grundlage
P Parameter
Butan 106-97-8 | KZW 1.600 ppm 2011-12-19 AT OEL
3.800 mg/m3
Butan 106-97-8 | TMW 800 ppm 2011-12-19 AT OEL
1.900 mg/m3
Propan 74-98-6 TMW 1.000 ppm 2006-06-29 AT OEL
1.800 mg/m3
Propan 74-98-6 KzwW 2.000 ppm 2006-06-29 AT OEL
3.600 mg/m3
Isobutan 75-28-5 TMW 800 ppm 2011-12-19 AT OEL
1.900 mg/m3
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Isobutan 75-28-5 KZW 1.600 ppm 2011-12-19 AT OEL

3.800 mg/m3

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Technische SchutzmalRhahmen

Nur an einem Ort mit explosionssicherer Absaugvorrichtung verwenden.
Nur an einem Ort mit lokaler Absaugvorrichtung (oder einer anderen angemessenen Entliftung)
handhaben.

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz : Atemschutz verwenden, auf3er wenn geeignete lokale
Abgasableitung vorhanden ist oder eine
Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen
der einschlagigen Richtlinien liegt.
Nur kurzfristig
Filtertyp A-P

Handschutz . Schutzhandschuhe tragen.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe mussen den
Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich
daraus ergebenden Norm EN 374 gentigen.
Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhangig von
Material, Dichte und Ausfiihrung des Handschuhs und muss
daher im Einzelfall ermittelt werden.
Bei Spritzkontakt:

Butylkautschuk
Schutzindex Klasse 1

Augenschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz gemaf EN 166

Hygienemalinahmen . Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten
Hautstellen griindlich waschen.

Schutzmafinahmen . Die Art der Schutzausriistung muss je nach Konzentration und
Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt
werden.

Korperschutz geman dessen Typ, gemal Konzentration und
Menge der gefahrlichen Stoffe und gemar jeweiligem
Arbeitsplatz auswahlen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser
verhindern.
Weiteres Auslaufen oder Verschutten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert

Schmelzpunkt/Schmelzberei
ch

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigke
it

Entzindbarkeit (fest,
gasférmig)

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Dichte

Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Zindtemperatur
Thermische Zersetzung
Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Sublimationspunkt
Schiittdichte

. Aerosol

. farblos

. charakteristisch

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

» <-20°C, 1.013 hPa

: ca.-80,00 °C

Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

. 0,6 %(V)
© 9,4 %((V)
: <1.100 hPa, 20 °C

Keine Daten verfugbar

. 0,60 g/cm3, 20 °C

unldslich

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfigbar

: >200°C

Keine Daten verfigbar
Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfuigbar
Nicht explosiv

Keine Daten verfuigbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar
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10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét

Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei

bestimmungsgeméaiem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Hitze, Flammen und Funken.
Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

>150 °C Mdoglichkeit der Abspaltung geringer Mengen
Formaldehyd.

11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Produkt
Akute orale Toxizitét . Verschlucken kann zu Effekten fuhren, wie:
Depression des Zentralnervensystems

Akute inhalative Toxizitat Einatmen von Lésungsmitteldampfen kann Schwindel

verursachen.

Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen:,
Atemstorung, Schwindel, Benommenheit, Erbrechen,
Ermattung, Schwindel, Depression des Zentralnervensystems

Akute dermale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die
Haut

Schwere Augenschadigung/-
reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Keimzell-Mutagenitét
Gentoxizitat in vitro

Gentoxizitat in vivo

Keine Informationen verfligbar.
Keine Informationen verfligbar.

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

Keine Informationen verfligbar.

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar
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Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitét
Teratogenitat

Spezifische Zielorgan-
Toxizitéat bei einmaliger
Exposition

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung

Aspirationstoxizitat

Weitere Information

Inhaltsstoffe:

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Expositionswege: Einatmen

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist als
zielorgantoxisch, einmalige Exposition, der Kategorie 3 mit
narkotisierender Wirkung eingestuft.

Keine Informationen verfigbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
tédlich sein.

Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat &hnlicher Produkte stammen.

Naphtha (Erd6l), mit Wasserstoff behandelt, leicht :

Akute inhalative Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die
Haut

Aspirationstoxizitat

Butan :

Schwere Augenschadigung/-

reizung
Weitere Information

Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige
Exposition, der Kategorie 3 mit narkotisierender Wirkung
eingestuft.

Ergebnis: Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger
Haut fuihren.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein.

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Produkt:

Toxizitat gegeniiber Fischen

Toxizitét gegeniiber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
Toxizitét gegenliber Algen

Schédlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
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Toxizitat gegeniber
Bakterien

Inhaltsstoffe:

Keine Daten verfugbar

Naphtha (Erdd6l), mit Wasserstoff behandelt, leicht :

Beurteilung Okotoxizitat
Akute aquatische Toxizitat
Chronische aquatische
Toxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Produkt:
Biologische Abbaubarkeit
Physikalisch-chemische

Beseitigung
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation

12.4 Mobilitat im Boden
Produkt:

Mobilitat
Verteilung zwischen den
Umweltkompartimenten

Giftig fur Wasserorganismen.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Diese Mischung enthdlt keine Substanzen, die persistent,
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT)., Diese Mischung
enthalt keine Substanzen, die hochpersistent und
hochbioakkumulierbar sind (vPvB).

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Produkt:

Sonstige 6kologische
Hinweise

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt

In Ubereinstimmung mit den 6rtlichen und nationalen
gesetzlichen Bestimmungen.
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Die Abfallschlisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.
Verunreinigte Verpackungen : Leergesprihte Dosen einem anerkannten

Entsorgungsunternehmen zufihren.
Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder
verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR ;1950
IMDG ;1950
IATA ;1950
14.2 Ordnungsgemaéafle UN-Versandbezeichnung
ADR . DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG . AEROSOLS
IATA . AEROSOLS, FLAMMABLE
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR D2
IMDG 21
IATA 21
14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Klassifizierungscode . 5F
Gefahrzettel 21
Tunnelbeschrankungscode . (D)
IMDG
Gefahrzettel 21
EmS Nummer : F-D, S-U
IATA
Verpackungsanweisung . 203
(Frachtflugzeug)
Gefahrzettel 21
14.5 Umweltgefahren
ADR
Umweltgefahrdend : nein
IMDG
Meeresschadstoff : nein
IATA
Umweltgefahrdend : nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwender
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code
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Version 2.0 Uberarbeitet am 21.12.2016 Druckdatum 28.02.2018
Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften flr den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fir eine . Dieses Produkt enthélt keine besonders besorgniserregenden
Zulassung in Frage Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57).
kommenden besonders

besorgniserregenden Stoffe

(Artikel 59).
Gefahrklasse nach VbF . Nicht anwendbar
Storfallverordnung . 96/82/EC Stand:

Hochentzindlich

8

Menge 1: 10 t

Menge 2: 50 t

. 96/82/EC Stand:

Erdolerzeugnisse: a) Ottokraftstoffe und Naphtha b) Kerosine
(einschlielich Flugturbinenkraftstoffe) c) Gasole
(einschlief3lich Dieselkraftstoffe, leichtes Heiz6l und
Gasotlmischstréome) d) Schwerdle

13

Menge 1: 2.500 t

Menge 2: 25.000 t

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Informationen verfligbar.

16. Sonstige Angaben
Vollstandiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze

R11 Leichtentzundlich.

R12 Hochentziindlich.

R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R52/53 Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden
verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

R67 Dampfe kénnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.
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H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Information

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur fir von OKS Spezialschmierstoffe original verpackte und
bezeichnete Ware. Die enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht und dirfen
ohne ausdrickliche schriftliche Genehmigung der OKS Spezialschmierstoffe nicht vervielféltigt
oder verandert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich
geforderten Ausmal3 gestattet. Eine dartiber hinausgehende, insbesondere 6ffentliche,
Verbreitung unserer Sicherheitsdatenblatter (z.B. als Download im Internet) ist ohne
ausdrtickliche schriftiche Genehmigung nicht gestattet. OKS Spezialschmierstoffe stellt
seinen Kunden entsprechend den gesetzlichen Regelungen geénderte Sicherheitsdatenblatter
zur Verfligung. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, Sicherheitsdatenblatter und evtl.
Anderungen daran gemaR den gesetzlichen Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter
und sonstige Verwender des Produktes weiterzugeben. Fur die Aktualitat der
Sicherheitsdatenblatter, die Verwender von Dritten erhalten, tbernimmt OKS
Spezialschmierstoffe keine Gewahr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem
Sicherheitsdatenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der
Technik am Tage der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick
auf die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes fur den Einzelfall dar und begriinden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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