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SDB-Nr. : 44303
Vo11.0

uberarbeitet am: 06.01.2010
Druckdatum: 24.03.2010

Kleber Type SKL 44

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsnahme:
Kleber SKL44

Vorgesehene Verwendung:
Kunststoffklebstoff

Firmenbezeichnung:
Spengler Fluorkunststoffe GmbH & Co. KG
Buchenring 20
42281 Wuppertal

Tel. 0202 870 27 90
Fax . 0202 870 27 86

Zustindig fiir das Sicherheitsdatenblatt:
Udo Heinz Spengler

Notfallauskunft:
Udo Heinz Spengler

2. Maigliche Gefahren des Produktes

Das Produkt ist als gefihrlich im Sinne der giiltigen Zubereitungsrichtlinie eingestuft.

F - Leichtentziindlich

Xi - Reizend

N - Umweltgefihrlich

R11 Leichtentziindlich.

R36/38 Reizt di¢ Augen und die Haut.

R50/53 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewissern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R67 Dimpfe kénnen Schléfrigkeit und Benommenbheit verursachen.

Die im Produkt enthaltenen Losemittel verdunsten wihrend der Verarbeitung und ihre Dampfe konnen
explosionsfahige/leichtentziindliche Dampf/Luft-Gemische bilden.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Kontaktklebstoff

Basisstoffe der Zubereitung:
Polychloropren
Losemittel

Inhaltsstoffangabe gemaf (EG) Nr. 1907/2006:
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Gefihrliche Inhaltsstoffe EINECS Gehalt Einstufung
CAS-Nr. ELINCS
Cyclohexan 203-806-2 20- 30 % F - Leichtentziindlich; R11
110-82-7 Xn - Gesundheitsschidlich; R65
Xi - Reizend; R38
R67
N - Umweltgefihrlich; R50, R53
Ethylacetat 205-500-4 20- 30 % F - Leichtentziindlich; R11
141-78-6 Xi - Reizend; R36
R66
R67
Kohlenwasserstoff aliphatisch C4-11 < 265-151-9 10- 20 % F - Leichtentziindlich; R11
0,1% Benzol Xi - Reizend; R38
64742-49-0 Xn - Gesundheitsschadlich; R65
R67
N - Umweltgefihrlich; R51/53
n-Hexan 203-777-6 < 1% F - Leichtentziindlich; R11
110-54-3 Xi - Reizend; R38
Fortpflanzungsgefahrdend, Kategorie 3.; R62
N - Umweltgefihrlich; R51, R53
R67
Xn - Gesundheitsschiddlich; R65, R48/20
Zinkoxid 215-222-5 < 1% N - Umweltgefihrlich; R50, R53
1314-13-2

Volistindiger Wortlaut der R-Sitze, die als Kiirzel aufgefiihrt werden, sieche Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.

Fiir Stoffe ohne Einstufung konnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4. Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrinkte Kleidung wechseln. Gegebenenfalls Hautarzt
aufsuchen.

Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser mehrere Minuten spiilen. Dabei Augenlid offenhalten. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Sptilung der Mundhahle, trinken von 1-2 Glasern Wasser, kein Erbrechen auslosen, Arzt konsultieren.

5. MafBinahmen zur Brandbekimpfung

Geeignete Loschmittel:
Alle gebrduchlichen Léschmittel sind geeignet.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl (I6sungsmittelhaltiges Produkt).

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekimpfung:
Personliche Schutzausriistung tragen.
Umgebungsluftunabhidngigen Atemschutz tragen.

Gefihrliche Verbrennungsprodukte:
Kohlenoxide

6. Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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Personenbezogene VorsichtsmaBlinahmen:

Personliche Schutzausriistung tragen.

Hinweise in Kap.8 beachten
Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.
Ziindquellen fernhalten.
Dimpfe oder Aerosole nicht einatmen.

Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewisser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Kap. 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Offenes Feuer und Ziindquellen vermeiden.

Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Explosionsgeschiitzte Betriebsmittel verwenden.

Lagerung:

Fiir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Behilter nach Gebrauch gut verschlieBen und an einem gut beliifteten Ort bei Raumtemperatur lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:

Giiltig fir
Deutschland
Grundlage
Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - Luftgrenzwerte
Inhaltsstoff ppm mg/m3 Typ Kategorie Bemerkungen
CYCLOHEXAN 200 700 Arbeitsplatzgrenzwert 4 TRGS 900
110-82-7 (AGW).
CYCLOHEXAN Kurzzeitexpositions- Kategorie IT: Resorptiv TRGS 900
110-82-7 Einstufung. wirksame Stoffe.
ETHYLACETAT Kurzzeitexpositions- Kategorie I: Stoffe, bei denen | TRGS 900
141-78-6 Einstufung. die lokale Wirkung
grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende
Stoffe.
ETHYLACETAT 400 1.500 Arbeitsplatzgrenzwert 2 TRGS 900
141-78-6 (AGW). ein Risiko der
Fruchtschidigung braucht bei
Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und
des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht befiirchtet zu
werden (siche Nummer 2.7)
N-HEXAN Kurzzeitexpositions- Kategorie II: Resorptiv TRGS 900
110-54-3 Einstufung. wirksame Stoffe.
N-HEXAN 50 180 Arbeitsplatzgrenzwert 8 (IT) TRGS 900
110-54-3 (AGW). ein Risiko der
Fruchtschidigung braucht bei
Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und
des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht befiirchtet zu
werden (siche Nummer 2.7)
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Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Nur in gut beliifteten Bereichen verwenden.
Offenes Feuer, Funkenbildung und Ziindquellen vermeiden.

Atemschutz:
Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.

Handschutz:
Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern
(Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Nitrilkautschuk (IIR; >=
0,4 mm Schichtdicke) Geeignete Materialien auch bei lingerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend
> 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Nitrilkautschuk (IIR; >= 0,4 mm Schichtdicke) Die Angaben basieren auf
Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch AnalogieschluB von dhnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf Grund der
vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei
Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille tragen.

Korperschutz:
Personliche Schutzausriistung tragen.
Arm- und beinbedeckende Schutzkleidung

Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur Schutzkleidung mit CE-Zeichen gemil Verordnung Nr. 819 vom 19.August 1994 verwenden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften:

Aussehen Flissigkeit
viskos
gelblich

Geruch: nach Losemittel,
esterartig

Physikalisch-chemische Eigenschaften:

Flammpunkt <-22°C(<-7.6 °F)
Dampfdruck 170 mbar
(20 °C (68 °F);hochster Partialdampfdruck )
Dichte 0,84 - 0,94 g/cm3
(20 °C (68 °F))
Viskositit (dynamisch) 2.000 - 2.600 mPa.s

(Brookfield; Gerdt: RVT; 20 °C (68 °F);
Rot.freq.: 50 min-1; Spindel Nr.: 2; Konz.: 100
% Produkt)
Léslichkeit qualitativ nicht bzw. wenig mischbar
(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Explosionsgrenze

untere [Vol%] 1,1 %(V)
obere [Vol%] 11,5 %(V)
VOC-Gehalt 77 %

(VOCV 814.018 VOC-Verordnung CH)

10. Stabilitat und Reaktivitiat

Zu vermeidende Bedingungen:
Hitze, Flammen, Funken und andere Ziindquellen fernhalten.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Verwendung.
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Zu vermeidende Stoffe:
Reaktion mit starken Sduren.
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Verwendung.

11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um eine Zubereitung im Sinne des Chemikalienrechts. Die folgende
Einstufung wurde anhand der toxikologischen Daten und Massengehalte der Einzelbestandteile vorgenommen.
Dimpfe konnen Schléfrigkeit und Benommenbheit verursachen.

Hautreizung:
Primire Hautirritation: Reizend

Augenreizung:
Primére Augenirritation: Reizend

12. Angaben zur Okologie

Okotoxizitit:
Gefihrliche Inhaltsstoffe Spezies Expositio | Wertt Wert

CAS-Nr. nsdauer yp

Cyclohexan Ide, silver or golden orfe (Leuciscus idus) 48 h LC 50 55 mg/l
110-82-7 Water flea (Daphnia magna) 48 h EC 50 3,8 mg/l

Cyclohexan
110-82-7

Kohlenwasserstoff aliphatisch C4-11 < Ide, silver or golden orfe (Leuciscus idus) 48 h LC 50 >1-10mg/l

0,1% Benzol

64742-49-0
n-Hexan Ide, silver or golden orfe (Leuciscus idus) 48 h LC50| >1,0-10mg/l
110-54-3
Zinkoxid Ide, silver or golden orfe (Leuciscus idus) 48 h LC 50 1.000 mg/l
1314-13-2 Green algae (Selenastrum capricornutum) 72h EC 50 0,17 mg/l
Zinkoxid
1314-13-2

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Sehr giftig flir Wasserorganismen.
Kann in Gewissern lingerfristig schidliche Wirkungen haben.
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewisser gelangen lassen

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produktes:
Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt-, sondern groBtenteils herkunftsbezogen. Sie kénnen beim Hersteller erfragt
werden.
Muss in Abstimmung mit der zustindigen Behorde einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
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14. Angaben zum Transport

StraBlentransport ADR:

Klasse:

Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:

Nr. zur Kennz. der Gefahr:
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

Techn. Name:

Tunnelcode:
Zusatzinformationen:
Zusitzliche Stoffeigenschaft:

Bahntransport RID:

Klasse:

Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:

Nr. zur Kennz. der Gefahr:
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

Techn. Name:

Tunnelcode:
Zusatzinformationen:
Zusitzliche Stoffeigenschaft:

Binnenschifftransport ADN:

Klasse:

Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:

Nr. zur Kennz. der Gefahr:
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

Techn. Name:
Zusatzinformationen:
Zusitzliche Stoffeigenschaft:

Seeschifftransport IMDG:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

EmS:
Meeresschadstoff:
Proper shipping name:

Lufttransport IATA:

Klasse:

Verpackungsgruppe:
Packaging-Instruction (passenger)
Packaging-Instruction (cargo)
UN-Nr.:

Gefahrzettel:

Proper shipping name:

3

111

Fl

33

1133

3

KLEBSTOFFE

(D/E)
Sondervorschrift 640H
Umweltgefidhrdend

3

11

F1

33

1133

3
KLEBSTOFFE

Sondervorschrift 640H
Umweltgefdhrdend

3
111
Fl

1133

3

KLEBSTOFFE
Sondervorschrift 640H
Umweltgefdhrdend

3

11T

1133

3

F-E S-D

Meeresschadstoff
ADHESIVES (Cyclohexane)

3

111

309

310

1133

3
Adhesives
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15. Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung

Gefahrensymbole:

F - Leichtentziindlich Xi - Reizend N - Umweltgefahrlich

Enthilt
Cyclohexan

R-Sitze:
R11 Leichtentziindlich.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R50/53 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schddliche Wirkungen haben.
R67 Diampfe konnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Siitze:
S7/9 Behilter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
S16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett
vorzeigen.

Enthilt Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 2, wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel

BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos:
Merkblatt der BG-Chemie beachten: M017 - Losemittel.

Lagerklasse nach VCI: 3
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16. Sonstige Angaben

Vollstindiger Wortlaut der R-Sitze, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kiirzel aufgefiihrt wurden. Die Kennzeichnung
des Produktes ist in Kapitel 15 aufgefiihrt.

R11 Leichtentziindlich.

R36 Reizt die Augen.

R38 Reizt die Haut.

R48/20 Gesundheitsschidlich: Gefahr ernster Gesundheitsschiden bei lingerer Exposition durch Einatmen.

R50 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

R51 Giftig fiir Wasserorganismen.

R51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewissern langerfristig schddliche Wirkungen haben.

R53 Kann in Gewdssern lingerfristig schddliche Wirkungen haben.

R62 Kann moglicherweise die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.

R65 Gesundheitsschddlich: kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

R67 Diampfe konnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



